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1. Vvhodnoceni koordinace vvuzivani izemi z hlediska SirSich vztahu v 4zemi

1.1  Politika izemniho rozvoje

Politika tGzemniho rozvoje CR 2008 (dale téz ,PUR CR“) byla potizena
Ministerstvem pro mistni rozvoj a schvalena usnesenim viady CR ¢. 929 ze dne 20. Gervence
2009. Na zakladé Zpravy o uplatiiovani PUR CR 2008 rozhodla vlada CR svym usnesenim ¢&. 596
ze dne 9. 8. 2013 o zpracovani PUR CR, ve znéni Aktualizace ¢. 1. Aktualizace ¢. 1 Politiky
tizemniho rozvoje Ceské republiky byla schvalena usnesenim vlady Ceské republiky &. 276 dne 15.
4. 2015. Na zaklad¢ Usneseni vlady ¢. 859 ze dne 17. prosince 2018 a Usneseni vlady ¢. 54 ze dne
21. ledna 2019 poiidilo Ministerstvo pro mistni rozvoj Aktualizaci ¢. 2 PUR CR (z podnétu
Ministerstva dopravy) a Aktualizaci ¢. 3 PUR CR (z podnétu Ministerstva zemé&délstvi). Vlada obg
tyto aktualizace PUR CR schvalila dne 2. zai1 2019 usnesenim vlady ¢. 629 a 630.

Aktualizace ¢&. 5 Politiky izemniho rozvoje CR byla schvalena usnesenim vlady ze dne 17.
srpna 2020 pod &. 833. Aktualizace ¢. 4 Politiky uzemniho rozvoje CR byla schvalena usnesenim
vlady ze dne 12. ¢ervence 2021 pod ¢. 618, ucinnosti nabyla dne 01.09.2021.

Material byl pfipravovan Ministerstvem pro mistni rozvoj CR ve spolupraci s ostatnimi
ustiednimi orgdny statni spravy a s kraji.

Dle PUR lezi obec Luka mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.

Uzemniho planu Luka se tykaji tyto konkrétni republikové priority vyplyvajici z Politiky
tizemniho rozvoje Ceské republiky Vv platném znéni:

14-Ve veSejn®m z8jmu chirgeinliitzal moza2kelktt prSAx
urbanistick®ho, architektonick®ho a archeol o
Ptfirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty izemi jsou izemnim planem chranény tim, Ze jsou
V mapove ¢asti jednoznacéné identifikovany.
Vzhledem k celkové horsi urodnosti zemédélské pudy v feSeném uzemi, a z ni plynouciho
vyuziti zemédélskych pozemkii zejména k paseni skotu upadani venkovské krajiny jako
diisledku nedostatku lidskych zasahl v feSeném uzemi nehrozi.

14a—-PSdl §novs&n2 rozvan?e av ewnek cawssakd fkohz vibzie pr i m§r
zohlednit ochrank vatht esn2ch porostT,zewmbBaPkcésk®,| opbe
pTdy a ekologicklich funkc?2 krajiny.
V uzemnim planu Luka byly minimalizovany odnimané plochy pozemkt ZPF  zvlasté
u pud zatazenych v L. a II. t¥idé ochrany. Uzemni systém ekologické stability je vymezen a
navrzen tak, aby byla zvy$ovana ekologicka a esteticka hodnota krajiny. Uzemni plan Luka
vymezenim lokalnich biokoridorti S lokalnimi biocentry vytvaii podminky pro prevenci
vzniku migrac¢nich bariér.

15-PSedch8zet pSi zmhDn&§ch nebo vytv&§Sen2 urb

negativn2mi vlIivy na soci 8l n2 soudrgnost oby
K prostorové socidlni segregaci by mohlo dojit v pfipadé¢ skokového navySeni poctu

obyvatel v dusledku piekotné realizace zastavby severné od Skoly v Luké. D4 se predpokladat, Ze

tato lokalita bude zastavovana postupné, takZze novi obyvatelé budou plynule asimilovani do

spolecenstvi starousedlikll (napf. €lenstvi ve fungujicich organizacich a spolcich).

16-PSi stanovovgn2 zpTsobu vyugit?z Yizem2 v
kompl exn2m Segen2m pSed upl at Rov8§n2?m jednos
dTsl edc2ch zhov.gem2. stav i hodnoty
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Veskeré¢ jednostranné pozadavky byly pii tvorbé iizemniho planu zohlednény a proporéné
zapracovany tak, aby nenarusily celkovou vyvazenost jednotlivych funkci feSenych sidel.

V Gzemnim planu jsou zohlednény historicky a kulturné¢ cenné plochy (pozemky)
architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb na arovni obce. S piihlédnutim k
jejich hodnotam jsou stanoveny podminky pro vyuziti téchto ploch a prostorové uspotradani.
Tim jsou vytvoreny podminky pro zlepSeni kvality Zivota obyvatel. Jsou taktéz respektovany
historicky cenné objekty, kterymi jsou nemovité kulturni pamatky a pamatky mistniho
vyznamu.

Vazba na prioritu: 14, 17.

16a — Pfi uzemné planovaci ¢innosti vychéazet z principu integrovaného rozvoje uzemi, zejména

mest a regionti, ktery pfedstavuje objektivni a komplexni posuzovani a nasledné¢ koordinovani

prostorovych, odvétvovych a casovych hledisek.
Pfi zpracovani tizemniho planu Luka bylo vychazeno z vySe uvedeného principu. Rozvoj
feSeného Uzemi je navrzen integrované, coz znamend, ze kumuluje vice funkci. Jsou
navrzeny plochy pro rozvoj bydleni v rodinnych domech - venkovské (BV), plochy
hromadné rekreace (RH), plochy vefejné infrastruktury (OV), plochy pro hibitovy (OH),
plochy pro télovychovna a sportovni zafizeni (OS), plochy smiSené obytné — venkovské
(SV), plochy technické infrastruktury (TO), plochy pro lehky primysl (VL). Rozvojové
plochy jsou v drtivé vétsiné navrzeny tak, ze bezprostfedné navazuji na zastavéné uzemi,
¢imz je urbanisticka struktura feSené obce vhodné dotvorena.

17-VytvgSet v %zem?2 podm2nky k odstraRov§gn?
zastavitelnich ploch pro vytvg&§Sen2? pracovn?c
Predpoklady pro hospodarsky rozvoj jsou v feSeném uzemi zajistény stabilizaci stavajicich
ploch slouzicich drobné vyrobé, zemédélské vyrobé a lehkému primyslu. Tyto stavajici
plochy umoziuji 1 budouci rozvoj, protoZe nejsou v soucasnosti pln¢ vyuzity.
Je navrzena dvé plocha pro rozvoj lehkého primyslu (VL Z_431), které muze pro dané
uzemi znamenat nové pracovni piilezitosti.

18 - Podporovatv y v § pall yaentri ckT rozvojY%zse?mid chp o kslta

pro poagcheemiz mNstskImi asovkeh&odemkh ai j elpdskals t m

pS2rodn2hour kkamijstnind®h®ho i .hospod&§Ssk®ho pro
Vyse uvedeny pozadavek je mimo moznosti uzemniho planovani.

19-VytvgSet pSedpokl ady ppol yfornloljn2 vywwg 22§ m
a ploch (tzv. brownfields)
V uzemnim planu Luka jsou vytvofeny ptfedpoklady pro polyfunkéni vyuzivani ¢astecné
nevyuzitych zemédélskych areall, které 1ze caste€né povazZovat za brownfields. Tim jsou
vytvofeny predpoklady pro snizeni zbytec¢nych zaborii plidy pro investice na ,,zelené louce®,
které jsou v rozporu s principy udrzitelného rozvoje.
Vazba na prioritu: 21, 23, 24.

19-Hospod8&8rnhD vyug2vat zastaviDn® Yzem?.

Pro hospodarné vyuZzivani zastavéného Uzemi jsou v Gzemnim plinu Lukad vytvofeny
podminky tim, Ze jsou vyc€lenény a stabilizovany plochy vefejnych prostranstvi, které jsou
dalezité pro ptistup a piijezd k dosud nevyuzitym castem zastavéného tizemi. Hospodarné
vyuziti zastavéného tizemi je takové vyuziti, které vyuziva zastavéné tizemi hospodarné — tj.
bez nevyuzitych nebo nevyuZitelnych proluk, popfipadé nepiistupnych pozemki.
Hospodarné vyuziti zastavéného uzemi je dale rozvedeno v kapitole 3.5.1 tohoto
odvodnéni.



19-Zachovgn2 veSejn® zelenh.
Stavajici vetejna zelen je uzemnim planem Luka respektovéana a stabilizovana. Je navrzeno
osm novych ploch vefejné zelené.

20-Rozvojov® z8mDry, kter® mohou viznamnhD ovl
konfliktn2ch |okaVvat pom$Sesbre@nDompemonal n2 op
Rozvojové zaméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny nebyly v izemnim
planu Luka navrzeny.

20a —Vyt v&Semn? podm2nky pro zajigtiDn? mi gr al

givolichy a, pzej me@nav NKSi um2sSovsgn2 daopp&ivr
vymezov8n? ploch pro bydlen?z, obVanmskncu Wizt
pl 8novac? |l i nnosti omezovat neg8douc? sr Tst

prostupnati krajiny, upl at Rovat i ng®gdoh&n@®n2pSa sSapgnk
probl ®&mT .
Uzemni plan Luka vymezenim regionalniho a lokalniho systému USES vytvaii podminky
pro prevenci vzniku novych migracnich bariér. Nebezpeci nezddouciho srlstani sidel
Vv feSeném uzemi nehrozi.
Uzemni plan Luka navrhuje obnovu celkem sedmi historickych cest, ¢imz bude zvy3ena
propustnost krajiny.

—_2

21-Vymezit a chr8nit ve spolupr8ci s dotl en
vytvoSen? sveSeéejshDchSpPsoepn® zel enh
V tuzemnim planu Luka jsou vymezeny a chranény pted zastavénim plochy verejné piistupné
zelen€. Zachovani souvislych péast nezastavéného uzemi v bezprosttednim okoli feSeného
sidla bude realizovdna pomoci tzemnich systémi ekologické stability.
Realizaci téchto navrzenych prvki USES dojde ke zlepSeni estetického a ekologického
pusobeni krajiny v okoli feSenych sidel. Jednd se zejména o vymezeni lokalniho a
regionalniho systému USES, ¢imz bude zajisténa biologicka prostupnost izemi.
Vazba na prioritu: 14, 19, 20.

2-Vytvg&em2nky pro rozvoj a vyugitudp&iedeloh
cestovn?2ho ruchu.
Na rozvoj rekreace a cestovniho ruchu byl pfi tvorbé tzemniho planu Luka Kkladen
velky dliraz. Je navrzena jedna plocha pro rozvoj hromadné rekreace — jizn€ od rekrea¢niho
stiediska v Javoticku. Rozvoj turistiky a cykloturistiky je zajistén zakresem a respektovanim
stavajicich cyklotras a navrhem cyklotras novych.

23-Podle m2stn2ch podm2nek vytvEgSetm?2 p %e dzpkowka
dopravnéchnick® infrastruktury s ohledem na
Dostupnost feseného tzemi je zajisténa silnicemi 11/373, 111/37334, 111/37335, 111/37338 a
[11/4481. Prostupnost krajiny je na vyhovujici urovni. Hustotu sité stavajicich i navrzenych
polnich a lesnich cest je moZzno posoudit z koordina¢niho vykresu. Hlavni i vedlej$i polni
cesty byly v izemnim planu stabilizovany jako plochy dopravni infrastruktury DS2. Hlavni
polni cesty jsou ty cesty, které maji vyznam pro cyklistickou dopravu v feSeném Uzemi,
mohou slouzit jako nouzové objizdné trasy v piipadé mimotfadnych udalosti nebo
zptistupiiuji katastralni izemi sousednich obci.
Vazba na prioritu: 19, 24.
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24-Vytvg§Set pbdmgdbS$Smnibpoorgazigivsoevn®n2 m a zkval
infrastuktury sohl edem na potSeby veSejn® dopravy a
vsouladupr i nci py rozvoje udrgiteln® mobility os
Dostupnost feSeného izemi je na velmi dobré urovni.
Nové plochy pro vystavbu byly navrzeny tak, aby nevyvolavaly pfili§ velké naroky na
zmény dopravni infrastruktury. Dopravni dostupnost téchto ploch je zajisténa bud ze
stavajicich komunikaci, poptipadé¢ z navrzenych komunikaci, kterymi jsou ty stavajici
prodlouzeny.
Uzemnim planem Luka jsou vytvofeny podminky pro environmentilng Setrné formy
dopravy tim, Ze jsou zde stabilizovany stavajici (a navrzené nové) plochy polnich a lesnich
cest vyuzitelnych pro cyklistickou dopravu.

24a-Na Yz «kmd?echd,och§z? SklkawH odEmMR k §pghadmotimis 5 ¢ & n

' imitT pro ochranu | idsk®ho zdrav?2, j e nutn
V¥%z e m2 ¢ h, kde nejsou hodnoty imisn2ch | imitT
Yuzemn?2 podm2nkejpch pBekWbhérk uspdS§dE&n2z m p
obc?2 vytvgSet podm2nky pro minimali zaci neg
bydlen2. Vymezovat plochy pro novou obytnou

prTmyslovich nebo zemRdNRlI sklch are8l T.
V feSeném Uzemi se nenachdzi Gzemi, kde by byly dlouhodobé piekracovany zdkonem
stanovené mezni hodnoty imisnich limitd.

25-VytvgSet podm2nky pro preventivn?2 ochranu

a pS?2 rkatabtrofamiiviz e(M28pl avy, sesuvy pcRPdye,m grion ep S

a minimalizovat jejich negativn?2 dopady
Podminky pro zvySeni pfirozené retence sraZkovych vod jsou vytvofeny stabilizaci stavajici
krajinné zelen&, vymezenim systému USES a zejména navrhem celkem 23 vodnich nadrzi.

27- Vytvg§Set podm2nky pro koordinmpven®zem2s&o

a t2m podporovat jej? Y4l el n,® wlyeutgrely §mé d m2 nre
digit8l ® inéchsitVeytkt8Srey rovnhDg podm2nky pro
obc?2 (mDst), kter® jsou¥p8miozenl mi region§l

Uzemni plan vytvaii podminky pro koordinované umistovani vefejné infrastruktury tim, Ze
specifikuje trasy a plochy pro umisténi nezbytnych inzenyrskych siti.

Otazka odkanalizovani je v feSeném Uzemi vyfeSena tim, ze ve vSech feSenych sidlech
(kromé& Luké) jsou vy€lenény plochy pro umisténi Cistirny odpadnich vod. V Luké je jiz
¢istirna odpadnich vod zrealizovana. Na tuto Cistirnu jsou svedeny odpadni vody ze stavajici
1 noveé navrhované zastavby. Dopravni dostupnost je V feSeném tzemi na vyhovujici Grovni.

28- Pro zajigtBhDn? kvalitypodiSvedtya/z@mplvaguded d ozbo
horizontu a n8roky na veSejnou infrastruktur
Naroky dalsitho vyvoje feSeného Uzemi jsou zohlednény ndvrhem rozvojovych ploch

uréenych pro jednotlivé urbanistické funkce.

29- Zvl §gtn?2 pozormomsstti vrDhonviad hV ndrvlBBE t d 64z reanny?
upSednost Rovgn2 veSejn® hSohmaedré, nay ktlad

m2nky pro vybudov&§n2 a ug2v8n2 vhodn® s2t

Pozadavek na zajisténi ndvaznosti napt. zelezni¢ni dopravy a autobusové dopravy je mimo

kompetence uzemniho planovani. Zavisi to spiSe na podminkdch organizace provozu

a zajisténi financovani dopravy. Uzemni plan Luké vytvaii izemni podminky pro fungovéni

autobusové hromadné dopravy.

T ©
o =
o O
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Pé&si cesty a chodniky, stavajici i navrhované, jsou zakresleny v koordina¢nim vykrese.
Realizace dalSich novych chodnikii a péSich tras je umoZnéna v ramci ostatnich ploch
s rozdilnym zplisobem vyuZziti.

Uzemnim planem Luka jsou vytvofeny podminky pro environmentilné Setrné formy
dopravy tim, ze jsou zde stabilizovany stavajici plochy pro cyklistickou dopravu. Jsou zde
zakresleny stavajici 1 nove navrzené cyklotrasy vyuzivajici stavajicich polnich cest.

Vazba na prioritu: 24, 27, 28.

30-BroveRntek® infrastruktury, zejm®na dod?§8vk
konci povat tak, aby spl Rovala pogadavky na v
V tfesenych sidlech (kromé Veselicka) je vybudovan vefejny vodovod, ktery je v majetku a
spraveé obce Luka.
V feseném uzemi je vybudovana vétevnatd vodovodni sit, kterd umoziluje piipojeni
prakticky vSech stavajicich objektt.
V nasledujicim obdobi bude stavajici vodovodni sit' rozSifovana do ploch navrhované
zastavby v souladu s uzemnim plénem.
V hlavnim vykrese nejsou navrzeny zadné plochy pro rozvoj vodovodni sit€. Toto
rozsifovani bude probihat v rdmci ostatnich ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti.

V Luké je realizovan oddilny systém odkanalizovani. Je zde zrealizovana splaskova
kanalizace svedena gravitatnim a tlakovym potrubim na obecni Cistirnu odpadnich vod.
V ostatnich feSenych sidlech je oddilny systém odkanalizovani navrZen.

31-Vyt v§Set Yzemn?2 podm2nky pro rozvognergiecent

z obnovitelnlch zdroj T, getrn® k givotn2mu p

rizik pSi respektovgn?2 pSednosti zajigthDn2 b
Pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji nejsou v feSeném uzemi vhodné podminky.

39 — V souvislosti s polohou obce v rozvojové oblasti umoznit intenzivni vyuZzivani tizemi ve vazbé
na rozvoj veifejné infrastruktury
Viz priorita 30.

1.2  Zasady Gizemniho rozvoje Olomouckého kraje

Spravni Gzemi obce Luka bylo feSeno Zasadami Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje
vydanymi Zastupitelstvem Olomouckého kraje jako opatfeni obecné povahy dne 22.02.2008 pod
&.j.: KUOK/8832/2008/OSR-1/274.

Aktualizacel .Z18 s ad Y%z e mrOforhoackélio &rzjevboyjlea vy d8na ZasH
Olomouckého kraje u s n e s e nJZ/®/44]2011 dne 22.04.2011 a nabyl a Yal 1 n
14.07.2011

Aktualizace| . ZB3& ad Y4z e mO@Obnoackého krzievbo/jlea vy d8na
Olomouckého kraje usneskn2nmz/ 17/ 60/ 2019 dne PsB .doe
10.10.20109.

Aktualizacel] . Z&BIs ad Yz e m@bnhouckého krgiewo/jl @ vyd8na ZasH
Olomouckého krajeu s n e s eUZ/4/41/2017dne 2404.2017a naby | a %49.0b.20h70 st i

Aktualizacel . Z 8s ad Yz e mOforhoockého Grazjevboyjlea vy d8na ZasH
Olomouckého kraje u s n e s e nJZ/i/43]2019 dne 2502.2019 a nabyl a Yal 1 n
19.03.2019

Aktualizacel . Z &8s ad Yz e mrmforhoockéhio drzjevboyjlea vy d8na Zas:
Olomouckého krajeu s n e s eUZ/7/81/2021dne 13.12.2024 naby |l a 27.01.20820 st |

Zas:
9. 2 (



Ze Zasad uizemniho rozvoje Olomouckeho kraje vyplyvaji pro feSen¢ uzemi tyto pozadavky,
které byly zpracovatelem UP Luka zohlednény:

A.l STANOVENI PRIORIT UZEMNIHO PLANOVANI KRAJE PRO ZAJISTENI
UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI

3. Priority v oblasti soudrzZnosti spole¢enstvi obyvatel:

3.2. pro uzemni plany (UP) obci se v oblasti posileni socialni soudrZnosti v izemi stanovuje
Zzejména:

3.2.1.zachovata o zv2jet soulasnl stav polycentrick®nh

323 plochy bydl eonh?l ewdyenme znoav apgo ss?2 | en? s AamazoSat (eddnni S 0 U ©
segregaci obyvatel na zakladé¢ pozadavki vyplyvajicich zregionalniho a oborového planovani
(zejména komunitniho planovani)

4. Priority v oblasti hospodarského rozvoje:

4.7. pro izemni plany (UP) obci se v oblasti hospodaiského rozvoje stanovuje zejména:

4.7.1. vymezit plochy pro umisténi podnikatelskych aktivit, zohlednit pfi tom:

4.7.1.1. vyznam a polohu obce v ramci vymezenych rozvojovych os a oblasti;

4.7.1.2. navaznosti na vymezeny nadfazeny systém dopravni a technické infrastruktury;

4.7.1.3. stanovené zasady pro ochranu pfirodnich a kulturnich hodnot uizemi,

4.7.2. vymezit koridory pro dopravni a technickou infrastrukturu v souladu se ZUR OK a upfesnit
jejich polohu pfi zohlednéni environmentalnich limiti tzemi;

5. Priority v oblasti ochrany Zivotniho prostredi:

5.4. pro UP obci se v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi stanovuji zejména tyto priority

a zasady pro zmény Uzemi:

5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzdusi:

5411.Vhodnim uspoS§d&n2m ploch v %zem?2 vyt pl§cBet p
koncentrovanou virobn2 |innost2 na plochy bydl en
5.4.3. Priority v oblasti ochrany plidy a zemédé&lstvi:

5.4.3.1. dbat na pfiméfené vyuzivani pudy pro jiné, nez zemédélské ucely, ptidu chapat jako jednu

ze zakladnich prakticky neobnovitelnych sloZzek Zivotniho prostfedi, k zaboru ZPF (a PUPFL)
navrhovat pouze nezbytné nutné plochy, upfednostiiovat ndvrhy na pldach horsi kvality pii
respektovani urbanistickych principti a zasad;

5.4.3.2. podporovat ochranu plidy pied vodni a vétrnou erozi a rovnéz pied negativnimi jevy
zpisobenymi piivalovymi srazkami;

5433. postupnhN odstraRovat Astar® ekologick®
eliminov8na z nich plynouc?2 rizika a vyug?2t
ploch;

5.4.3.5. neperspektivnim castem zemédélské pady (velikostné omezenych, vklinénych do
zastavéného Uzemi ¢i PUPFL, problematicky technicky obhospodatfovatelnych) navracet jejich
ekologické funkce;

5.4.6. Priority v oblasti pé€e o krajinu:

5.4.6.1. Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejiho krajinného razu, podporovat a realizovat
krajinotvornd opatfeni podporujici Zadouci environmentdlni 1 estetické funkce krajiny

a ekosystému; diraz klast na posilovani reten¢ni schopnosti krajiny a omezovani fragmentace
krajiny;

5.4.6.2. respektovat navrh skladebnych &asti nadmistniho USES vymezenych v ZUR, upfesnit

a stabilizovat jejich vymezeni v ramci UP obci a doplnit prvky lokalniho USES;

Pozn.Gi k mT m p 2 s me kapijolgzonz2 nul@ @ M3 oY zpelngniéuh
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A.3. ZPRESNENI VYMEZENI SPECIFICKYCH OBLASTI VYMEZENYCH V POLITICE
UZEMNIHO ROZVOJE A VYMEZENI DALSICH SPECIFICKYCH OBLASTI
NADMISTNIHO VYZNAMU

11. ZUR OK navrhuji vymezeni dalsi specifické oblasti

pro uzemi, ve kterém se projevuji problémy v oblasti hospodaiského rozvoje a socidlni soudrznosti
obyvatel tizemi. Vyznam problému téchto oblasti pfesahuje hranice uvedenych obci a ovliviluje
vyvazeny udrzitelny rozvoj zejména okrajovych ¢asti Olomouckého kraje s piesahem vlivla 1 do
sousednich kraju.

Za zasadni problémy se povazuje vysoka mira nezamestnanosti, nevyvazena vzdélanostni struktura,
nizka aroven mezd a omezena mobilita obyvatel za praci. Mezi dalsi specifické oblasti se zarazuji:

11.4. zapadni ¢ast izemi ORP Litovel — obce Bouzov, Slavétin, Luka.
V této specifické oblasti je tfeba vytvaret podminky pro:

13.1. primétenou lokalizaci zastavitelnych ploch pro bydlen;

13.2. zkvalitnéni dopravni, technické a obcanské infrastruktury;

13.3. tzemni predpoklady pro rozvoj podnikatelskych aktivit, rekreace a cestovniho ruchu,
ekologického zemedélstvi a tradiénich temesel vymezenim vhodnych rozvojovych tzemi a
pravidel pro umistovani téchto aktivit v obcich i v krajiné v koordinaci s ochranou ptirody a
krajiny;

13.4. optimalni vyuzivani zejména stavajicich arealt a zastavénych ploch, tj. upfednostiiovat
intenzifikaci a funkéni optimalizaci vyuziti uzemi, nikoliv extenzivni rozvoj zastavby v krajing.

14. Vymezeni specifickych oblasti prubézné upresinovat zejména v souladu s Programem rozvoje
uzemniho obvodu Olomouckého kraje a oborovymi vystupy (napi. z oblasti podnikani, komunitniho
planovani).

A.4. ZPRESNEN[ VYMEZENi PLOCH A KORIDORU VYMEZENYCH V POLITICE
UZEMNIHO ROZVOJE A VYMEZENI PLOCH A KORIDORU NADMISTNIHO VYZNAMU,
OVLIVNUJiCICH UzEMI VICE OBCiI, VCETNE PLOCH A KORIDORU VEREJINE
INFRASTRUKTURY, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY A UZEMNICH
REZERV

A.4.1.1. Silni¢ni sit’

21. Na tuzemi obci hgjit koridory pro tyto navrhy pielozek na komunikacnich tazich
nadregionalniho vyznamu

24. Na uzemi obci uzemné hgjit koridory pro dalsi navrhované pielozky. Jejich situovani je
obsahem hlavniho vykresu B.6. Plochy a koridory nadmistniho vyznamu 1 : 100 000.

25. Navrhem dostavby komunikacni sit¢ podporovat omezovani emisi mobilnich zdroja
zne€iStovani ovzdu§i a pfi vystavbé komunikaci respektovat splnéni imisnich limith latek
znecistujicich ovzdusi v jejich okoli.

26. U navrhovanych dopravnich koridori feSit ochranu urbanizovanych tzemi pfed nepfiznivymi
ucinky dopravy, zejména hluku. Pro omezeni nepfiznivych vlivli dopravy navrhovat vedeni
vyznamnych dopravnich tahti mimo obytnd uzemi, navrhovat vhodné funkéni vyuZziti navaznych
ploch v¢€. situovani prekazek proti Sifeni téchto vlivll (protihlukové clony, valy €i pasy izolacni
zelen¢). Podkladem pro ndvrh opatieni na omezeni negativnich vlivli dopravy budou zpracované
hlukové mapy.
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A.4.1.5. Ostatni doprava
34. Podporovat rozvoj cykloturistiky, budovani sit¢ cyklostezek v obcich i cyklostezek spojujicich
obce v ramci celého kraje pro rekreacni vyuziti i pro kazdodenni dojizd’ku.

A4.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY NADMISTNIHO
VYZNAMU

A.4.2.2. Z4sobovani pitnou vodou

56. Pii navrhu zasobovani pitnou vodou v tzemnich planech obci vychazet z aktualniho Planu
rozvoje vodovodu a kanalizaci Olomouckého kraje a ze schvalenych Planu oblasti povodi Dyje,
Moravy a Odry.

A.4.2.3. Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod

59. Pti ndvrhu odvadéni a Cisténi odpadnich vod v tizemnich planech obci vychazet z aktualniho
znéni Planu rozvoje vodovodil a kanalizaci Olomouckého kraje a ze schvalenych Plant oblasti
povodi Dyje, Moravy a Odry. V sidlech s méné jak 10 000 ekvivalentnimi obyvateli upfednostiiovat
napojeni t&chto sidel na stavajici vétsi COV a budovani spoleénych COV pro vice sidel, ve kterych
1ze zajistit vétsi GiCinnost ¢isténi a tim vyssi kvalitu vypousténych odpadnich vod.

A.4.2.4. Zasobovani elektrickou enegii

61. Pro zasobovani elektrickou energii respektovat zarizeni a liniové stavby nadmistniho
vyznamu elektriza¢ni soustavy s jejich ochrannymi pasmy: (odst. 61.) (odst. 63.) Pro elektronické
komunikace jednotlivych operatora a jejich zabezpeceni respektovat: stavajici elektronické
komunikacni zatizeni a liniové stavby komunikaéni infrastruktury nadmistniho vyznamu; stavajici
radiové zatizeni a radiové smérové spoje

A.4.2.5. Elektronické komunikace

64. Pii vystavbé objekth a anténnich stozarG vefejnych radiokomunikacnich siti, zejména
v horskych oblastech a chranénych krajinnych oblastech vyZzadovat koordinaci vSech operatori
a povolovat pouze jednu stavbu spolecnou pro vSechny operatory.

A.4.2.6. Z4sobovani plynem

65. Respektovat zakladni koncepci rozvoje zasobovani uzemi plynem (plynarenstvi), kterou tvori
koridory paterni distribuéni soustavy, ktera sestava ze sit¢ dalkovych a mistnich VTL
plynovodu a regula¢nich stanic zabezpecujicich zasobovani uzemi kraje zemnim plynem.

A.4.3. NAVRH PRVKU UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

71. Pfi vyuziti uzemi respektovat vymezeni nadregiondlnich a regiondlnich prvkd uzemniho
systému ekologické stability krajiny (dale v textu USES) tak, jak je zobrazen (v&etnd tprav
provedenych pfi aktualizacich) ve vykresu ZUR OK B.7. Uzemni systém ekologické stability
nadmistniho vyznamu 1 : 100 000.

A.5. UPRESNENI UZEMNICH PODMINEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOIJE
PRIRODNICH, KULTURNICH A CIVILIZACNICH HODNOT UZEMI KRAJE

A.5.1. KONCEPCE OCHRANY PRIRODNICH HODNOT

74.4. Podporovat a realizovat krajinotvornd opatieni podporujici zddouci environmentélni

1 estetické funkce krajiny a ekosystémi; diraz klast na posilovani retencni schopnosti krajiny,
zvySovani druhové diverzity a ekologické stability, protierozni ochranu a migracni priichodnost pro
zivocichy.

7410V co nejvhNtg?2 m2Se upSednost Rovat intenz

i f
extenzivn?2 rozvoj z8stavby v krajinhR) optim8ln?2

i
n
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A.5.3. KONCEPCE OCHRANY KULTURNICH A CIVILIZACNICH HODNOT
76.Respektovat podm2nky ochrialthzye np2a ns§ takrocvhde oclhar g8i nclknl
A.6. VYMEZENI CILOVYCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

81. u jednotlivych krajinnych matric (typt uspofadani krajiny) chranit a podporovat rozvoj jejich
rozhodujicich atributi:

81.1. v krajinném celku A udrzet charakter oteviené kulturni venkovské krajiny s dominantni
zemédélskou funkei (zemédélsky a lesozemédé€lsky typ krajiny), v nivach podporovat predevSim
typ lesozemédé€lské a lesni krajiny a navic dbat na omezeni vystavby pouze na jejich biehy.
Osidleni vCetn¢ urbanizace rozvijet predevsim na biezich niv (fetézové urbanizacni koridory).

81.3. v krajinnych celcich B, F., K., L. a N udrZovat lesopolni krajiny (lesozemé&délsky typ) s
mozaikovitou strukturou ploch, osidleni rozvijet pifedev§im v mélkych udolich ¢&i jejich
zakoncCenich, v typické navesni forme€. V mélkych udolich ptednostné podporovat vznik malych
vodnich nadrzi. Typické akcenty zatiznutych udoli chréanit pfed rozSifovanim sidel a vyhybat se jim
s kapacitni dopravni infrastrukturou;

A.7. VYMEZENI VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
VYMEZENYCH ASANACNICH UZEMI NADMISTNIHO VYZNAMU, PRO KTERE LZE
PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Do uzemniho planu pievzit s upfesnénim do jeho podrobnosti tato vetejné prospé$na opatieni:

- Regiondlni biocentrum ¢. 273
- Regionalni biokoridor RK 1426

A.8. STANOVENI POZADAVKU NADMISTNIHO VYZNAMU NA KOORDINACI UZEMNE
PLANOVACI CINNOSTI OBCi A NA RESENI V UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
OBCI, ZEJMENA S PRIHLEDNUTIM K PODMINKAM OBNOVY A ROZVOJE SIDELNI
STRUKTURY

90. K zachovani vyvazené sidelni struktury a stabilizace osidleni respektovat tyto pozadavky:

90.1. ochranuhodnotyzen? koordinovat se soci 18Nekonomickl mwug imtygen?;

902.vytvgSet pSedpoklady pro zvygovsg§n2 obytn®
90.3. podporovat polycentricky rozvoj sidelni struktury s efektivni délbou funkei v uzemi.

90.4. nepodporovatz ni k Asatelitn2chi mRDstel ek mimo za:
strukturu;

91. K zajisténi vyvdzenych pozadavkl obcei na plochy bydleni a budoucich potfeb v dimenzovani

naroku na technickou infrastrukturu respektovat tyto pozadavky:

91.1.z mNnYyz evm2z ej m®na n8vrh rozvojovich ploch by
infrstrukturup r ov 8d Dt s ohledem na hospod8rn® vyugi
proluk v z8stavbhRD a ploch nevyugitTlch;

91.2. do navrhi zmén v tzemi zohlednit podminky zafazeni obci v rozvojovych oblastech,
rozvojovych oséch a specifickych oblastech;

91.3.n § vrrchz v o plochkbiycchisé¢ mnh ovit pSi mPSenN s ohledem
popt8vku v %zem2 obce i s@p8dnoy®letiz emp2 i (M8d z
(n8roky na vyvolan® investice ve veSejn® inf
91.4. rozvoj obci a sidel komplexné posuzovat jak s ohledem na politicky formulované zdméry
rozvoje, tak i na ostatni predpoklady rozvoje, limitované zejména podminkami zivotniho prostiedi;
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916. pSi _bilanln2 progn-ze Vv lehig ebilapd dalog@ichad y v a
hodnocen? v Yge ol tu obyvatel, odhadu odpad ToytT a v Voje duh@o bydlen @ odhadu poklesu
zalidnIhosti bytT:

92. Pii zpracovani uzemnich plant vénovat pozornost zejména:
92.1. koordinaci prichodu jednotlivych liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury
na hranicich obci a kraje, u nichz se pfipousti zména trasovani v rdmci vymezenych koridort;

Z grafické &asti ZUR OK byly pii zpracovani tizemniho planu Luka respektovany zejména
tyto prvky:

- Regionélni biocentrum 273

- Regionalni biokoridor RK 1426

- Zatazeni vétSiny feSeného tizemi do krajinného celku B. Konické udoli

- Zafazeni vychodni ¢asti feSeného izemi do krajinného celku A. Hana z hlediska oblasti
se shodnym krajinnym typem.

- Zatazeni severni ¢asti feSeného uzemi do krajinného celku L. Skupina tfebovskych kuest

- Zatazeni do specifické oblasti SOB-k4 ve které se projevuji problémy z hlediska
udrzitelného rozvoje.
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1.3 Uzemni studie a ostatni koncepéni rozvojové materialy Olomouckého kraje

Pfi zpracovani navrhu uzemniho planu Luka byly respektovany tyto Kk oncep |l n2 r o
materi 8y Ol omouck®ho kraje:

Strategie rozvoje %zemn2ho obvodu Ol om
Pl 8dpadov®ho hospod8Sstv?z Ol omouck®ho

vyhl 8gky Ol omouck®ho kraje | . 2/ 2004,
- Pl 8n obl ast. pTa2016(dP o vWhod 2a v o r2a0v1y0)
- Pl 8n rozvoje vodovodu a kanalizac?z2r. Olo

0., spen 2004);

- | nt egrovanl program snigov§8n? emi s ?
Ol omouck ®h2004kr aj e v

- Program ke zl|l epgen? kvality ovzdug? r
St Sedn?2i CKIr av a

- N§rodn2 progr am srne pjuwbvi8inkky e(nmMlisr?i slLteesrks&
L. R)

- St Se d rstadgee d§ roku 2020) zlepseni kvality ovzdusi v CR (Ministerstvo
zivotniho prostredi)

- Koncepce strategie ochrany ptirody a krajiny pro uzemi Olomouckého kraje
(Ecological Consulting, spol. sr. 0., Olomouc, duben 2004).

- Studie ochrany pied povodnémi na tizemi Olomouckého kraje

- Uzemni generel dopravy silnic II. a IIL. t¥idy na tizemi Olomouckého kraje

- Uzemni energeticka koncepce Olomouckého kraje

- Uzemni studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

- Uzemni studie tzemi se zvysenym potencialem pro rekreaci a cestovni ruch

RC2-4 a RC6-12 na tizemi Olomouckého kraje (Urbanistické stiedisko Ostrava)

- Aktualizace tizemnich studii uizemi se zvysenym potencialem pro rekreaci a cestovni

ruch RC1-12 na uzemi Olomouckého kraje a rekreac¢niho celku Jeseniky — doplInéni

- Generelnadr egi on8l n2ho a region8l n2ho BSES

- Dz emn?2 studi e VNDtiz e @2 e lO¢ lo mo 8 (EdoPdicah a k r
consulting a.s.)

- Dzemn2 studievyyoalou 2?2k omhd asdbRsti @3sokpr o v §
koncentrac?2 provg8§dhPDn® a pSipravoudndy( mleglo§
surovinSTLi ST6 n& W4 emo uckWha rkirsatjieck ® stoSedi s ko

- Koncepce rozvoje silniln2 s2tD na Yazem
spol.sro., Ostrava, Ynor 2006) ;

- Dz emn 2 krgjinyupdoi aeemi Olomouckého kraje, véetné navrhu opatieni v
souvislosti s adaptaci na zmeny klimatu (Ekotoxa, Ageris) (Vyrazné zvinéna az ¢lenita zemédé€lsko-
lesni krajina).


http://www.iri.cz/kr-olomoucky/ugd_olk
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1.4 Sirsi vztahy

Luké je samostatnou obci se sidlem obecniho ufadu, spada pod ufad obce s rozsifenou
pusobnosti a pod stavebni tfad v Litovli. Ma celkem Sest mistnich ¢asti — Luka, Bfezina, Javoficko,
JeSov, Stfemenicko a Veselicko.

Luka lezi asi 30 km severozapadné od Olomouce, 14 km jihozapadné od Litovle a 10 km
severovychodné od Konice ve zvinéné krajiné na rozhrani Ludmirovské vrchoviny. Dopravni osu
feSeného tizemi tvoii silnice 1I/373 Chudobin — Konice — Brodek u Konice (Jedovnice — Brno).
Nejblizsi vlakova zastavka (asi 10 km) je v Chudobiné. Obec ma tedy vazby v oblasti vyssi
obcanské vybavenosti pfedevsim na mésta Litovel a Konici. Nadmotska vyska feseného uzemi se
pohybuje od 359,4 do 559,9 m n.m (Luka 490 m.n.m, Bifezina 440 m.n.m, Javoticko 376 m.n.m,

JeSov 464 m.n.m, Stfemenicko 444 m.n.m, Veselicko 418 m.n.m). Krajina v oblasti feseného tizemi
je vice nez z jedné tietiny zalesnéna (34,9208%), vice jak polovinu celkové vyméry feSeného izemi
(58,8108%) tvoti zemédélska piida orna puida a trvalé travni porosty.

Ekologicky cenné uzemi se nachazi na severozapadé feSeného uzemi. Jedna se o Narodni
piirodni rezervaci Spranék — nejvétsi zimovisté vrapence malého. Tato lokalita je je vedena jako
evropsky vyznamnd lokalita zatazené do soustavy chranénych uzemi evropského vyznamu s kodem
CZ0714080.

Dle Karla Kuéi a jeho mapy piidorysnych typti sidel v Atlase krajiny Ceské republiky jsou
jednotliva sidla v feSeném uzemi charakterizovana takto:

Luka - neortogonalni navesni lokace s vidlicovou navsi

Bfezina — viska

Javoti¢ko — novoveka parcelacni fada

JeSov — lanova ulicova ves

Stfemenicko a Veselicko - malé4 navesni ves

Vsechna fesena sidla jsou prevazné zemédelského charakteru. V Luké je zastoupena i lehka
prumyslova vyroba - sklady a provozovny v misté byvalého zeméd¢lského arealu a na jiznim okraji
feSeného tizemi. Samostatné byla vybudovana stifediska zeméd€lské vyroby jizné od Sttemenicka a
jizné od Veselicka.

Pfi zpracovani izemniho planu Luka bylore s pe kt ov 8 no post aovse?n?| eont
spSevl §daj2c?2 funkdadbmribmit npSe dp @kelhdtdoy i munngk cro. z

Byly respektov§8§ny i vazby Segen®ho Yzem?
s2S8S, na nadSazen® soustavyyekong eki® skilabh | §2%ty2

Byly provhNS&egensy n8§vazno%tremniyppl §ameme 2 2
sousedbmneéh

BOUZOV (Bouzov, Hv 0 z d,&Klokvo§,.So @l egni c e, PodaqKdzgv, Je ¢
Svoj anovKadd3R2gmo v ,

SLAVNn SIMNMvV)Dt 2 n

LITOVEL( Li t ovel, TSi Dvory, Unlovice
Sav,2nChudob?2n)

LOULKlIAouU ) k a

VI LEMEV I ®&mov

BOHUSLAVICE (Bohuslavicg

POLOKPCO | b m2

HVOZD (Hvozd,Voj t Dcodw ol kov, Klug2nek)

, Rozvat

Pozn:Tul pPou zvirazonhseI&EEmismr Y%z e m2 m.

AtopSedevg2m ng§vaznost.i dopr avn?2cyklatragt ,e c ¥hn € mk ®
syst®mu ekologick® stability a |IimitT vyugit?2 Yz
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2. Vvhodnoceni splnéni pozadavku zadani

A. Pozadavky na zakladni koncepci rozvoje izemi obce

Uzemni plan vytvafi podminky pro rozvoj bydleni a ob&anského vybaveni pii sou¢asném
respektovani a ochrané¢ hodnotného krajinného prostredi a ostatnich hodnot v uzemi.

Uzemni plan respektuje pfiméfené zastoupeni i dalsich urbanistickych funkei podporujicich
kvalitu bydleni, pospolitost obyvatelstva a hospodaiské podminky.

Novy tzemni plan Luké navazuje na dosud platny izemni plan obce tim, Ze byly provéteny
dosud nevyuzité zastavitelné plochy a dalsi zdméry. Byl pii tom zohlednén vyvoj v izemi béhem
platnosti uzemniho planu obce a vS§echny dosud zpracované zmény ptivodniho uzemniho planu.

V uzemnim planu jsou vytvoieny podminky pro stabilizaci obyvatelstva s moznosti riistu
poctu obyvatel. Jsou vytvofeny tizemni podminky pro moznost zvyseni poctu obyvatel v piistich
cca 15 letech az na 1150 (844 + 306) obyvatel.

Zastavitelné plochy jsou navrzeny tak, ze navazuji na zastavéné uzemi (popiipad¢ lezi uvnitt
zastavéného Uzemi) a rozvijeji urbanistickou strukturu feSenych sidel, sco nejméné ruSivym
projevem V krajiné.

Resena sidla jsou charakterizovana jako sidla primérné urbanistické hodnoty. Plati zde
vysoky stupen ochrany dochované historické padorysné struktury. Zastavba v prostoru sidelniho
jadra by méla podléhat piisné regulaci podle zadsad odpovidajicich urbanistickému typu, ideélné
jako obnova zaniklého stavebniho fondu. Zastavba mimo ptivodni strukturu by méla byt realizovana
tak, aby nenarusila charakteristickou piidorysnou formu.

V lokalitach, kde jiz novodoba zastavba vytvorila urcit¢ kompaktnéjsi formy je mozno
pfipustit pouze jejich lokalni zahuSténi. RuSivy ucinek staveb a aredll je Zzadouci oslabit
prostorovym odclonénim. U nejvyrazné&ji negativné pusobicich staveb je v dalSich fazich nezbytné
uvazit a podpofit eventudlni prestavbu a objemovou redukci, ptipadné jejich odstranéni.

Uzemni plan respektuje historické hodnoty fe$enych sidel, jejich historickym vyvojem
danou urbanistickou strukturu s vysokym podilem hospodaiskych statki. Navrhem je tato struktura
vhodné dotvofena.

V ramci feSeni uzemniho planu Luka byl zohlednén urbanisticky a architektonicky charakter
viech Sesti sidel. Resenim byly respektovany kulturni a historické hodnoty uzemi.

V katastralnim izemi Luka jsou evidovany tyto nemovité kulturni pamatky:
15668/8-2691 — K{iz na severovychodnim konci obce

V katastralnim uzemi Javoficko je evidovana tato narodni kulturni pamatka:
11802/8-1869 — Pamatnik obétem 2. svétové valky

V katastralnim izemi Stiemenicko jsou evidovany tyto nemovité kulturni pamatky:
32088/8-1946 — Dieveény kiiz

KromhD tDRchto nemovi~tTzcehmnRuIlnIKJﬁsrpleP(tLq'eh tytp a m8
ngsl epdaum&tckky m2stn2ho vIiznamu:
Luk 8§

- Kostel Narozeni sv. Jana Kititele

- Socha sv. Jana Nepomuckého na navsi

- Kamenny kiiz na ndvsi pied kostelem

- Litinovy kiiz za obci u silnice do Hvozdu
- Pomnik T. G. Masaryka na névsi

- Kamenny kiiz na hibitové
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- Kamenny kitiz u hibitova
- Pomnik obétem 1. svétové valky na hibitove

- BSezina

- Kaple sv. Cyrila a Metodéje na navsi
- Z¥icenina hradu Spranek

- Kamenny kitiz na navsi pted kapli

- Pomnik Antonina Svehly na navsi u kaple
- Chata Jeskyika

JavoS$S2]| ko
- Kamenny kiiz u silnice do Veselicka
- Kamenny ktiz u €. p. 10
- Zaklady péti vypalenych domi
- Hajovna v zapadni ¢asti Javoticka
- Dva dvojdomy nového Javoiicka
- Sest samostatné stojicich domtl nového Javoticka

Jegov
- Dievény kiiz za obci u silnice do Javoticka
- Kamenny kiiz u €. p. 37
- Pomnik obétem svétovych valek pied €. p. 29

St Semen2| ko
- Kaple sv. Jana Kititele na navsi
- Kamenny ktiZ na navsi u kaple
- Pravoslavny chram sv. Véclava
- Hasi¢ska zbrojnice
- Pomn2k T. Ghl 2Makagtyikach/r 8mu sv. V§8cl

Vesel 2] ko
- Kaple Panny Marie na navsi
- Bozi muka u slnice do Javoticka
- Kamenny ktiZ na navsi u kaple
- Pomnik Prazského jara na navsi

Nevyuzité zastavitelné plochy z dosud platného tizemniho planu byly provéieny ze
soucasnych hledisek potiebnosti, stfetll s hodnotami a limity vyuZiti izemi, realnosti napojeni na
technickou a dopravni infrastrukturu a na zaklad¢ tohoto provéteni byly tyto plochy pievzaty (napft.
VL Z_431, dle platného UP plocha Al nebo BV Z_116, dle platného UP plocha B3), upraveny
(napt. BV P_117) ¢i Gplné€ vylouceny (napf. plocha B1, B4 - zastavéno) z nového uzemniho planu.

Bylo provéfeno vymezeni novych zastavitelnych ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti nutnych pro udrzitelny rozvoj obce a zajiStujici rovhomérny rozvoj jednotlivych slozek

avVv
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spole¢nosti (zejména téch pro bydleni, obcanskou vybavenost, pracovni ptilezitosti, infrastrukturu
atd.).

Pro plochy typu brownfields byly vytvofeny realné tizemni podminky pro jejich
vyuZziti.

Nové zastavitelné plochy byly navrzeny v ndvaznosti na zastavéné Gizemi, s readlnou
moznosti napojeni na odpovidajici vefejné prostranstvi zpfistupiiujici tyto plochy, s moznosti
napojeni na technickou infrastrukturu a bez stretli s hodnotami uzemi a limity jeho vyuziti.

Plochy v centralnich c¢astech feSenych sidel byly vyclenény jako plochy smiSené
obytné.

Byly stanoveny podminky prostorového usporadani zastavéného a zastavitelného
uzemi S ohledem na stavajici hodnoty Gzemi tj. charakteristickou strukturu zastavby, jeji parcelaci,
typicky zplisob umistovani staveb, orientaci nezastavénych ¢asti pozemktl (zahrad) smérem do
volné krajiny vcetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (naptiklad vyskova regulace
zastavby, charakter a struktura zastavby, stanoveni rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich
pozemki a intenzity jejich vyuziti).

Byly vyznafeny a respektovany historicky, urbanisticky nebo architektonicky
hodnotné stavby, vefejna prostranstvi, urbanistické struktury a pamatky mistniho vyznamu, které
dokumentuji historicky vyvoj Vv feSenych sidlech jako je dochovanad urbdnni struktura ndvsi se
statky V jejich typickém usporadani (obytny dim s okapovou hranou rovnobéznou s vefejnym
prostranstvim, navazujici kolma kiidla hospodaiskych staveni ve dvote, zahrady, sady uzaviené
objektem stodoly, pole) s dileZitou vazbou zelené zahrad do volné krajiny.

Tyto hodnoty byly definovany a byly stanoveny podminky vyuzivani, umistovani
staveb, zmény staveb nebo zmény vyuziti tzemi v jejich blizkosti s cilem jejich ochrany a rozvoje.

Uzemnim planem jsou chranény stivajici vyznamné prvky sidelni zelen& a dalsi
ptirodni prvky a byl navrzen jejich dalsi rozvoj, zejména v souvislosti s rozSifovanim zastavéného
uzemi. Byla zajiSténa propojenost a navaznost systému zelené sidla na krajinnou zelen zvlasté na
vyznamnych vefejnych prostranstvich v centralnich ¢astech feSenych sidel, urbanisticky cennych
vefejnych prostranstvi V ndvaznosti na pamatkové chranéné objekty.

V UP Luka nebyly vymezeny zadné architektonicky nebo urbanisticky vyznamné
stavby, pro které miiZe vypracovat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt.

Ve vyrokové &asti UP je uvedeno, Ze pied zapoetim vystavby v rozvojovych
plochach musi byt vybudovana dopravni a technickd infrastruktura.

V feSeném Uzemi neni evidovana zadna uzemni studie.

Uzemnim planem je umoznéno umisténi zelend v piisluiné formé ve viech plochach
s rozdilnym zplsobem vyuZiti. V plochach s potencionalnim negativnim vlivem na okoli byl uréen
povinny podil zelen¢.

Byly charakterizovany hodnoty krajiny feSeného izemi, které je nezbytné chranit.

A.l  Pozadavky na urbanistickou koncepci

Dzem2 Segenl ch rezofl z8l m@yeahh avmzy efnuonklkc2 ob
na funkce dal g2 a souvisej2zc?

Pro dalsi rozvoj teSenych sidel byly v uzemnim planu vymezeny tyto zastavitelné

plochy s rozdilnym zpsobem vyuziti (s ur¢enim jednozna¢nych podminek vyuziti):

- bydleni - v rodinnych domech — venkovské

- plochy staveb pro hromadnou rekreaci

- obCanské¢ vybaveni — vefejna infrastruktura

- obcanské vybaveni — hibitovy

- obCanské vybaveni — t€lovychovna a sportovni zafizeni

- plochy smiSené obytné — venkovské
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- dopravni infrastruktura — polni

- technickd infrastruktura — inzenyrské sité

- technicka infrastruktura — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
- vyroba a skladovani — lehky primysl

- vyroba a skladovani — zemédélska vyroba

- vefejna prostranstvi — komunikacéni funkce

- zelen — soukroma a vyhrazena

- zelen — verejna

- plochy vodni a vodohospodaiské

Pro ostatni urbanistické funkce nebyly zastavitelné plochy vymezeny, protoze
stavajici plochy maji dostatecnou kapacitu.

Volna krajina mimo feSena sidla je navrzena k rozvoji jako zemédélsky vyuZzivana krajina a
ptitom je posilovan a dale rozvijen podil pfirodnich ploch a prvki v této krajing.

Zvyseni atraktivnosti jednotlivych feSenych sidel je podpofeno pomoci vyvazeného rozvoje
(bydleni, pracovni piilezitosti, rekreace, Zivotni prostiedi).

Zastavéna uzemi feSenych sidel je rozsifovano piiméfené s ohledem na jejich potieby,
demograficky a hospodaisky vyvoj, limity vyuZiti uzemi a kapacitu vefejné infrastruktury.

Rozvoj izemi sméfuje ke zlepSeni zivotniho prostredi, vefejné infrastruktury a ochrané a

dal$imu rozvoji hodnot v tizemi.

A.11 Pozadavky vyplyvajici Z politiky izemniho rozvoje
Viz kapitola 1.1 Politika uzemniho rozvoje na str. 5 tohoto odivodnéni.

A.1.2 PoZadavky vyplyvajici ze ZUR, popiipad& z dalSich §irSich izemnich vztahi
Viz kapitola 1.2 Zasady Gzemniho rozvoje Olomouckého kraje na str. 9 tohoto
oduvodnéni.

A.1.2.1. Pozadavky plynouci z navazujicich specifickych oblasti

ZUR OK navrhuji vymezeni dal3ich specifické oblasti pro tizemi, ve kterém se projevuji
problémy v oblasti hospodaiského rozvoje a socidlni soudrznosti obyvatel izemi. Do této dalsi
specifické oblasti spada i uzemi fesené UP Luka. Je zde proto navrzena piiméfena lokalizace
zastavitelnych ploch pro bydleni, vytvofeny podminky pro zkvalitnéni dopravni, technické a
obc¢anské infrastruktury a vytvofeny uzemni piedpoklady pro rozvoj podnikatelskych aktivit,
rekreace a cestovniho ruchu, ekologického zeméd¢lstvi a tradi¢nich femesel

A.1.2.2. Pozadavky pro rekreaci a cestovni ruch RKC 3 Bouzovsko
Resené uzemi spada do RKC 3 Bouzovsko. V UP Luka bylo nutno tuto skute¢nost zohlednit

a to takto:

- byly vytvofeny podminky pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu jako vyznamného zdroje
pracovnich prilezitosti a moznosti podnikani

- v UP Luka neni pfipusténa realizace staveb a zarizeni, ktera by svym provozem nebo
charakterem (zejména provozy s nadmérnou hlu¢nosti, prasnosti, event. s naroky na tézkou
dopravu a zarizeni s vyrazn¢ vertikalni siluetou — napt. vetrné farmy) narusovaly krajinny raz a
omezovaly rekreacni vyuzitelnost uzemi.

- je podpoien vznik novych sportovnich zatizeni zaméienych na rekreaci u vody, piip. i na
zimni sporty

- jsou vytvofeny uzemni podminky pro vznik malych vodnich nadrzi v udoli vodnich
tokit pro moznost koupani, vodnich sporti a sportovniho rybolovu

- je podpoten rozvoj pé&sich turistickych, cykloturistickych a lyzaiskych bézeckych tras a
rozvoj agroturistiky
- podporovat ztizovani novych naucnych stezek a prirodnich a krajinnych atrakci (napft.

arboreta)
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- UP Luka nebrani rozvoji jezdeckych sportii (jizdarny, hippostezky) a rozvoj balonového
létani

- UP Lukaé nebréani rozvoji kulturni a spolecenské akce — hradni atrakce a slavnosti, country
akce

- UP Luka nebrani lé¢ebnému vyuziti jeskyni

- jsou vytvoieny uzemni podminky pro vystavbu novych ubytovacich a stravovacich zatizeni
vyssi kategorie

A.1.2.3. Pozadavky na vymezeni ploch a koridori vyplyvajicich z ploch nadmistniho
vyznamu

V UP Luka je zohlednéno vymezeni prvka regionalniho systému USES a to takto:.

’ - VUP Luka je zpfesnéno vymezeni skladebnych &asti nadregionalniho a regionalniho
USES.

- Vymezené plochy a koridory pro USES jsou chranény pred zménou ve vyuziti tzemi,
ktera by znamenala snizeni stupné ekologické stability uvniti vymezenych ploch a koridoru oproti
sougasnému stavu, popt. by znemoznila zalozeni vymezené skladebné ¢asti USES v budoucnosti.

- Zejména jsou chranény plochy biokoridoru pied zastavbou ¢i zménami ve vyuziti
uzemi, které by v budoucnosti znemoznily souvislé propojeni biokoridorem v §iii dle metodik

USES.

‘ - Stavby dopravni a technické infrastruktury v plochach a koridorech pro biocentra a
biokoridory USES jsou pfipustény v nezbytnych piipadech za podminky, Ze nedojde k
vyznamnému sniZzeni schopnosti ekosystému odolavat zneciSténi, erozi ¢i jiné fyzikalni nebo
chemické zatézi prostfedi a zaroven nedojde k podstatnému snizeni schopnosti, bez dalSich opatieni
plnit stabilizujici funkce v krajing. )

- Pfi zptesiiovani vymezeni skladebnych casti USES nadregiondlni a regionalni Grovné a pfi
vymezovani skladebnych ¢asti lokalni urovné bylo preferovano feseni, které minimalizuje stiety se
z4jmy na ochrané loZisek nerostnych surovin.

A.1.2.4. PoZzadavky plynouci z krajskych izemné& planovacich podkladi
Viz kapitola 1.3 Ostatni koncepéni materidly Olomouckého kraje na str. 14 tohoto
odvodnéni.

A.1.3 Pozadavky vyplyvajici z uzemné analvtickvch podkladi a dopliujicich
pruzkumu a rozboru

Z tzemné analytickych podkladii vyplyvaji pro Gzemi hlavni okruhy problému k feSeni.
Podminky vyplyvajici z tohoto dokumentu jsou zapracovany v piislusnych kapitolach tizemniho
planu. Mapova cast uzemné analytickych podkladii byla pouzita jako podklad pro zpracovani
dopliyjicich a upfesiiujicich prizkumi.

Ctvrta Gplna aktualizace wzemné analytickych podkladt spravniho tzemi obce
S rozsifenou pusobnosti Litovel pofizena ke dni 31. 12. 2016 uklada v tzemné¢ planovaci
dokumentaci provérit:
Nadmistni problémy:
- Reit problematiku pritahu silnice IL tfidy zastavénym tizemim
Silnice 11/373 byla v UP Luk4 stabilizovana jako dalezity prvek zajistujici dopravni
dostupnost feseného tizemi.

Mistni problémy:
Resit problematiku likvidace odpadnich vod - respektovat zpracovanou
dokumentaci, vymezit plochy a koridory




21

V UP Luka jsou vsouladu sPlanem rozvoje vodovodi a kanalizaci vytvoreny
uzemni podminky pro realizaci Cistiren odpadnich vod v Bfezing, JeSovée, Javoricku,
Stfemenicku a Veselicku. V Luké je COV jiz zrealizovana.

- Provérit moznost plynofikace obce — vymezit plochy a koridory
Plynofikovany jsou pouze Luka a JeSov. S plynofikaci ostatnich sidel v feSeném
uzemi se nepocitd. Je navrzeno prodlouzeni vétvi STL plynovodu do nové
navrzenych lokalit zastavby.

- Provérit a pripadné stanovit opatieni snizeni rizika eroze zemédélské pady
SniZeni rizika eroze zemédé€lské ptidy bude dosazeno realizaci jednotlivych prvka
USES liniovych interakénich prvka.

- Resit problematika chybéjicich h¥ist’, tak, aby se vyskytovaly ve vech spravnich
uzemich plochy umoziujici vyziti prislusné vékové skupiny
V UP Luka jsou navrzeny dvé plochy pro rozvoj télovychovnych a sportovnich
zafizeni. OS Z 281 vychodné od Luké a OS Z 291 severozapadné od Stiemenicka.
V Luké, Javoricku a Stremenic¢ku jsou, kromé toho, také hiisté stavajici. V JeSove,
Biezin¢ a Veselicku nejsou pro hiisté vhodné plochy, proto zde nebyly navrzeny.

- Reéjt problematiku obnoveni pavodnich polnich cest
V UP Luka jsou navrzeny plochy pro obnovu celkem sedmi historickych cest. Dvé
v k.u Luka, tfi v k.u. Sttemenicko, jedna v k.0. Javoticko a jedna v k.0. JeSov.

- Reéit problematiku vybudovani rybniki a zitizeni mokrada
Uzemni plan Luk4 navrhuje plochy pro zfizeni celkem 22 vodnich nadrzi. Sedm
v k.a Lukéd, dvé v k. u. Javoricko, jedna v k . 1. JeSov, devét v k. . Stfemenicko a tfi
v k. 0. Veselicko.

- Resit navrh cyklostezek v tizemi
V UP Luka nejsou navrzeny zadné cyklostezky, ale stavajici i nové navrzené polni
cesty jsou vyuzitelné jako cyklotrasy.

V feSeném Uzemi neni vhodna plocha pro vzlet a pfistani mensi letecké techniky.

Uzemnim planem Luka byly respektovany tyto limity vyuziti uzemi:

vedeni VN 22 kV, trafostanice a jejich ochranna pasma

vzdus$ny prostor Ministerstva obrany — vzdusny prostor pro létani v malych a pfizemnich vyskach

celé spravni Gzemi je zajmovym tzemim Ministerstva obrany z hlediska povolovani
vyjmenovanych druha staveb

narodni pfirodni rezervace a jeji ochranné pasmo

viznamn® kr aj i ninl@® spyr,v kvyo dzne2 ztSkkoynaa pl ochy
vymezen® (st8vaj2c?2) | 8sti |l ok8l n2ho BSES
prostor pro spr8vu vodn2ch tokT,
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Uzemnim planem Luka byl respektovan rozbor udrzitelného rozvoje tizemi a byly vytvoieny
uzemni podminky pro vyuZiti silnych stranek a ptilezitosti i pro feSeni slabych stranek a hrozeb.

Uzemnim planem Luk4 jsou chranény a rozvijeny hodnoty v tzemi uvedené v UAP.

Pozadavky na udrzitelny rozvoj uzemi jsou podrobné rozvedeny Vv kapitole 3.16
Vyhodnoceni predpoklddanych disledkii navrzené¢ho fteSeni ve vztahu k rozboru udrzitelného
rozvoje uzemi, ktera je soucasti tohoto odtivodnéni.

Nevyuzité zastavitelné plochy z dosud platného uzemniho planu byly provéieny ze
soucasnych hledisek potiebnosti, stfetl s hodnotami a limity vyuziti Gizemi, realnosti napojeni na
technickou a dopravni infrastrukturu a na zakladé tohoto provéieni byly tyto plochy pfevzaty (napf.
VL Z 431, dle platného UP plocha Al nebo BV Z 116, dle platného UP plocha B3), upraveny
(napt. BV P_117) ¢i Gplné€ vylouceny (napft. plocha B1, B4 - zastavéno) z nového tizemniho planu.

V UP Luka byly vymezeny plochy s rozdilngm zpusobem vyuziti dle vyhlasky &.
501/2006 Sh., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi, ve znéni pozd¢jsich predpisi. V této
vyhlasce se z nepochopitelnych divodi neobjevuje, mezi plochami s rozdilnym zpisobem vyuziti,
zelei. JelikoZ se ale jedna o velmi vyznamné plochy v feSeném tizemi, byly v Uzemnim planu Luka
pouzity a to ve formé zelen¢ soukromé a vyhrazené (ZS) a zelené vetejné (ZV).

Ve vyhlasce €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi se taktéz
neobjevuje zelenl krajinna — plochy smiSené nezastavéného tizemi, ptirodni (NSp). Tato plocha
s rozdilnym zptisobem vyuziti byla v Uzemnim planu Luka zavedena, protoZe se jedni o velmi
vyznamny zpusob vyuziti zna¢né ¢asti feSeného katastru.

Toto je pIn¢ v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb. (§ 3, odst. 4).

Plochy pro novou obytnou zastavbu byly navrzeny s rezervou cca 20 - 30% tak, aby sidlo
vhodné doplnovaly a minimalné zasahovalg o0 krajiny. Pii navrhu novych ploch pro bydleni bylo
pocitano s narastem poctu trvale bydlicich obyvatel.

Pti navrhu urbanistické koncepce bylo vyuzito feseni tizemnich studii zpracovanych pro
predmétné uzemi.

Byl provéfen rozsah ploch pro drobnou vyrobu a skladovani, a navrzeno vymezeni
zastavitelnych ploch tohoto funkéniho vyuziti. Bylo pii tom ptimérené vychazeno ze soucasné
platné tzemn& planovaci dokumentace. Uzemnim planem Luka byly vytvofeny podminky pro
vznik podnikatelskych aktivit malého a stredniho rozsahu, coz prispéje ke zvyseni zaméstnanosti v
obci a snizeni dojezdu obcant za praci a ke zvyseni ekonomické samostatnosti.

VUP Luka byly vyznaleny a respektovany pamatky mistniho vyznamu, vyznamné
historické objekty a objekty lidového stavitelstvi.

Byly provéteny moznosti a potieba prostupnosti zastavéného tuzemi - byly stabilizovany
stavajici plochy vyznamné pro prostupnost a dostupnost v zastavéném uzemi jako verejna
prostranstvi.

Jako podminka pro vyuziti zastavitelnych ploch byla stanovena moznost napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu.
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Tabulka zohlednéni jednotlivych jevii UAP v UP Luka.

Radek ,
Cislo | Sledovany jev Zohlednéni jevu v UP Luka
1. |zastavéné tzemi Provéteno a upraveno
2. | plochy vyroby Doplnéno terénnim priizkumem
3. | plochy ob&anského vybaveni Provéteno a upraveno
4. | plochy k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného tzemi V feSeném uzemi se nevyskytuje
5. |pamatkova rezervace v&etné ochranného pasma V feseném uzemi se nevyskytuje
6. |pamatkova zona véetné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
7. |krajinnd pamatkova zona V feSeném uzemi se nevyskytuje
8. |nemovita kulturni pamatka, poptipadé soubor, v&etné ochranného pasma | Akceptovano
9, n(?movité narodni kulturni pamatka, popfipadé soubor, véetné ochranného | Akceptovano
pasma
10. |pamatka UNESCO v&etné ochranného padsma V feSeném uzemi se nevyskytuje
11. |urbanistické hodnoty V feSeném uzemi se nevyskytuje
12. |region lidové architektury V teSeném uzemi se nevyskytuje
13. |historicky vyznamna stavba, soubor V feSeném uzemi se nevyskytuje
14. |architektonicky cennd stavba, soubor Doplnéno terénnim priizkumem
15. | vyznamn4 stavebni dominanta V feSeném uzemi se nevyskytuje
16. |uzemi s archeologickymi nalezy Akceptovano
17. |oblast krajinného razu a jeji charakteristika V feseném uzemi se nevyskytuje
18. |misto krajinného razu a jeho charakteristika V feSeném uzemi se nevyskytuje
19. |misto vyznamné udalosti V teSeném uzemi se nevyskytuje
20. | vyznamny vyhlidkovy bod Doplnéno terénnim prizkumem
21. |Gzemni systém ekologické stability Akceptovano
) vyznamny krajinny prvek registrovany, pokud neni vyjadfen jinou V feseném Uzemi se nevyskytuje
" | polozkou
23. | vyznamny krajinny prvek ze zdkona, pokud neni vyjadfen jinou polozkou |V feSeném uzemi se nevyskytuje
24. | ptechodné chranéna plocha V feseném Uzemi se nevyskytuje
25. | narodni park v&etn& zon a ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
26. | chranéna krajinna oblast v&etné zon V feseném uzemi se nevyskytuje
27. | narodni piirodni rezervace v&etné ochranného pasma Akceptovano
28. | ptirodni rezervace v¢etn& ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
29. [narodni pfirodni paméatka v&etné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
30. |piirodni park Akceptovano
31. |ptirodni pamatka v&etné ochranného pasma V feSeném Uzemi se nevyskytuje
32. |pamatny strom véetné ochranného pdsma V feSeném uzemi se nevyskytuje
33. |biosféricka rezervace UNESCO, geopark UNESCO V feSeném uzemi se nevyskytuje
34. |NATURA 2000 - evropsky vyznamna lokalita Akceptovano
35. |NATURA 2000 - ptaci oblast V feSeném uzemi se nevyskytuje
36. lo’kality vyskytu zvlasté chranénych druhti rostlin a Zivocichti s narodnim | V feSeném tuzemi se nevyskytuje
vyznamem
37. |lesy ochranné Akceptovano
38. |les zvlastniho uréeni Akceptovano
39. |lesy hospodaiské Akceptovano
40. [vzdalenost 50 m od okraje lesa Akceptovano
41. [bonitovana piidné ekologicka jednotka Provéfeno a upraveno
42. |hranice biochor Akceptovano
43. |investice do pidy za ucelem zlep$eni plidni urodnosti Akceptovano
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Radek )
lislo |Sledovany jev Zohlednéni jevu v UP Luka
44. [vodni zdroj povrchové , podzemni vody vEetné ochrannych pasem Prov€feno a upraveno
45. | chranéna oblast pfirozené akumulace vod V feSeném uzemi se nevyskytuje
46. |zranitelna oblast Akceptovano
47. |[vodni atvar povrchovych, podzemnich vod V feSeném uzemi se nevyskytuje
48. |vodni nadrz Provéteno a upraveno
49. | povodi vodniho toku, rozvodnice Akceptovano
50. |zaplavové tzemi V feSeném uzemi se nevyskytuje
51. [aktivni zona zaplavového tzemi V feSeném uzemi se nevyskytuje
52. | azemi urcené k rozliviim povodni V feSeném uzemi se nevyskytuje
53. | tzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem V feSeném uzemi se nevyskytuje
54. |objekt/zatizeni protipovodiiové ochrany V feSeném uzemi se nevyskytuje
55, pf’irodni 1€¢ivy zdroj, zdroj ptirodni mineralni vody v¢etn€ ochrannych V teSeném uzemi se nevyskytuje
pasem
56. |lazeniské misto, vnitini a vn&jsi tzemi lazefiského mista V feSeném Uzemi se nevyskytuje
57. |[dobyvaci prostor V teSeném uzemi se nevyskytuje
58. | chranéné loziskové tizemi Akceptovano
59. | chranéné tzemi pro zvlastni zasahy do zemské kiiry V feSeném uzemi se nevyskytuje
60. |lozisko nerostnych surovin Akceptovano
61. [poddolované uzemi Akceptovano
62. |sesuvné tzemi a uzemi jinych geologickych rizik V feseném uzemi se nevyskytuje
63. |staré dalni dilo V feSeném Gzemi se nevyskytuje
64. |staré zatéZe izemi a kontaminované plochy Akceptovano
65. |oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi V feSeném uzemi se nevyskytuje
66. |odval, vysypka, odkalisté, halda V fe$eném uzemi se nevyskytuje
67. [technologicky objekt zdsobovani vodou véetné ochranného pasma Provéfeno a upraveno
68. |vodovodni sit’ v&etné ochranného pasma Provéieno a upraveno
69. te’chnologick}'/ objekt odvadéni a ¢isténi odpadnich vod vcetné ochranného | Provéfeno a upraveno
pasma
70. [sit kanaliza¢nich stok v&etn& ochranného pasma Provéifeno a upraveno
71. [vyrobna elektfiny v&etn& ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
72. | elektricka stanice v&etn& ochranného pasma Provéfeno a upraveno
73. ngdzemni a podzemni vedeni elektriza¢ni soustavy véetné ochranného Provéfeno a upraveno
pasma
74, technologicky objekt zasobovani plynem vcetné ochranného a V feseném uzemi se nevyskytuje
bezpecnostniho pasma
75. | vedeni plynovodu v&etn& ochranného a bezpe¢nostniho pdsma Akceptovano
76. te’chnologick}'/ objekt zasobovani jinymi produkty v¢etné ochranného V feseném uzemi se nevyskytuje
pasma
77. |ropovod v&etné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
78. |produktovod véetné ochranného pasma V feseném uzemi se nevyskytuje
79. |technologicky objekt zasobovéni teplem v&etné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
80. [teplovod v&etné ochranného pasma V feseném uzemi se nevyskytuje
81. |elektronické komunikani zafizeni véetn& ochranného pasma Akceptovano
82. | komunikac¢ni vedeni v&etné ochranného pasma Akceptovano
83. |jaderné zafizeni V feSeném uzemi se nevyskytuje
84. objekty nebo zatizeni zarazené do skupiny A nebo B s umisténymi V feseném uzemi se nevyskytuje

nebezpeénymi latkami
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Radek
Cislo |Sledovany jev Zohlednéni jevu v UP Luka
85. |skladka v&etné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
86. |spalovna v&etné ochranného pasma V teSeném uzemi se nevyskytuje
87. |zatizeni na odstrafiovani nebezpe&ného odpadu v&etn& ochranného pasma |V feSeném tzemi se nevyskytuje
88. | dalnice v¢etn& ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
89. |rychlostni silnice v&etn& ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
90. |silnice . tiidy v&etn& ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
91. [silnice IL tfidy v&etné ochranného pasma Provéfeno a upraveno
92. [silnice III. tfidy v&etn& ochranného pasma Provéfeno a upraveno
93. |[mistni a i¢elové komunikace Provéfeno a upraveno
94. | Zelezni¢ni draha celostitni véetné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
95. | Zelezni¢ni draha regionalni v&etné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
96. [koridor vysokorychlostni Zelezni¢ni trati V feSeném uzemi se nevyskytuje
97. |vlecka v¢etné ochranného pasma V teSeném uzemi se nevyskytuje
98. |lanova draha véetné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
99. [specidlni draha vetné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
100. |tramvajové draha v¢etné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
101. |[trolejbusové draha v&etné ochranného pasma V feSeném uzemi se nevyskytuje
102. |letisté véetné ochrannych pasem V feseném uzemi se nevyskytuje
103. |letecka stavba v&etn& ochrannych pasem V feSeném uzemi se nevyskytuje
104. |vodni cesta V feSeném uzemi se nevyskytuje
105. |hraniéni piechod V teSeném uzemi se nevyskytuje
106. |cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistickd sezka Provéfeno a upraveno
107. |objekt dileZity pro obranu statu véetné ochranného pasma V fe§eném Gzemi se nevyskytuje
108. |vojensky Gjezd V feSeném Uzemi se nevyskytuje
109. |vymezené zony havarijniho planovéani V feseném uzemi se nevyskytuje
110. |objekt civilni ochrany V feSeném tzemi se nevyskytuje
111. |objekt pozarni ochrany Provéteno a upraveno
112. |objekt dileZity pro plnéni kol Policie Ceské republiky V feseném uzemi se nevyskytuje
113. |ochranné pasmo hibitova, krematoria Provéteno a upraveno
114. |jind ochranna padsma V feSeném uzemi se nevyskytuje
115. |ostatni vefejna infrastruktura V feSeném uzemi se nevyskytuje
116. |pocet dokoncenych byti k 31.12. kazdého roku
117. |zastavitelna plocha Provéfeno a upraveno
118. |jiné zaméry Provéfeno a upraveno
daldi dostupné informace, napf. primérna cena m* stavebniho pozemku
119. |v &lenéni podle katastralnich uzemi, primérna cena m® zemédélské pudy

Vv Clenéni podle katastralnich tzemi
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A.2  Pozadavky na koncepci veiejné infrastruktury

Vefejna infrastruktura byla navrzena ve vazbé na stavajici sit’ technické a dopravni
infrastruktury obce. Byl zohlednén stavajici systém komunikaci, cyklotras, technické
infrastruktury 1 vefejnych prostranstvi a verejného obCanského vybaveni. Byly zapracovany na
upravy ¢i realizaci nové verejné infrastruktury.

A.2.1 Pozadavky na dopravni infrastrukturu

Uzemnim planem byla respektovana stavajici stabilizovand silniéni sit’, zejména silnice
11/373 jako hlavni spojnice s okolnimi obcemi a regionem Olomoucka.

Pro stavajici i navrzenou silni¢ni sit’ byly vymezeny plochy dopravni infrastruktury.

Uzemnim planem je respektovana sit’ stavajicich mistnich komunikaci a u&elovych
komunikaci.

V tizemnim planu byly vymezeny stavajici plochy vetfejnych prostranstvi zahrnujici plochy
silnic I1. a I1l. tfidy prochézejici fesenymi sidly a mistni a obsluzné komunikace na né¢ navazujici.

Veftejna prostranstvi a mistni komunikace maji vyhovujici parametry.

Uzemnim planem je respektovana stavajici vyznamna sit’ cyklotras. Tato sit’ je doplnéna
navrhem cyklotras novych vedenych po stévajicich i noveé navrhovanych polnich cestach.

Navrzené zastavitelné plochy jsou bez problémi napojitelné na stavajici komunikacni sit’.
Ptijezdy k navrhovym plochdm jsou feSeny jako vefejnd prostranstvi, jejichz soucasti budou
komunikace a chodniky.

Vymezené plochy vefejnych prostranstvi s komunikaéni funkei umoziiuji vybudovani
chodnik.

Hlavni ucelové komunikace zajistujici prostupnost krajiny byly v tizemnim planu zafazeny
do ploch dopravni infrastruktury — polni (DS2).

Nové tcelové cesty byly navrZeny s ohledem na jejich protierozni a ekologickou funkei.

Ptipadné dalsi doplnéni cestni sité v krajiné umoziiuji regulativy ploch zemédélskych (NZ),
ploch pfirodnich (NP) a plochy smiSené nezastavéného uzemi — ptirodni (NSp).

Byla provéfena moZnost pesich propojeni v zastavéném uzemi.
V Gzemnim planu je vymezena jedna nova plocha pro parkovi§té v Luké u hibitova.

Stavajici odstavné plochy vyhovuji stdvajicim i budoucim potfebam feSenych sidel.

A.2.2 Pozadavky na technickou infrastrukturu

Pfi navrhu zasobovani pitnou vodou byl respektovan aktualni Plan Planu rozvoje vodovodi
a kanalizaci Olomouckého kraje a schvaleny Plan oblasti povodi Dyje, Moravy a Odry. Stavajici
vodovodni sit’" je dostacujici 1 pro nové vymezené zastavitelné plochy. Minimalizace mnoZstvi
odvadénych odpadnich vod je v izemnim planu realizovana navrhem splaskové kanalizace.

Stavajici systém zésobovani elektrickou energii z propojeného vedeni Vn 22 kV ¢. 320 a
vedeni Vn 22 kV €. 79 zistane zachovan.

Uzemnim planem jsou respektovana stavajici elektronické komunikaéni zafizeni a liniové
stavby komunikacni infrastruktury nadmistniho vyznamu.

Je respektovana zakladni koncepce zasobovani uzemi plynem.

Byla navrzena zékladni koncepce napojeni rozvojovych ploch na stavajici technickou
infrastrukturu.

Byl stanoven potiebny elektricky piikon pro rozvojové plochy.

Zastavitelné plochy jsou navrzeny s ohledem na kapacitu jednotlivych druhi technické
infrastruktury.
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Bylo provéfeno zasobovani novych zastavitelnych ploch pitnou vodou z vefejného
vodovodu, vcetné tlakovych pomért a pozarni vody.

Nové navrzené vodovodni fady budou v co nejvétsi mife zaokruhovany.

Je upfednostnéno zasobovani pitnou vodou z veiejné vodovodni sité pied vlastnimi zdroji.

V novych zastavitelnych plochach budou studny vyuzivany jako zdroj uzitkové vody.

Byl provéfen navrh napojeni na vodovod dosud neobslouzenych zastavénych ¢asti.

Byla provéfena kapacita vodojemu, upravny vody, vodovodnich tadi, tlakovych poméri
vodovodni sité pro napojeni 100% obyvatel véetné novych zastavitelnych ploch.

V Luké a ve Stfemenicku se nachazeji dostatecné kapacitni pozarni nadrze s moznosti
piijezdu pozarni techniky.

Byly provéieny kapacity Cistiren odpadnich vod.

Byla provéifena kapacita kanalizacnich stok v pfipadé napojeni dalSich zastavitelnych ploch.

V celém feSeném uzemi je upiednostnéna likvidace splaskovych vod v centrdlni Cistirné
pted domovnimi Cistirnami a jimkami.

V novych zastavitelnych plochach je pripusténo odkanalizovani pouze vetrejnou kanalizaci.

Stokova sit’” je v zastavitelnych plochach rozvijena jako oddilnd (splaskova a destova),
rovnéz v zastavéném uzemi - pokud to prostorové podminky umozni.

Pro nové umistované stavby a pro zmény stavajicich staveb byly stanovena podminka
odd¢lovani dest'ovych a splaskovych vod.

Byla provéfena kapacita kanaliza¢nich stok a navrh napojeni na kanalizaci dosud
nenapojenych zastavénych ¢asti a subjektt v obci.

Byla provéfena moznost podminky likvidace destovych vod ze staveb a zpevnénych ploch
v¢. komunikaci vsakovanim (pfimo nebo s akumulaci na vlastnim pozemku stavby) s ohledem na
hydrogeologické podminky. U liniovych zpevnénych ploch jsou vytvofeny piedpoklady pro
nakladani s destovymi vodami vsakovacim pralehem.

V mapové Casti dokumentace jsou zakresleny a respektovany plochy odvodnéni. Zabor na
téchto plochach je omezen na minimum a je zdokumentovan v mapove i textové ¢asti dokumentace.

V feSeném Uzemi jsou respektovany prvky odvodnéni — hlavni odvodiovaci zatizeni a cestni
ptikopy.

Pii vystavbé na plochach zasahujicich do zmeliorovanych pozemki musi byt postupovano
tak, aby nebyla ohroZena funkénost zbyvajicich melioraci.

Uzemnim planem je respektovana stavajici sit’ pateini elektrizaéni soustavy na FeSeném
uzemi. V zastavéném uzemi jsou vytvoreny podminky pro umisténi elektrického vedeni pod zem.

Byl provéten navrh napojeni zastavitelnych ploch na elektriza¢ni soustavu.

Byl provéfen ndvrh napojeni zastavitelnych ploch na stavajici plynovodni sit’ obce.

Byla provéfena moZnost navrhu plochy pro sbér, tfidéni a recyklace odpadu.

Technické infrastruktura v zastavéném tzemi a zastavitelnych plochach je feSena a navrzena
jako koncepce jednotlivych druhti infrastruktury a inzenyrskych siti. V. mapové ¢asti jsou tyto sité
zobrazeny v podrobnosti tras hlavnich fada.

Plochy technické infrastruktury jsou feSeny (kromé plochy pro Cistirnu odpadnich vod) jako
soucast jednotlivych ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

A.2.3 Pozadavky na verejné obéanské vybaveni

Stavajici plochy obéanského vybaveni jsou v uzemnim planu povazovany za izemn¢ stabilizované.
Uzemnim planem jsou respektovany vyznamné arealy ob&anského vybaveni. Byly provéfeny potieby
vymezeni dal$ich samostatnych ploch pro zafizeni ob¢anského vybaveni v navaznosti na izemni rozvoj
bydleni. Bylo navrzeno doplnéni ploch obCanského vybaveni o plochy OV Z 251, Z 256 a Z 261.
Rozvoj ob¢anského vybaveni je umoznén v rdmeci jinych ploch (BV, SV ...).
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V ramci ploch ZV — zelen vefejnd je mozno umistit drobné sakrilni stavby. Jednd se
zejména o plochy ZV v Javoticku, kde by bylo mozno takto obnovit pivodni kapli. Objemové
regulativy pro tyto sakrdlni stavby nejsou stanoveny, aby nebyla nijak omezovana fantazie a
invence autorizovaného architekta, ktery by mél tyto stavby navrhovat. V téchto ptipadech lze také
jit cestou urbanisticko - architektonické soutéze, ovsem se vSemi negativnimi dusledky, které toto
feSeni piinasi (otdzka formulovani zadédni, stanoveni kritérii pro posuzovani jednotlivych navrha,
vybér ¢lend hodnotici komise atd...)

A.2.4 Pozadavky na verejna prostranstvi

Uzemnim planem jsou respektovana a chranéna vyznamna vefejna prostranstvi tj.
zejména prostranstvi navsi ve vSech feSenych sidlech.

V zastavéném tzemi byly provéfeny a oznaceny stavajici plochy vetejného prostranstvi a
byly tak zaji$téna jejich ochrana.

Plochy vefejnych prostranstvi byly v zastavéném tzemi vymezeny tam, kde se tyto
plochy dle skutecnosti nachazeji a jsou jako vetejné prostranstvi vyuzivany (zejména plochy
V uliénim prostoru mezi fasadami objektit).

V rozvojovych plochach bylo navrzeno v souvislosti s urbanistickou koncepci zakladni
schéma vefejného prostranstvi. V rdmci téchto vefejnych prostranstvi byla navrzena dopravni a
technicka infrastruktura.

Pfi navrhu vefejnych prostranstvi byly uplatnény poznatky z oboru urbanisticka
kompozice.

Verfejna prostranstvi jsou navrzena tak, ze je dan predpoklad pro hospodarné vyuzivani
rozvojovych ploch s ohledem na vytvoteni dobrych Zivotnich podminek.

Pti navrhu vefejnych prostranstvi byla zvazena potieba umisténi zelené.

A.3  Pozadavky na koncepci usporadani krajiny

Byly stanoveny podminky funkéniho wvyuZiti ploch srozdilnym zpisobem vyuZiti
V nezastavéném Uzemi urcenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavniho vyuziti), pokud je mozné je
stanovit, pfipustného vyuziti, neptipustného vyuziti, poptipad¢ stanoveni podminéné ptipustného
vyuziti t€chto ploch vcetné stanoveni podminek piipustnosti.

Pii vymezovani ploch byla zajisténa ochrana ptirodnich a estetickych hodnot a krajinného
razu v uzemi.

V krajiné byla omezena moZnost realizace staveb individualni rekreace.

Bylo provéfeno vylouceni umistovani staveb, zafizeni a jinych opatieni uvedenych v § 18
odst. 5 stavebniho zdkona v plochich s rozdilnym zpiisobem vyuziti v nezastavéném uzemi. U
staveb jeZ nebyly vylou€eny byly stanoveny podminky pro jejich umistovani a zajisténi souladu
S charakterem nezastavéného uzemi.

Byly provéfeny podminky pro posileni pfirodnich prvka v zeméd¢€lské krajiné pro zvyseni
jeji rozmanitosti, ekologicko-stabilizacni a estetické funkce. Bylo navrzeno doplnéni ploSnych a
liniovych piirodnich prvkii v krajing (doplnéni biokoridori USES tak aby mély pozadovanou §iiku,
interakéni prvky podél stavajicich i nove navrZenych polnich cest).

Vymezeni lokélnich prvki USES dle platného uzemniho planu bylo provéfeno s ohledem na
jejich aktudlni stav. Byla zajiSténa koordinace se zdméry v uzemi a jejich navaznost na uzemi
okolnich obci.

Bylo optimalizovano vymezeni lokalnich biocenter podle souc¢asného stavu a s ohledem na
zajisténi minimalnich parametra.

Zavazné vymezeni USES bylo provedeno metodicky spravné a podminky vyuziti ploch
srozdilnym zptisobem vyuziti majicich vztah k USES (pfipustné, podminéné piipustné,
nepiipustné) byly nastaveny tak, aby vylucovaly zplisoby vyuziti izemi zhorSujici ekologickou
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stabilitu a vedly k zachovani & dosaZeni funkénosti prvki USES. P¥i vymezovani prvktt USES bylo
piihlédnuto také k majetkopravnim vztahtim. Vyuzity byly piednostné pozemky ve vefejném
vlastnictvi.

Stavajici vodni plochy jsou tzemnim plénem chranény. Vodni toky a jejich nivy jsou
chranény pred zastavénim a to zvlasté v Castech zasazenych povodnémi. Je zajisténa piistupnost
vodnich tokl a vodnich ploch. Byla zvéazena potieba zatravnéni okolnich ploch.

Uzemnim planem je umoznéna realizace celkem 23 novych vodnich nadrzi.

Bylo provéieno riziko ohrozeni ptid vodni a vétrnou erozi. Jako protierozni opatfeni bude
slouzit doplnény systém USES a navrzené interakéni prvky podél stavajicich i nové navrzenych
polnich cest.

Posileni pfirodnich prvkl v intenzivné vyuzivané zemédé€lské krajiné¢ bude realizovano
prostiednictvi USES a interakénich prvkd, které doplni stéavajici plosné a liniové ptirodni prvky. U
pozemku nizké kvality je pfipuSténa moznost zalesnéni.

Vyse uvedené prvky USES, interakéni prvky a navrzené polni cesty budou plnit také funkci
protierozni.

Ke zvysSeni retenéni schopnosti uzemi a ochranu ptfed Skodlivym ucinkem piivalovych
srazek zajisti také 22 noveé navrzenych vodnich ploch. Tyto navrzené vodni plochy budou mit
ptirodé blizky charakter a budou na n¢€ navazovat plochy vegeta¢nich doprovodu.

Zasahy do ZPF byly minimalizovany. Na novou vystavbu byly navrzeny plochy
bezprostiedné navazujici na zastavéné izemi.

Za ucelem zajisténi zachovani volné piistupnosti a charakteru krajiny bylo v plochach mimo
zastaveéné izemi vylouceno oplocovani a terénni upravy.

Pro zajisténi prichodnosti krajinou a obsluhu zemédélskych pozemkl bylo navrzeno
doplnéni sité polnich cest.

Uzemnim planem je respektovana obecnd i zvlastni ochrana ptirody a krajiny.

V uzemnim planu jsou stanoveny piiméfené podminky pro rekreaéni vyuzivani krajiny
(cyklotrasy), coz ptispiva k lepsi dopravni dostupnosti nedalekych turistickych cilti — zejména hradu
Bouzova.

Plochy pro kazdodenni rekreaci je mozno umistit v ramci ploch vetejnych prostranstvi.

B. PoZadavky na vymezeni ploch a koridorii UR a na stanoveni jejich vyuZiti
Uzemni rezervy nejsou v UP Luké navrZeny.

C. Pozadavky na provéfeni vymezeni verejné prospéSnych staveb, verejné
prospéSnych opatieni a asanaci, pro které bude moZné uplatnit vyvlastnéni nebo
predkupni pravo

Do tizemniho planu byla zapracovéana vefejné prosp&ina opatieni vyplyvajici ze ZUR OK:
- Regiondlni biocentrum ¢. 273
- Regiondlni biokoridor RK 1426

Uzemni plan vymezuje vefejné prospéiné stavby a vefejné prospéina opatieni vyplyvajici
Z navrhu.

V uzemnim planu Luké nebyly navrZzeny Zadné plochy asanaci, v€. navrhli na odstranéni
staveb a zafizeni. V obci se nenachizi 7adnd vétsi plocha vhodna k asanaci. Zadné objekty
k asanaci navrzeny nejsou, piestoze stavebné technicky stav je u nékterych velmi Spatny. Vzhledem
k tomu, ze jde o ptvodni historickou zastavbu typickou pro zdejsi region, bylo by velmi vhodné
tyto zemedé&lské usedlosti zrekonstruovat, oZivit a zachovat tak pro pfisti generace.

Podrobny soupis vefejné prospéSnych staveb vychazejici z vykresu vetejné prospésnych
staveb, opatieni a asanaci se nachazi ve vyrokové casti kapitoly 7 a 8.
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Pro vSechny vefejné prospésné stavby byl vypracovan jejich seznam s uvedenim
jednoznacné identifikace ploch pro n¢ urcenych.

D. Pozadavky na provéreni vymezeni ploch a koridoru, ve kterych bude rozhodovani
o zménach v uzemi podminéno vydanim RP, zpracovanim US nebo uzavienim
dohody o parcelaci

Pozadavek na provéreni vymezeni plochy nebo koridoru, ve kterych bude rozhodovani
0 zménach v izemi podminéno vydanim regulacniho planu se nenavrhuje.

V UP Luka je navrzeno celkem 5 ploch pro zpracovani izemni studie.

E. Pozadavky na zpracovani variant reseni

. Vzhledem k tomu, Ze se v feSeném tzemi nevyskytuji zadné vyznamné problémové oblasti,
lokality nebo uzemi, neni poZadovano zpracovani variantnich feSeni. PoZzadavek na zpracovani
varianf feSeni nebyl uplatnén.

F. Pozadavky na usporadani obsahu navrhu, odiivodnéni, véetné méritek

vykresii a po¢tu vyhotoveni )

Obsah textové i grafické ¢asti navrh u UP Luka je zpracovan v souladu s piilohou ¢&. 7
vyhlasky ¢. 500/2006 Sb. o uzemn¢ analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a
evidenci izemné planovaci Cinnosti, ve znéni pozdé&jSich ustanoveni a predpisi. Textova ¢ast
zpracovanim odpovida form¢ opatfeni obecné povahy.

Graficka Cast je zpracovana na podkladu katastralni mapy v métitku 1 : 5 000.

Textova a graficka ¢asti odivodnéni UP Luka je zpracovana v souladu s piilohou ¢. 7
vyhlasky ¢. 500/2006 Sb. o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a
evidenci uzemné planovaci Cinnosti. Textova Cast Je upravena do podoby, kdy bude mozné Cast
odliivodnén i, zpracované pofizovatelem, kontinudlné pfipojit.

Dokumentace je zpracovana v digitalni podobé v podrobnosti odpovidajici méfitku tzemniho
planu, nad aktudlni katastralni mapou. Byl pouzit souradnicové orientovany mapovy podklad S?-
JTSK). Data Cistopisu uzemniho planu jsou zpracovana a piedana dle  metodiky
MINIS, verze 2.2 - Minimalni standart pro digitalni zpracovani izemnich plant v GIS a po novele
stavebniho zédkona (4€inné od 1.1.2018) dle platné legislativy a metodik MMR.

G. Pozadavky na vyhodnoceni predpokladanych vlivii UP na udrzitelny rozvoj
uzemi .
, Na uzemi obce Luka se vyskytuje Natura 2000 - Evropsky vyznamnd lokalita Spranck.
Uzemni plan tuto skuteénost respektuje. Uzemni plan nema negativni vliv na celistvost a funkénost
EVL. V tzemnim planu neni navrZeno nic, co by se mohlo negativné dotknout pfedmétu ochrany.
Ptipadné zaméry navrzené v blizkosti EVL Sprané¢k bude moZno, z hlediska vlivu na EVL, posoudit
samostatné.

a.1.7 Dalsi pozadavky - Pozadavky na ploSné a prostorové usporadani uzemi
(urbanistickou koncepci a usporadani krajiny)

Bylo vymezeno sest samostatnych ploch obcanského vybaveni. Tii v Luké, jedna v JeSové a
dvé ve Stremenicku.

Byly stanoveny podminky pro umistovani menSich zafizeni vyroby a podnikatelskych
aktivit v jinych plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti (BV), s ohledem na jejich vlivy na kvalitu
bydleni a rekreace v obci.

Nebyly navrzeny zadné plochy pro vétrné elektrarny ani pro farmy vétrnych elektraren.

Byly stanoveny zasady pro ochranu a rozvoj sidelni zelené (ZV).

Byly vymezeny nové plochy piirodni (biocentra) a plochy smiSené nezastavéného uzemi —
ptirodni (biokoridory).
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Byly respektovany zakladni charakteristiky krajinnych celkti dle ZUR OK - A. Hana a B —
Konické udoli.

Péateini sit’ ucelovych komunikaci zajistujicich prostupnost krajiny na feSeném tizemi i vici
okolnim sidlim byla izemnim planem zachovana.

Navrh skladebnych prvkt USES vychazi z fe$eni uzemniho planu obce Luké a navazuje na
USES vymezeny v okolnich katastrech.

Uzemnim planem byly vymezeny dalsi plochy pro zvySovani ekologické stability krajiny,
plochy pro protierozni opatfeni a pro preventivni protipovodnova opatfeni v krajiné. Jedna se
zejména o navrzené prvky USES a navrzené liniové i plo§né interakéni prvky. Poloha tdchto prvka
protierozni a protipovodiiové ochrany je patrna z koordinacniho vykresu.

Reseni koncepce krajiny véetné navaznosti USES bylo koordinovéano s izemné planovacimi
dokumentacemi sousednich obci.

3. Komplexni zdavodnéni prijatého reSeni a vybrané varianty, vcetné vyhodnoceni
predpokladanvch disledka tohoto FeSeni, zejména ve vztahu K rozboru udrzitelného rozvoje
uzemi

3.1  Divody zpracovani izemniho planu
Zpracovani uzemniho planu Luk4 je vyvoléano:

a) Potiebou nového podkladu pro koordinované fizeni investicni ¢innosti v izemi a pro
proporcionalni rozvoj jednotlivych urbanistickych funkci fesené obce.

b) Potiebou vytvotfeni pfedpokladi pro prosazeni obecné potiebnych investicnich zamért
(moZnost vyvlastnéni ve prospéch vetejné prospé$nych staveb)

C) Potfebou vytvotfeni koncep¢niho podkladu pro rozvoj bydleni, sluzeb, soukromého
podnikani vyroby atd.

d) Potiebou podkladu pro sménu a trh s pozemky a nemovitostmi na bazi novych vlastnickych
vztaht

e) Potiebou podkladu pro potizeni projektové dokumentace dalSich stupiit.

f) Potiebou provéreni moznosti obsluhy feseného uzemi technickou infrastrukturou.

9) Potiebou hodnoceni podminek Zivotniho a ptirodniho prostiedi.

h) Potiebou vyhodnoceni moznosti a forem rozvoje rekreace a cestovniho ruchu.
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3.2  Vymezeni FeSeného tizemi

Lukd lezi na severozapadnim okraji olomouckého okresu. Luka lezi asi 30 km
severozapadné od Olomouce, 14 km jihozapadné od Litovle a 10 km severovychodné¢ od Konice ve
zvInéné krajin€ v Ludmirovské vrchoviné na rozhrani s Pfemyslovickou pahorkatinou.

Regené uzemi ma rozlohu 1 484,173 ha a sklada se ze $esti katastralnich uzemi:

Vymeéra k.1. Pocet obyv. stdv Pocet obyv. navrth  Celkem
Luka 743,2579 ha 508 211 719
Bfezina 200,7297 ha 21 0 21
Javoricko 63,3296 ha 52 20 72
JeSov 191,43 ha 155 36 191
Stiemeni¢ko 219,8783 ha 78 39 117
Veselicko 65,547 ha 30 0 30
Celkem 1484,173 ha 844 306 1150

Resené zemi je, z hlediska pipojeni na hlavni silniéni sit, napojena prostiednictvim silnice
11/373 na silnici 1/35 (D-35).
Hromadnou pifepravu osob zajist'uji linkové autobusy spolec¢nosti ARRIVA MORAVA a.s.

Cv v

3.3 Hlavni cile FeSeni

Uzemni plan Luka stanovi zavazné zasady a regulativy pro vyuziti ploch, jejich vzajemné
uspofadani. Uréuje sméry predpokladaného rozvoje a vytvaii piedpoklady k zabezpeceni trvalého
souladu vSech piirodnich, civiliza¢nich a kulturnich hodnot v Gzemi, zejména se zfetelem na péci o
zivotni prosttedi a ochranu jeho hlavnich slozek.

Hlavni cile feSeni izemniho planu Luké je mozno shrnout do téchto nasledujicich bodu:

1 stanoveni urbanistické koncepce rozvoje uzemi obce tak, aby byla zajiSténa co nejvhodnéjsi
urbanisticka a organizacéni skladba jednotlivych funkénich ploch

ochrana a rozvoj hodnot izemi obce

provéteni vyhledového rozvoje obce ve vazbé na dopravni a technickou infrastrukturu

vymezeni hranic zastavéného izemi

navrh novych ploch pro vystavbu

zhodnoceni podminek zivotniho prostfedi a navrh potfebnych opatieni k eliminaci negativnich
vlivla

vymezeni hranic zastavitelnych ploch

ur¢eni zakladni regulace uzemi

feSeni funk¢niho vyuziti Gzemi

stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

vyteSeni koncepce technické infrastruktury

vymezeni ploch pro vefejné prospésné stavby

nastoleni pravni jistoty pro bezkonfliktni realizaci planovanych zdméri

napliovani zakladnich pravidel zajistujicich udrzitelny rozvoj pii plném respektovani hodnot
zivotniho prostfedi s velkym dlirazem na jeho ochranu

= =4 =4 -8 9

= =4 =8 -8 _48_-9_95_-°

Existence vydaného uzemniho planu je jednou ze zakladnich podminek, které musi byt
splnény pii prokazovani vyznamnosti, realnosti a prospésnosti rozvojovych projekti. Uzemni plan
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vyznamnou mérou spoluvytvari predpoklady pro vSestranny a komplexni rozvoj obce v souladu se
zéasadami udrzitelného rozvoje.

Diivodem pro zpracovani tzemniho planu Luka je, kromé vySe uvedeného, zajem
predstavitelll obce o vytipovani co nejvétsiho poctu lokalit vhodnych pro vystavbu rodinnych
domkl a feSeni problémii spojenych s podnikatelskymi aktivitami. Zavaznym divodem pro
zpracovani uzemniho planu je i potfeba vSeobecné projednaného a schvaleného podkladu pro
koncep¢niho vyteseni obsluhy feSeného uzemi inZzenyrskymi sitémi.

3.4  Zhodnoceni diive zpracované a schvalené izemné planovaci dokumentace

Obec Luka ma Uzemni plan obce Luka zpracovany Stavoprojektem Olomouc v #jnu 2005. Zména
¢. 1 byla zpracovana stejnou firmou v ¢ervenci 2008 a Zména ¢. 2 byla zpracovana ing. arch. Janou
Richtrovou v lednu 2014. Podkladem pro zpracovani tzemniho planu poslouzila studie
vypracovana v rozsahu konceptu izemniho planu. Nutnost zpracovani nového uzemniho planu
vyplyva z pozadavkl nového stavebniho zédkona.

3.5  Pozadavky na feSeni vyplyvajici z izemné analytickych podkladia
PSi n8vrhu Y%ué@n2yho epslpSerkk ovEny |l imity vyl
3.5.1 Limity vyuziti uzemi vyplyvajici z nadfazené uzemné planovaci dokumentace

NadSazenou %zemnDhD 2plj§nmwaZz8s adbdkumeammaiho
kraje, k t e rZsstupliteysthesn Olomowtl&@ho kraje jako opatieni obecné povahy dne
22.02.2008 pod &.j.: KUOK/8832/2008/0OSR-1/274. Aktualizace| . Z&sad Yizemn?2 ho
Olomouckého krajeb y I a v y dpelstaem@l@nsutckého kraje u s n e s eUrZA9M4/2011
dne 22.04.2011 a nabylAktuallzdcelnndBaes ad d e e md2 04
Olomouckého kraje by | a vyd&8na @lamwukdhp krdicalls 1te\s eeoZM4/dl/2017
dne 2404.2017and y | a Yl i 19052817 Zt admoet o elpd Hpra§t2Gegen ®
tyto |imity vyugit?2 Yazem?2:

- Regionalni biocentrum ¢. 273
- Regiondlni biokoridor RK 1426

3.5.2 Limity vyuziti tzemi vyplyvajici z pravnich ptredpisii a spravnich rozhodnuti
Zpr8vn2ch pSedpisT a spr§8§vn2ch rozhodnut 2

- Viznamn® krajinn® prvky dle z8kona | .
ve znhDn2 pozidNe¢gychr pbeldipnisdt N, vodn?2
nivy

- ocr anng p&sma silmicdlbobsyavdzdodvky SAdalyo
p8smexastaven®m Y4317 Skd,l eo zBkodeman 3 ch ki
ve znhDn2 pozdNjg2ch pSedpisT

- ochramm§ vm8ovodn2chadaTkhnal mzhdoa BN &
m (nad DN 500) od vnBhDjg2?ho | 2ce potrut
a kanalizac2ch pro veSejnou potSebu
pozdRjg2ch pSedpisT
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Hv ozdieHoklol vrch
- hlavni odvodnovaci zafizeni Lukd — ID 5070000019-11201000 a Bouzov | ID
5070000018
- vzdus$ny prostor Ministerstva obrany — vzdusny prostor pro 1étani v malych a pfizemnich
vyskach
- celé spravni uzemi je zajmovym tzemim Ministerstva obrany z hlediska povolovani
vyjmenovanych druht staveb
Jedna se o nasledujici stavby:
- vystavba, rekonstrukce a opravy dalniéni sité, rychlostnich komunikaci,
silnic I. Il a lll. t¥idy
- vystavba a rekonstrukce zelezni¢nich trati a jejich objektt
- vystavba a rekonstrukce letist’ vsech druhu, véetné zatizeni
- vystavba vedeni VN a VVN
- vystavba vétrnych elektraren
- vystavba radioelektronickych zarizeni  (radiové, radiolokacni,
radionavigacni, telemetricka) vcetné anténnich  systéma a opérnych konstrukci (napt.

zakladnové stanice....)
- vystavba objekti a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem

- vystavba vodnich nadrzi (prehrady, rybniky)
- vystavba objekta tvoficich dominanty v uzemi (napi. rozhledny)

- vydana uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni

Ochranna pasma vyskytujici se v feSeném tizemi

Doprava

Ochranné pasmo silni¢ni — 15 m od osy komunikace II. tf. nebo ptilehlého jizdniho pésu

Vodn2 hospod§Sst v?
Ochranné pasmo ptivodniho vodovodniho fadu

Ochrann® p8smo vodovodu a kanalizace (dl e

Potrubi do DN 500 vcéetné — 1,5 m na ob¢€ strany od vnéjsiho lice potrubi
Potrubi nad DN 500 — 2,5 m na ob¢ strany od vné&jsiho lice potrubi
Manipulacni pruh kolem vodnich toki - 6 m od bfehovych hran

p8sma veden2 VN 22 kV,z8kzodcuwg
Sb. , o podm2nk8ch pedei g&nPkcl
h (energetickl z8kon), ve zn0hn
p§sma stog8rovich -tprad ogB&AL
zovan§ pSedal] . 1458998P0dSe. z8koy

anng p&sma zdNDnhchhdt objestanide eV NE
0O podm2 nk 8ckho npuo dsnti &8 r gap toB e | @ h
etickl z8kon), ve znBDn2 pozdDnDj g2

N® | ogi skov® ¥Yke ma l. 08@a00000 B8
dn?2 |l ogi sko v8peinseSelmen3 0 &40 0a0
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Energetika
Ochranna pasma jsou stanovena svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve

vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni. Jsou stanovena zdkonem ¢. 222/1994 Sb.

Venkovni vedeni VN 22 kV — 10 (7) m od krajniho vodice
Kabelové vedeni vSeho druhu - 1 m od krajniho kabelu
Transformovny zdéné - 30 m vSemi sméry
Transformovny sloupové — stejné jako vedeni

V. ochrannlTch p&8smech je zak8z8no zSizova
kter8 by mohla ohrozit venkovn?2 veden?z. D8I e
ochrapB®ma v | en ®svinseljn®&nolv i5n ym kadj n2 ho vod
by se pSi p mohly dotknout vodilT. V 1| e:
stranhD stogs§

Z8sobov8n2 plynem

STL plynovody a ptipojky do priméru 200 mm 4 m
STL plynovody a ptipojky v zastavéné ¢asti obce I m
Spoje

Ochranné pasmo dalkového kabelu —1 m
Ochranné pasmo telekomunikacniho stozaru — 30 m

Ostatn?2 ochrann8 p8sma a | imituj2c?2 prvky

Ochranné pasmo hibitova — 100 m po obvodg.

Vzdu$ny prostor Ministerstva obrany — vzdu$ny prostor pro létani v malych a piizemnich
vyskach

Celé spravni tzemi je zajmovym tzemim Ministerstva obrany z hlediska povolovani
vyjmenovanych druht staveb

3.6 Zastavéné Gzemi

Zastavéna uzemi ve spravnim obvodu obce Luka jsou vymezena k 06.04.2018 a jsou
zakreslena ve vsech vykresech mapové ¢asti izemniho planu Luka (kromé vykresu §irSich vztaht).
Kromé Sesti zakladnich zastavénych tizemi (pro kazdou ze Sesti feSenych sidel) bylo vymezeno 30
dalSich rozptylenych zastavénych Uzemi (samoty, objekty technické infrastruktury a ostatni
zastavénd izemi ve volné krajing).

Podkladem pro vymezeni zastavéného tizemi byl piivodni UP Luka a hranice intravilanu
z roku 1966. Hranice byla doplnéna na zakladé tidaju katastru nemovitosti, skute¢nosti zjisténych
prizkumem uzemi ve smyslu pravni tpravy (§ 58 zékona ¢. 183/2006 Sb.).

Zastavéna Gzemi byla vymezena v souladu s metodickym pokynem Ustavu tzemniho
rozvoje s nazvem Vymezeni zastavéného uzemi ve smyslu stavebniho zakona. Tento material
rozvadi, vysvétluje a uptesituje § 58 Zakona ¢. 183/2006.

Vyuzitim ploch navrzenych k zastavbé v Uzemnim planu Luka dojde k upravé hranic
zastavéného Uzemi a to tak, Ze zastavéné tizemi bude vhodn€ zarovnano a zaobleno.
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3.6.1 Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného tzemi a potfeby vymezené zastavitelnych ploch

Uzemnim planem Luka jsou vytvofeny podminky pro tiéelné vyuziti zastavéného uzemi.

Regulativy jednotlivych ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti umoznuji intenzivnéjsi vyuziti
stavajicich ploch v zastavéném uzemi. Napf. plochy smiSené obytné - venkovské (SV) umoznuji
polyfunk¢ni vyuziti ploch nejen pro bydleni, ale napi. pro vyrobni a nevyrobni sluzby, zemédélstvi,
rodinnou rekreaci.

Zastavitelné plochy navazuji na zastavéné Uzemi tak, aby ucelné vyuzivaly stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu. Rozsah vymezenych =zastavitelnych ploch odpovida
souc¢asnym a vyhledovym potfebdm obce (rozsifeni nabidky ploch bydleni, doplnéni chybéjicich
ploch pro ob¢anské vybaveni). Rozsah jednotlivych ploch v obci Luka odpovida jejimu charakteru -
obce s kvalitnim pfirodnim zazemim.

Odborny odhad potieby zastavitelnych ploch pro bydleni:

Pozadovany nartst poctu obyvatel .............ooc ciiiiiiiii 300 obyvatel

Predpokladand obloZnost ...........coeiiiiiiiiiiii 33

Pozadavky vyplyvajici z predpokladaného demografického vyvoje ........... 91b.j.

Vzhledem k charakteru obce a pifedpokladanému budoucimu vyvoji je stanoven tento pomér
b.j..

0% byt v bytovych domech ..., 0b,j.

100% bytl v rodinnych domech ..., 91 b.j.

Potieba plochpro 1 b.j. v RDcca ....oooviiiiii 0,1100 ha

Celkova potieba zastavitelnych ploch pro bydleni .........................o.. 10,01 ha

Pro rozvoj bydleni v rodinnych domech jsou navrzeny plochy o vyméte 10,8928 ha.

Vymeéra zastavénych ploch pro bydleni .......................... 479 963 m?

Pocet obyvatel ........coouviriii e 844 obyvatel

HUSEOEA e e, 569 m? na jednoho obyv.
ODBIOZNOSE ..ottt 33 obgfvatele/ 1 bj.
Vymeéra zastavéného izemina 1 b,j. ................coooinn 172m°/1b.,.

Z vySe uvedeného vyplyva, ze zastavéné izemi je ucelné vyuZito.

Potieba vymezeni novych zastavitelnych ploch vyplyva z potieby zajisténi budouciho
rozvoje fesenych sidel reprezentovaného zvysenim stavajiciho poctu obyvatel.

Lze ptedpokladat, ze v dasledku zhorSeni ekonomickych a ekologickych podminek ve
méstech, miiZze nastat navrat obyvatelstva do obci. Predstavitelé obce se snazi zajistit soucasnym
1 budoucim novym obyvatelim optimalni Zivotni podminky.

3.7 Koncepce rozvoje tizemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

3.7.1 Vlastni koncepce

Koncepce urbanistického uspotadani vychézi z historicky vzniklé urbanistické struktury. Pti
navrhu urbanistické koncepce bylo vychazeno ze stdvajici struktury osidleni a pfimérené i
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z platného Uzemniho planu obce Luka. Rozvoj jednotlivych sidel je v maximalni mozné mite
piizpiisoben hodnotdm v uzemi. Byla zohlednéna a chranéna urbanistickd struktura historickych
jadrech fesenych sadel.

Z hlediska urbanistické typologie lze sidla Luka, Biezina, Javoticko, JeSov, Stfemenicko a
Veselicko charakterizovat takto:

Luka - neortogonalni navesni lokace s vidlicovou navsi

Bfezina — viska

Javoticko — novoveka parcelacni fada

Jesov — lanova ulicova ves

Stifemenicko a Veselicko - mala navesni ves

Dle Karla Ku¢i (Atlas krajiny Ceské republiky, 2009).

Lukéd - neortogonalni névesni lokace vsi vrcholn¢ stiedovekého az pozdné stfedoveékého
zalozeni s navsi vidlicovitého tvaru. Siluetu nepfiznivé ovlivnila novodoba zastavba v tésné
blizkosti historickych struktur (areal vyroby a individualni obytna).

Biezina - nevyhranéna lokace visky vrcholné stiedovékého az pozdné stiedovekého zalozeni
s navsi priblizné vidlicovitého tvaru. Historicky stavebni fond je téméf nenarusen, rusiva novodoba
zéstavba (ti1 objekty individudlni rekreace) nepronikla bezprostfedné do vnitiniho organismu sidla.
Hhistoricka pidorysna struktura ztistava kompaktni.

Javoficko — ptvodni viska byla vypalena na konci 2. sv€tové valky a poté srovndna se zemi.
Z puvodni zastavby se zachovala pouze $kola a hajovna. Novodoba zastavba (individualni obytnd)
byla realizovana severné a oddélen¢ od jadrové ¢asti piivodni vsi.

JeSov — lanova ulicova ves vrcholné stfedovékého az pozdné stiedoveékého zaloZeni.
Zachovaly historicky stavebni fond s mensim ubytkem. Novodoba zastavba (individualni obytnd)
nevstoupila rusivé do historickych struktur, rozvijela se v mensi mitfe a oddélené od jadrové ¢asti.

Stfemenicko — mala navesni ves vrcholné stiedovékého az pozdné stiedovékého zalozeni s
navsi ortogonalniho tvaru. Zachovaly historicky stavebni fond s menSim tbytkem. Siluetu
neptiznivé ovlivnila novodoba zastavba v t€sné blizkosti historickych struktur (arealy vyroby).

Veselicko - mala navesni ves vrcholné sttedovékého az pozdné stiredovékého zalozeni s
navsi piiblizné vidlicového tvaru. Zachovaly historicky stavebni fond s menSim ubytkem.
Novodoba zéstavba (individudlni obytnd) nevstoupila rusivé do historickych struktur, rozvijela se v
mensi mife a oddelen€ od jadroveé ¢asti.

Samostatnymi lokalitami jsou byvala stfediska zivoc¢isné vyroby jihozapadné od Luké, jizné
od Veselicka a jizn€ od Stiemenicka.

Zakladni myslenkou urbanistické koncepce, vyjadiené nejnazornéji v mapové ¢asti navrhu
uzemniho planu, bylo (krom¢ lokalit severné a severovychodné od Skoly) maximalné vyuzit
volnych ploch uvnitt zastavéného tGzemi nebo na toto zastavéné Uzemi pifimo navazujici a
neroz§ifovat obec piili§ do okolni krajiny. Plynuly by z toho problémy spojené s obsluhou novych
ploch inZenyrskymi sitémi.

Nova zastavba individualniho bydleni je navrzena jednak v prolukach ve stavajici zastavbé a
jednak v plochach navazujicich na zastavéné tizemi - Viz mapova ¢ast.

Navrzeny budouci rozvoj feSenych sidel spocivajici v ndvrhu ploch pro bydleni, ob¢anské
vybaveni, technickou infrastrukturu, ploch pfirodnich a ploch smiSenych nezastavéného tzemi
zohlediiuje historickym vyvojem dany ptidorys feSenych sidel. Jsou navrzeny takové podminky pro
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rozvoj jednotlivych urbanistickych funkci sidel, aby byl zajistén vSestranné udrzitelny rozvoj a
prosperita.

Pozitivni vliv navrhu tizemniho planu Luké na feSena sidla spoc¢iva v tom, Ze pro zastavéné
uzemi a zastavitelné plochy bez ohledu na zatfidéni podle rozdilného zplisobu vyuziti jsou
stanoveny tyto zakladni podminky ochrany krajinného razu:

1)  Ochrana sidelni struktury — respektovat dochované ptidorysné uspotfadani zastavby

2)  Ochrana forem zastavby — nova zastavba bude respektovat tradi¢ni proporce (poméry
zékladnich rozméri regionalné typickych staveb) a jejich architektonicky vyraz bude korespondovat
s dochovanou architekturou

3)  Vyskova regulace zastavby — u novostaveb a stavebnich tprav — dle pfislusnych
regulativii jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Prvotadou funkci feSenych sidel bude i v budoucnosti bydleni, na néz bude v odpovidajicich
proporcich navazovat obcanské vybaveni, zemedélskd prvovyroba, rekreace a ostatni urbanistické
funkce sidla.

V zastavéném uzemi se piedpokladd pribéznd obnova a ptipadné zahustovani stavebniho
fondu v souladu se stanovenymi podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

3.7.2 Ochrana pamatek

V historickych jadrech feSenych sidel Ize vysledovat nekteré historicky cenné objekty, jez
jsou pozustatkem puvodni lidové architektury. Tyto objekty, i pfes svij nékdy neutéSeny stavebné
technicky stav, dodnes vypovidaji o nevSedni kulturnosti, citlivosti a umu svych tvircil a uzivateli.
Jedna se o nékolik ptivodnich nenarusenych zemédélskych usedlosti s typickymi stavebnimi prvky,
Clenénim a detaily. V minulosti zanedband uroven jejich udrzby se v poslednich letech zacdina
rychle ménit k lepSimu. Né&které objekty historické hodnoty jsou vyuzivany jako vikendové
chalupy.

Soucasny stav urbanistické struktury a architektury fesenych sidel je diisledkem historického
vyvoje.
V katastralnim izemi Luka jsou evidovany tyto nemovité kulturni pamatky:
15668/8-2691 — KFiZ na severovychodnim konci obce
Volné stojici kamenny kiiZz s korpusem UkfiZovaného Krista umistény na dvou stupnich a
hranolovém soklu s volutovym podstavcem pojednany reliéfem Panny Marie s ditétem a zdobenym
plastickym ornamentem pletence. Datovan na zadni strané podstavce 1806.

V katastralnim tizemi Javofticko jsou evidovany tyto nemovité kulturni pamaétky:
11802/8-1869 — Pamatnik obétem 2. svétové valky
Uprostfed obdélné ploSiny z hladkych kvadri na kamenném stupni monoliticky podstavec, ktery ma
V horni ¢asti zapuSténou hladkou desku. Na podstavci umisténo realistické sousosi Sesti postav
Vitézstvi, vytvofené vroce 1955 sochatem Janem Tiiskoua architektem Miroslavem Putnou.
Pfipomina vypaleni Javoticka komandem SS a zavrazdéni jeho 38 muzskych obyvatel 5. kvétna
1945. V roce 1978 prohlasen za narodni kulturni pamatku.

V katastralnim izemi Stfemenicko jsou evidovany tyto nemovité kulturni pamatky:
32088/8-1946 — Dievény kiiz
Dievény hranolovy kiiz, zdobeny na Celni stran¢ diiku fezbou kalichu s klasy a hrozny pod
Cabrakou. Stfedni cast kiize oddé€lena profilovanou fimsou. Ve vrcholu jetelovy kiiZ s litinovym
korpusem Ukfizovaného Krista a §titek s napisem INRI. Lidova fezbaiska prace z 2. poloviny 19.
stoleti.
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KromhD tBDchto nemovitTzenmnR ul otlu@spektigeh tytp a m§
ngsl epdaum&tcky m2stn2ho viliznamu:

Luk §
- Kostel Narozeni sv. Jana Kititele
- Socha sv. Jana Nepomuckého na navsi
- Kamenny kiiz na navsi pred kostelem
- Litinovy kiiz za obci u silnice do Hvozdu
- Pomnik T. G. Masaryka na navsi
- Kamenny kiiz na hibitové
- Kamenny kitiz u hibitova
- Pomnik obétem 1. svétové valky na hibitove

- BSezina

- Kaple sv. Cyrila a Metodéje na navsi

- Z¥icenina hradu Spranek

- Socha sv. Jana Nepomuckého ve dvote €.p. 16 (parc. €. 75
- Kamenny kitiZ na navsi pted kapli

- Pomnik Antonina Svehly na navsi u kaple

- Chata Jeskynka

JavoS$S2] ko
- Kamenny kiiZ u silnice do Veselicka
- Kamenny ktiZ u €. p. 10
- Zaklady péti vypalenych domi
- Héjovna v zapadni Casti Javoricka
- Dva dvojdomy nového Javoticka
- Sest samostatné stojicich domi nového Javoiicka

Jegoyv
- Drevény kiiZ za obci u silnice do Javoricka
- Kamenny kitiZ u €. p. 37
- Pomnik obétem svétovych valek pied €. p. 29

St Semen?2| ko
- Kaple sv. Jana Kititele na navsi
- Kamenny ktiZ na navsi u kaple
- Pravoslavny chram sv. Véclava
- Hasi¢ska zbrojnice
- Pomn2k T. Ghl 2Makagtyikach/r 8mu sv. V8cl av:

Vesd 2 | ko
- Kaple Panny Marie na navsi
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- Bozi muka u slnice do Javoticka
- Kamenny kitiz na navsi u kaple
- Pomnik Prazského jara na ndvsi

Sprg&vn2 Yudrm@? Yezbecretmes| ogi ckTmi n8lezy.
V piipadé jakychkoliv zemnich stavebnich praci a tprav terénu v feSeném tzemi je jejich investor
povinen dle ustanoveni § 22 odst. 2. zak. ¢. 20/1987 Sh. V platném znéni jiz v dob¢ piiprav stavby
tento zamér oznamit Archeologickému ustavu AV CR Brno a uzaviit v dostate¢ném piedstihu pred
zahdjenim vlastnich praci smlouvu o podminkach provedeni zichranného archeologického
vyzkumu s instituci opravnénou k provadéni archeologickych vyzkumt. O archeologickém nalezu,
ktery nebyl u¢inén pti provadéni archeologického vyzkumu, musi nélezce nebo osoba odpovédna za
provadéni vykopovych praci informovat Archeologicky tistav AV CR nebo nejbliz§i muzeum a
pfislusny stavebni trad.

3.7.3 Ochrana pfirody

Piirodni charakteristika

Resené tizemi se nachazi severozapadnd od krajského mésta Olomouce. Celé spada do
geomorfologického celku Zabtezskd vrchovina. Pievazuje zvinény terén bez vyraznych vyvysSenin.

Ptirod¢ blizka vegetace v okoli feSené obce je redukovand - omezuje se na zbytky mezi
S porosty starych ovocnych stromil a keft vétSinou podél polnich cest a doprovodnou zelent podél
drobnych vodoteci.

Ve spravnim tzemi obce Luka na k.u. Bfezina se nachazi narodni prirodni rezervace
»Spranék® se stanovenym ochrannym pasmem 50 m od hranic narodni piirodni rezervace. K
nékterym ¢innostem (stanoveny zakonem o ochrané ptirody a krajiny) v ochranném pasmu je
nezbytny souhlas pfislusného organu ochrany piirody.

NPR byla vyhlasena v roce 1949 a jeji celkova dnesni vyméra je 102,23 ha. Jeji
nadmotska vyska je v rozmezi 388 - 539 m a rozléha se na ku Brezina.

Jedna se o krasové uzemi tvoiené devonskymi vapenci v okoli vrchit Sprangk a Splaz s
cetnymi povrchovymi a podzemnimi krasovymi utvary. V podzemi jsou chranény vefejnosti
piistupné Javoric¢ské jeskyné s bohatou vyzdobou. Jeskyné jsou velmi vyznamnym zimovistém
mnoha druht letounti, zejména kriticky ohrozeného vrapence malého (Rhinolophus hipposideros),
ktery zde ma jednu z nejpocetngjsich zimnich kolonii v CR. Byl zde zaznamenan i ojedinély vyskyt
kriticky ohrozené¢ho vrapence velkého (Rhinolophus ferrumequnum). Z nadzemnich krasovych
utvarti je pozoruhodna predevsim skalni brana pod Zkamenélym zamkem, ktera je nejvétsim
utvarem svého druhu na Moravé. Na lokalit¢ se vyskytuje fada vzacnych druha rostlin, k
nejvyznamnéjsim patii stieviénik pantoflicek (Cypripedum alceolus) ¢i plosticnik evropsky
(Cimicifuga europaea).

Po zapadni hranici spravniho obvodu obce Luka probiha hranice ptrirodniho parku
Kladecko. | kdyz tento ptirodni park do feseného tizemi nezasahuje je jeho hranice v UP Luka
zaznacena.

Ptirodni park Kladecko (okres Prostéjov) byl v roce 1990 vyhlasen klidovou oblasti.
Mimo jiné zahrnuje prirodni rezervace Prichodnice a Rudka, a ptirodni pamatky Skalky, Taramka,
U nadrze a Na Kozénku. Na mnoha mistech se vyskytuji ohrozené a vzacné druhy rostlin a
zivocichu. Nectavskym tdolim sice vede silnice i zeleznice, ale obce na Kladecku maji stale svij
puvodni vrchovinny raz a Krajina neni zasazena chatovou zastavbou.


http://www.caves.cz/jeskyne.php?jazyk=CZ&amp;jeskyne=JAV
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Pti realizacich zmén v krajin€ je navrzeno postupovat tak, aby se zvySovala jeji ekologicka
a estetickd hodnota.

Navrh tizemniho planu je feSen tak, aby byla zvySena ekologickd a estetickd hodnota
krajiny.

V feseném uzemi se nachéazeji dva progndzni zdroje nerostnych surovin — Vv zépadni Casti
feseného uzemi zahrnujici vrch Spanék a krasové tizemi JavoriGskych jeskyni a v severni ¢asti
feseného uzemi zahrnujici Stiemenitko a jeho okoli. Prognozni zdroj na Spraiiku nelze vyuzit
(zakonné zajmy o ochrané dil¢ich slozek ZP pievazuji nad zajmy vyuZiti loZiska). Prognozni zdroj
ve Stiemenicku lze vyuzit castecné nebo podmineéné po splnéni vybranych technickych a
environmentalnich podminek.

Kulturni charakteristika

Zemédélska kulturni krajina v bezprostfednim okoli feSenych sidel je silné preménéna
lidskou cinnosti. Pfevladaji velké nepravidelné bloky extenzivné vyuzivané zeméd¢lské pudy
(pastva skotu), vymezené polnimi cestami, zbytky remizka a biehovych porosti podél vodotedi.

Uzemni plan tento historickym vyvojem dany stav dopliiuje ndvrhem novych biocenter,
roz§ifenim stavajicich biokoridorGi a navrhem interakénich prvki podél stavajicich i nové
navrzenych polnich cest.

3.8  Urbanistickd koncepce, vfetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby
a systému sidelni zelené

3.8.1 Navrh urbanistické koncepce

Redena sidla si v podstatné mife uchovala své plivodni urbanisticko — architektonické
kvality. Necitliva pfestavba piivodnich objekt a vystavba nevhodnych novostaveb, bézna ve
vétsin€ jinych obci, se zde projevila pouze v omezené mife, takZze zde nedoSlo k vyraznému
znehodnoceni ptivodniho urbanistického prostoru. Dostavbou proluk po zasanované puvodni
zastavbe je mozno urbanistickou strukturu obce zrekonstruovat. Piisnou regulaci budouci stavebni
¢innosti lze navazat na tradice ptivodni architektury.

Urbanistickd koncepce je prezentovana v hlavnim vykresu uzemniho planu a vyjadiuje
zasady uspofadani a organizace uzemi obce.

Vzijemné vztahy ploch s rozdilnym funkénim vyuzitim a s rozliSnymi poZadavky na kvalitu
zivotniho prostfedi jsou patrné z hlavniho vykresu izemniho planu Luka.

Urbanisticka koncepce feSeni uzemniho planu Lukd je zaloZena na téchto zésadach:

Zasady majici vSeobecnou platnost:

* Jednotlivé funkéni plochy jsou navrzeny tak, aby bylo minimalizovano jejich
vzajemné negativni ovlivilovani
* Obytné plochy (BV a SV) jsou navrzeny jako polyfunkéni (smiSené) — S moznosti

umisténi nejenom bydleni ale i drobného podnikani, sluzeb, femeslné vyroby, zemédélského
hospodafteni a ostatnich funkci slucitelnych s bydlenim.

* Navrhem ploch ur¢enych pro bydleni jsou vytvofeny podminky pro to, aby (pfi
spravné organizaci vystavby) nedoslo k poruseni tradi¢niho krajinného razu.

* Uzemni systém ekologické stability je vymezen a navrzen tak, aby byla zvySovana
ekologicka a esteticka hodnota krajiny.
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* Rozvoj feSeného Gizemi je navrzen tak, aby byl zajistén udrzitelny rozvoj. Zejména se
jedna o posilovani ekologické stability realizaci USES jako prvki piispivajicich k udrzitelnému
rozvoji Uzemi.

* Je navrzeno respektovani a rozvijeni daného rozvrzeni urbanistického prostoru obce
sudrzovanou vefejnou zeleni a navazujicimi objekty obcanského vybaveni. Toto vyplyva z
hlavniho vykresu uzemniho planu, kde jsou vySe uvedené plochy zakresleny jako stabilizované.

* Nova vystavba byla navrzena s ohledem na vyznamné pohledové horizonty.

* V feSeném uzemi nejsou navrzeny plochy pro vyrobu a skladovani nebezpecnych
latek a nejsou zde navrzeny ani plochy pro provozy narusujici zivotni prostfedi nad ptipustnou
miru.

* Vefejnd prostranstvi zptistupiiujici jednotlivé nemovitosti jsou navrzeny tak, aby
m¢ély Sitku 10 m (ve stisnénych pomérech 8 m).

* Zastavéné plochy jednotlivych novych nemovitosti v plochach BV piedpokladame
max. 250 mz, V plochach SV max. 300 m?.

* Celkovou zastavénou plochu na jednotlivych stavebnich parcelach (véetné
zpevnénych ploch, bazénl, hospodatskych objektli) predpokladdme v plochdch BV max. 400 m?,
V plochach SV max. 500 m?.

* Technicka infrastruktura bude dobudovana a rozSifena dle koncepce naznacené
v grafické ¢asti uizemniho planu.

* Stavebni Upravy - pfistavby a nastavby, rekonstrukce, zménu dokoncené stavby - u
staveb zakreslenych v UP v rozporu s Gifedné prokazatelnym uZivanim je mozno ve vyjime&nych
pripadech povolit.

* Podminkou vystavby v plochach zmén je moznost napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

Je mogno Kk onns8tvarthouv attiz e hfjoekj®on apvir8gneuny z § mir
realizac? bude urbanistick8 struktura obce v

3.8.2 Vymezeni zastavitelnych ploch
V tzemnim planu Luké byly vymezeny tyto navrhové plochy:

Z 116 - Luka

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrZena tak, Ze navazuje na stavajici zastavénd Uzemi. Je velmi vhodna k
zastavbeé protoze se nachazi v dosahu inzenyrskych siti. Plocha byla feSena ¢aste¢né v ptivodnim
uzemnim planu obce Luka, kde byla oznacena jako ,,B3“ a ve Zmén¢ ¢. 1 tizemniho planu obce
Luk4, kde byla oznacena jako ,,B18*.

Pied zapocetim vystavby je tieba vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu.

Ptijezd k ploSe 116 je zajistén ze stavajici a noveé navrZzené mistni a obsluzné komunikace.

P_117 - Luka

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrZena v ndvaznosti na stavajici plochy bydleni a plochu ob&anského vybaveni
tak, aby byla urbanisticka struktura obce vhodné dotvotena. Je velmi vhodna k zastavbé protoze se
nachazi v dosahu inzenyrskych siti. Plocha byla feSena v plivodnim tzemnim planu obce Lukd, kde
byla oznacena jako ,,B2*“. Jedna se o plochu s podminkou zpracovani izemni studie.

Pted zapocetim vystavby je tieba vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu.

Ptijezd k ploSe 117 je zaji$tén noveé navrZzené mistni a obsluzné komunikace.
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P_119 - Luka

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha v podstaté vypliuje proluku ve stavajici zastavbé tak, aby byla urbanisticka struktura
obce vhodné dotvorena. Je velmi vhodna k zastavbé protoze se nachazi v dosahu inzenyrskych siti.

Plocha byla fesena v ptivodnim tzemnim planu obce Luka, kde byla oznacena jako ,,B5*.

Pted zapocetim vystavby je tieba vybudovat dopravni infrastrukturu.

Ptijezd k ploSe 119 je zajistén z navrzené mistni a obsluzné komunikace.

Z 120 - Luka

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrzena v pifimé navaznosti na zastavéné Uzemi tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvofena. Je velmi vhodnd k zastavbé protoze se nachdzi v dosahu
inzenyrskych siti. Z hlediska zajisténi rozvoje bydleni v Luké se jednd o strategicky vyznamnou
plochu. Plocha byla feSena ve Zméné ¢. 1 izemniho planu obce Luka, kde byla oznaéena jako
,,B19%

Jedna se o plochu s podminkou zpracovani tzemni studie. Pfed zapocetim vystavby je tieba
vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu.

Ptijezd k ploSe 120 je zajistén ze stavajici mistni a obsluzné komunikace.

Z 123 - Luka

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrzena v pfimé ndvaznosti na zastavéné Uzemi tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvofena. Je velmi vhodna k zastavbé protoze se nachdzi v dosahu
inzenyrskych siti. Z hlediska zajisténi rozvoje bydleni v Luké se jedna o strategicky vyznamnou
plochu. Plocha byla feSena v piivodnim uzemnim planu obce Luka, kde byla oznacena jako ,,B7*.

Jedna se o plochu s podminkou zpracovani izemni studie. Pfed zapocetim vystavby je tieba
vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu.

Piijezd k ploSe 123 je zajiStén ze stavajici mistni a obsluzné komunikace navrzené na
rozsiteni.

Z 127 - Luka

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrZena v pfimé ndvaznosti na zastavéné uzemi tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvofena. Je velmi vhodnd k zastavbé protoZe se nachdzi v dosahu
inZenyrskych siti. Z hlediska zaji$téni rozvoje bydleni v Luké se jednéd o strategicky vyznamnou
plochu. Plocha byla ¢aste¢né feSena ve Zméné ¢. 1 uzemniho planu obce Luka, kde byla oznacena
jako ,,B19%.

Jedna se o plochu s podminkou zpracovani Uzemni studie. Jelikoz se jedna o plochu
s vymérou veétsi jak 2 ha, bylo nutno vymezit plochu vetfejného prostranstvi. Touto plochou je
plocha ZV Z_417. Pted zapocletim vystavby je tieba vybudovat dopravni a technickou
infrastrukturu.

Ptijezd k ploSe 127 je zajistén z navrzené mistni a obsluzné komunikace.

Z 128 - Luka

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrzena v piimé névaznosti na zastavéné Uzemi tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvofena. Je velmi vhodna k zastavbé protoze se nachazi v dosahu
inZenyrskych siti. Z hlediska zajisténi rozvoje bydleni v Luké se jednd o strategicky vyznamnou
plochu. Jedna se o plochu s podminkou zpracovani tizemni studie.

Pted zapocetim vystavby je tieba vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu, zejména
mistni a obsluznou komunikaci (plocha Z 304).
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Ptipustnost lokality Z 128 pro bydleni bude posouzena v ramci néasledného fizeni dle
stavebniho zakona prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z dopravy na pfilehlych
komunikacich v denni a no¢ni dobé, pro chranény venkovni prostor stavby (§ 82 odst. 2 pism. j)
zékona ¢. 258/2000 Sb.).

Ptijezd k plose 128 je zaji$tén z navrzené mistni a obsluzné komunikace.

Z 141 - JeSov

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrzena v piimé névaznosti na zastavéné Uzemi tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvofena. Je velmi vhodnd k zastavbé protoze se nachdzi v dosahu
inzenyrskych siti.

Pied zapocCetim vystavby je tfeba vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu. Plocha
byla caste¢né feSena ve Zmeéné €. 2 izemniho planu obce Luka, kde byla oznacena jako ,,B21%. Ve
Zmeéng¢ €. 2 uzemniho planu obce Luka je vychodni ¢ast plochy Z 141 oznacena jako B9.

Piijezd k ploSe 141 je zajistén ze stavajici mistni a obsluzné komunikace.

Z 142 - JeSov

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrzena tak, Ze navazuje na stavajici zastavéna uzemi. Je velmi vhodna
k zastavbé, protoze se nachazi v dosahu inzenyrskych siti. Pfed zapocetim vystavby je tieba
vybudovat technickou infrastrukturu. Ve Zméné €. 2 tizemniho planu obce Luké je tato plocha
oznacena jako B10.

Piijezd k ploSe 142 je zajistén ze stavajici mistni a obsluzné komunikace.

Z 144 - JeSov

Bydleni vV rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrZzena tak, Ze navazuje na stavajici zastavéna tUzemi. Je velmi vhodna
k zastavbé, protoze se nachazi v dosahu inzenyrskych siti. Pfed zapocetim vystavby je tieba
vybudovat technickou infrastrukturu.

Ptipustnost lokality Z 144 pro bydleni bude posouzena v ramci néasledného fizeni dle
stavebniho zakona prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z dopravy na pfilehlych
komunikacich v denni a no¢ni dobé€, pro chranény venkovni prostor stavby (§ 82 odst. 2 pism. j)
zakona €. 258/2000 Sb.).

Ptijezd k plose 144 je zajistén ze silnice 11/373.

Z_145 - JeSov

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrzena tak, Ze navazuje na stdvajici zastavénd Gzemi. Je velmi vhodna
k zastavbé, protoze se nachazi v dosahu inZenyrskych siti. Pfed zapocetim vystavby je tfeba
vybudovat technickou infrastrukturu.

Ptijezd k ploSe 145 je zajistén ze stavajici mistni a obsluzné komunikace.

Z 151 - Stifemenicko

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrZzena v navaznosti na stavajici plochy bydleni tak, Ze propojuje dvé
samostatnd zastavénd uzemi. Je velmi vhodna k zéstavbé protoze se nachdzi v dosahu inzenyrskych
siti.

Z hlediska zajisténi rozvoje bydleni ve Stfemenicku Se jedna o strategicky vyznamnou
plochu. Plocha byla ¢astecné feSena v piivodnim tizemnim planu obce Luké, kde byla ozna¢ena
jako ,,RB2 a ¢astecné ve Zméné €. 2 tzemniho planu obce Luka kde byla oznacena jako B26.

Pied zapocetim vystavby je tiecba vybudovat technickou infrastrukturu.
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Ptijezd k ploSe 151 je zajistén ze stavajici mistni a obsluzné komunikace.

Severovychodni okraj plochy Z 151 zasahuje do chranéného loziskového uzemi .
18010000 Hvozdecko. Z toho plyne povinnost postupu dle § 18 a 19 horniho zédkona pii umistovani
staveb nesouvisejicich s dobyvanim.

Z 153 - Stiremenicko

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrzena v navaznosti na stavajici plochy bydleni a drobné vyroby tak, aby byla
urbanisticka struktura obce vhodné dotvofena. Plocha v podstaté vypliuje proluku ve stavajici
zéastavbé. Je velmi vhodna k zéastavbé, protoze se nachdzi v dosahu inzenyrskych siti.

Pied zapocetim vystavby je tfeba vybudovat technickou infrastrukturu. Ptijezd k plose 153
je zajistén ze stavajici mistni a obsluzné komunikace.

Z 162 - Javoricko

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrzena v ndvaznosti na stavajici plochy bydleni tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvotena. Plocha je velmi vhodna k zastavbé protoze se nachazi v dosahu
inzenyrskych siti. Plocha byla feSena v Uzemnim planu obce Luka, kde byla ozna¢ena jako B10.

Pted zapocetim vystavby je tfeba vybudovat technickou infrastrukturu a vyiesit konflikt
S ochrannym pasmem hlavniho vodovodniho fadu.

Ptijezd k ploSe 162 je zajistén ze stadvajici mistni a obsluzné komunikace.

Plocha lezi v ochranném pasmu lesa.

Z_163 - Luka

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrzena v pfimé navaznosti na ostatni navrhové plochy pro bydleni tak, aby byla
urbanisticka struktura obce vhodné dotvofena. Je velmi vhodnd k zastavbé protoze se nachazi v
dosahu inZenyrskych siti. Z hlediska zaji§téni rozvoje bydleni v Luké se jednd o strategicky
vyznamnou plochu. Jedna se o plochu s podminkou zpracovani tzemni studie. Pfed zapocetim
vystavby je tfeba vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu.

Ptijezd k ploSe 163 bude vyfeSen v rdmci tzemni studie.

Z_164 - Luka

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrzena tak, Ze navazuje na stavajici zastavéna uzemi. Je velmi vhodna k
zastavbé protoZe se nachdzi v dosahu inzenyrskych siti. Plocha byla feSena v piivodnim uzemnim
planu obce Luka, kde byla oznacena jako ,,B1*.

Pred zapocetim vystavby je tfeba vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu.

Ptipustnost lokality Z 164 pro bydleni bude posouzena v ramci ndsledného fizeni dle
stavebniho zdkona prikazem splnéni hygienickych limitd hluku z dopravy na pfilehlych
komunikacich v denni a no¢ni dobé, pro chranény venkovni prostor stavby (§ 82 odst. 2 pism. j)
zakona ¢. 258/2000 Sb.).

Piijezd k ploSe 164 je zajistén ze stavajici a noveé navrzené mistni a obsluzné komunikace.

Z_165 - Javoricko

Bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV

Plocha je navrZzena v ndvaznosti na stavajici plochy bydleni tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvorena. Plocha je velmi vhodna k zastavbé, protoze se nachazi v dosahu
inzenyrskych siti. Plocha byla feSena v Uzemnim planu obce Luka, kde byla ozna¢ena jako B11.

Ptfed zapocetim vystavby je tfeba vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu.

Ptijezd k plose 165 je zajistén ze stavajici a nove navrzené mistni a obsluzné komunikace.
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Z 182 - JeSov

Plochy smiSené obytné - venkovské - SV

Plocha je navrZzena v ndvaznosti na stavajici plochy bydleni tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvofena. Je velmi vhodnd k zastavbé protoze se nachazi v dosahu
inzenyrskych siti.

Pied zapocetim vystavby je tieba vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu.

Piijezd k ploSe 182 je zajistén z navrzené mistni a obsluzné komunikace.

Z 201 - Javoricko

Plochy staveb pro hromadnou rekreaci - RH

Plocha je navrzena v navaznosti na stavajici plochy hromadné rekreace. Jedna se o plochu o
kterou bude stavajici rekreaéni areal rozsiten.

Pred zapocetim vystavby je tieba vytesit konflikt se stavajicim venkovnim vedenim Vn 22
kV a ochrannym pasmem hlavniho vodovodniho fadu.

Ptijezd k ploSe 201 je zajistén ze stavajici mistni a obsluzné komunikace.

Z_231 - Stifemenicko

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI

Plocha je navrzena v nédvaznosti na zastavéné uzemi. Je urend pro rozvoj individudlni
rekreace.

Pted zapocetim vystavby je tfeba vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu.

Piijezd k plose 231 je zajistén ze stavajici a noveé navrzené mistni a obsluzné komunikace.

Severovychodni okraj plochy Z 231 je ohrani¢en hranici vyhradniho loziska nerostnych
surovin.

Plocha lezi ¢aste¢né v ochranném péasmu lesa.

Z_251 - Luka
Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura - OV
Jednd se o navrhovou plochu pro obcanské vybaveni situovanou vs e v er n 2 | §st

Pl ocha je vhodnS8Spplovai gUsHéeGInaFizsddzm?gvhyo/ploﬁeZSI
je nutno vybud o Jednt se d pioghespodmirkda Bracevini uemni studie.
Ptijezd k ploSe 251 je zajistén z noveé navrZzené mistni a obsluzné komunikace.

P_256 - JeSov

Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura - OV

Jednd se o navrhovou plochu pro obcanské vybaveni navazujici na stavajici plochu
obcanského vybaveni

Ptijezd k ploSe 256 je zajistén ze stavajici mistni a obsluzné komunikace.

Z 261 - Stifemenicko

Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura - OV

Jedna se o plochu na severnim okraji feSeného izemi umoznujici vystavbu rozhledny.

Piijezd k plose 261 bude zajistén ze severu z k.u. Hvozdecko.

Plocha Z 261 zasahuje do chranéného loziskového tizemi ¢. 18010000 Hvozdecko. Z toho
plyne povinnost postupu dle § 18 a 19 horniho zakona pfi umistovani staveb nesouvisejicich
S dobyvanim.
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Z 281 - Luka

Obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni - OS

Jedna se o plochu vychodné od Luké navazujici na stavajici lesik. Plocha byla feSena ve
Zmeéne €. 2 uzemniho planu obce Luka, kde byla oznacena jako ,,Os1*. Je charakterizovana jako
plocha pro rozhlednu s pfidruzenymi funkcemi a s moznosti nutné obsluhy rozhledny (parkovani,
drobné obcerstveni). Lokalita musi nadéale mit pfirodni charakter a vystavba bude podporovat tento
charakter izemi. Pfidruzenymi funkcemi se mysli vystavba hernich prvka pro déti, sportovnich
fitness tras, naucnych stezek, informacnich tabuli, pergol se sezenim pro turisty a cyklisty apod.
Tato lokalita vzhledem k pfirodnimu charakteru nebude napojena na energie. Je uréena pro
sportovni a rekreacni zafizeni bez konkrétni specifikace.

Ptijezd k ploSe 281 je zajistén ze stavajicich polni cesty.

Plocha lezi v ochranném pasmu lesa.

Z_ 291 - Stifemenicko

Obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni - OS

Jedna se o plochu v severni ¢asti Stiemenicka na severni hranici feSeného tizemi. Je uréena
pro sportovni zafizeni bez konkrétni specifikace. Jedna se o plochu s podminkou zpracovani izemni
studie.

Ptijezd k plose 291 je zajistén po stavajici mistni a obsluzné komunikaci a po stavajici
polni cesté.

Plocha lezi ¢aste¢n¢ v ochranném pasmu lesa.

Z_ 296 - Luka

Obcéanské vybaveni — hirbitovy - OH

Plocha navazuje z vychodu na stavajici hibitov v Luké. Jedna se o plochu ur¢enou na
roz§ifeni hibitova

Ptijezd k plose 296 je zajistén ze stavajicich mistnich a obsluznych komunikaci.

Z 301 - Luka
Verejné prostranstvi — komunikaéni funkce - PV

Jedna se o plochu, o niZ bude rozsifena stavajici mistni a obsluzna komunikace podél plochy
Z 123.

P_302 - Luka

Verejné prostranstvi — komunika¢ni funkce - PV

Plochy jsou navrzeny za Gc¢elem zajisténi dopravni obsluhy ploch uréenych k zastavbe.
Plocha P_302 byla feSena ve Zméné €. 2 uzemniho planu Luka, kde byla oznacena jako Zsl1.

Z_303, 304, 306, 307, 308, 309, 310 - Luka
Verejné prostranstvi — komunika¢ni funkce - PV
Plochy jsou navrzeny za t¢elem zajisténi dopravni obsluhy ploch uréenych k zastavbe.

Z_305 - Luka

Verejné prostranstvi — komunika¢ni funkce - PV

Plocha je navrzena za ucelem zajisténi predpokladi pro ziizeni parkovisté a odstavné plochy
souvisejici s plochou VL Z_431. Jedna se o plochu s podminkou zpracovani izemni studie.

Pted zapocetim vystavby je tieba vytesit konflikt s provedenymi melioracemi.

Z 311 - JeSov
Verejné prostranstvi — komunika¢ni funkce - PV
Plocha je navrZzena za Gi¢elem zajisténi dopravni obsluhy ploch uréenych k zastavbé.
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Z 312 - Luka

Verejné prostranstvi — komunikaéni funkce - PV

Plocha je navrzena za ucelem zajisténi predpokladt pro ztizeni parkovisté a odstavné plochy
souvisejici se stavajicim hibitovem.

Z_313 - Javoricko
Verejné prostranstvi — komunika¢ni funkce - PV
Plocha je navrZena za Gi¢elem zajisténi dopravni obsluhy ploch uréenych k zastavbe.

Z_315 - Stifemenicko

Verejné prostranstvi — komunika¢ni funkce - PV

Plocha je navrzena za ucelem zajisténi dopravni obsluhy ploch uréenych k zastavbé a
stavajiciho vodojemu.

Z 331, 341 - Luka

Dopravni infrastruktura — polni — DS2

Plocha Z 331 umoziluje propojeni Luké a Vilémova. Plocha 341 umoznuje alternativni
propojeni Luké a JeSova mimo frekventovanou silnici 11I/373.

Plochy pro obnovu historickych polnich cest jsou navrzeny tak, aby byla zajisténa dopravni
obsluha pfiilehlych pozemkd. Obnova polnich cest také ptispéje k rozélenéni krajiny, ¢imz bude
pusobit i protierozné.

Pl ocha ®%hrlhegp®mv p8smu | esa.

Z 332, 334, 335 - Stiremenicko

Dopravni infrastruktura — polni — DS2

Plocha Z 332 umozZnuje propojeni Stfemenicka a Javotficka. Plochy 334 a 335 umoziuji
propojeni Stiemenicka a Veselicka.

Plochy pro obnovu historickych polnich cest jsou navrZeny tak, aby byla zajiSténa dopravni
obsluha pfilehlych pozemki. Obnova polnich cest také pfispéje k roz€lenéni krajiny, ¢imZz bude
plsobit 1 protierozné.

Plocha ®%hArhegp®mv p8smu | esa.

Z_333 - Javoricko

Dopravni infrastruktura — polni — DS2

Plocha Z 333 umoziiuje propojeni Stiemenicka a Javoficka.

Plochy pro obnovu historickych polnich cest jsou navrzeny tak, aby byla zajisténa dopravni
obsluha pfilehlych pozemkid. Obnova polnich cest také pfispéje k roz€lenéni krajiny, ¢imz bude
pusobit 1 protierozné.

Z 342 - JeSov

Dopravni infrastruktura — polni — DS2

Plocha 342 umozZiuje alternativni propojeni Luké a JeSova mimo frekventovanou silnici
11/373.

Plochy pro obnovu historickych polnich cest jsou navrzeny tak, aby byla zajisténa dopravni
obsluha pfilehlych pozemkid. Obnova polnich cest také pfispéje k roz€lenéni krajiny, ¢imz bude
pusobit 1 protierozné.

Pl ocha clheeg@g@2n n®m p8smu | esa.
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Z 351 - JeSov
Technicka infrastruktura — inZzenyrské sité — T1
Plocha umoznujici realizaci ¢istirny odpadnich vod severozapadné od JeSova.

Z_361 - Stifemenicko

Technicka infrastruktura — inZzenyrské sité — T1

Plocha umoziujici realizaci ¢istirny odpadnich vod severozapadné od Stiemenicka.
Plocha lezi v ochranném pasmu lesa.

Z 371 - Brezina
Technicka infrastruktura — inZenyrské sité — T1
Plocha umoznujici realizaci ¢istirny odpadnich vod severné od Bieziny.

Z 381 - Javoricko
Technicka infrastruktura — inZenyrské sité — T1
Plocha umoznujici realizaci €istirny odpadnich vod zapadné od Javoricka.

Z 391 - Veselicko
Technicka infrastruktura — inZenyrské sité — T1
Plocha umoznujici realizaci ¢istirny odpadnich vod severné od Veselicka.

P_400 - Luka
Technicka infrastruktura — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady — TO
Plocha je navrzena za ucelem zfizeni sbérného dvora.

Z_416, 417, 418, 419, 426, 427, 428- Luka

Zelen verejna — ZV

Plochy jsou navrzeny za Ucelem zajisténi zeleného vefejného prostranstvi uvnité a na
okrajich obytné zastavby. Budou zaroven plnit funkci izola¢ni zelené mezi bydlenim a dopravou
/Z 417, Z _428) a mezi bydlenim a volnou krajinou (Z 416, Z 426). V ptipadé ploch Z 417,
Z 427,7 428 se jedna o plochy s podminkou zpracovani izemni studie.

Z 425 - JeSov

Zelen vefejna — ZV

Plocha je navrZena za ucelem vytvofeni zelené clony mezi bydlenim a mistni a obsluznou
komunikaci.

Z_431 - Luka

Vyroba a skladovani — Lehky priamysl — VL

Plocha je navrzena v navaznosti na plochu stavajici vyroby Plocha je navrzena v pfimé
navaznosti na zastavéné uzemi na ploe byvalé skladky. Plocha byla fesena v Uzemnim planu obce
Luk4, kde byla oznacena jako Al. Jedna se o plochu s podminkou zpracovani uzemni studie.

Pied zapocetim vystavby je tieba vyftesit konflikt s provedenymi melioracemi.

Ptijezd k ploSe 431 je zajistén ze stavajici silnice 111/4481.

Z 446 — Brezina

Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba — VD

Plocha je navrzena v navaznosti na zastavéné uzemi za ucelem rozsifeni stavajiciho
zeméde€lského podnikani.



50

Z 451 — Veseli¢ko
Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba — VD
Plocha je navrzena v navaznosti na zastavéné uzemi za ucelem rozsifeni stavajiciho

zeméde€lského podnikani. Je tfeba vytesit konflikt se stavajicimi melioracemi.

Z 461, 462, 463, 464, 465, 466, 497, 498 - Luka
Plochy vodni a vodohospodaiské - W
Pl ochy pro v2ce%Mocdm2yv ® &dordgn 2Z n486d6r gkeude pl

doligtnNn2 ooobpadnnd8ldrvyed.Z_ 464 a Z_ 465 budou n

Plochy 461,462,463 465, adldGlbr dremy®mvp8smu | es a.

Z 471 - JeSov

Plochy vodni a vodohospodaiské - W

Plochaprov 2 c e %] el ovo¥ododnh8dgdr g 471 bude pl
doligthNDn2 odpadn2ch vod.

Plocha lezi v ochranném pasmu lesa.

Z 476, 477,478, 479, 480, 481, 482, 483, 484 - Stiremenicko

Plochy vodni a vodohospodarské - W

Pl ochy pro vZ2ce¥Moedno?v ®n 8dordgne2 Zn 84d7r83,e .Z 48 3
3. stupnihD doligthDn2 odpadn2ch vod.

Plochy 476, 477, 4N®dch4ahn®m8Pssmdl,)| es&h2

Z 488, 489 - Javoric¢ko

Plochy vodni a vodohospodarské - W

Pl ochy pro v2ce¥Moedno?v ®n 8dordgnez Zn $AdismBj, ¢ . Zt a4kB®D
3. stupnbD doli gthn2 odpadn2ch vod.

Pl ochy 48&ch4&ahni®mgPpPp8&s mu | esa.

Z 494, 495, 496 - Veselicko

Plochy vodni a vodohospodariské - W

Pl ochy pro v2ce% elov® vodn2 n8dr ge.

Z 501 - Luka

Zelen soukroma a vyhrazena - ZS

Plocha je navrZena za ucelem zfizeni zahradkarské kolonie.
3.8.3 Vymezeni ploch prestavby

V ramci feSeni izemniho planu Lukéd nebyla navrZzena zadna plocha prestavby. Neékteré

navrhové plochy jsou navrzeny uvnitf zastavéného uzemi — pted jejich Cislem je pismeno P .

3.8.4

Vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelené je ndvrhem Uzemniho planu Luk4 ponechdn ve stavajicim stavu,

protoze je na uspokojivé urovni. Jedna se zejména o plochy zelené vetejné - ZV (veifejna zelen v
zastavéném tzemi) a plochy zelené soukromé a vyhrazené - ZS. Rozvoj ploch vefejné zelené ZV je
navrzen zejména v Luké a v JeSov€. Tyto plochy budou plnit funkci izola¢ni zelené a funkci
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vefejnych prostranstvi — viz vySe. V Luké je navrZena jedna plocha urcend pro rozvoj zelené
soukromé — ZS Z 501.
Sidelni zelen je soucasti i ostatnich ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti - zejména BV, SV.

Jako izemn¢ stabilizované jsou ponechany tyto plochy — zelen¢ vetejné — ZV:
Luka
- Centrum s kostelem Narozeni sv. Jana Kititele
- Okoli obecniho ufadu a samoobsluhy
- Severné od hasic¢ské zbrojnice
- Plochy podél silnice 11/373 v severovychodni ¢asti Luké

- Plochy podél mistnich a obsluznych komunikaci v nové zastavbé severovychodné od
Skoly

- Okoli pozarni nadrze
- Okoli fotbalového hiisté
- Zapadn¢ podél silnice I11/37335

- Trojuhelnikova plocha mezi silnici 1I/373 a mistni a obsluznou komunikaci v zapadni
casti Luké

Bfezina

- Naves s kapli sv. Cyrila a Metod¢je

- Zépadné podél mistni a obsluzné komunikace v severni ¢asti Breziny
- Plocha na vychodnim okraji zastavéného tzemi

- Plocha na zapadnim okraji zastavéného tizemi

Javoricko

- Plocha v okoli pamatniku javori¢ské tragédie

- Plochy severné od pamaétniku jizné¢ od hajovny

- Plocha jizné od pamatniku se zbytky Pospisilova hotelu
- Plochy v okoli byvalé skoly

- Plochy vychodné od centralniho parkovisté

JeSov
- Plocha v centru vychodné od silnice 111/37333

Stfemenicko

- Centrum s kapli sv. Jana Kititele
- Plochy v okoli pravoslavného chramu sv. Vaclava, hasi¢ské zbrojnice a obchodu

Veselicko
- Centrum s kapli Panny Marie
- Drobna plocha jizné od kaple sv. Jana Kititele
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3.9  Ochrana zivotniho prostiedi

Puada

Velky diraz je v uzemnim planu Luka kladen na ochranu pldy souvisejici s omezenim
vodni a vétrné eroze. Toho je dosazeno navrhem krajinné zelen¢ (obnova liniové zelené na mezich
a podél polnich cest formou interakénich prvkil). Omezeni vodni eroze bude také dosazeno realizaci
jednotlivych vétvi USES.

Zemé&délsky pudni fond je vzhledem ke konfiguraci feSeného uzemi ohrozen vodni i
vétrnou erozi zpusobenou absenci ¢lenicich prvkiu v krajiné€. Proto je v izemnim planu navrzeno
ziizeni interakénich prvki (liniové zelené) podél stavajicich i nove navrzenych polnich cest.

Voda

Resené tizemi je na podzemni vody (s vyjimkou devonskych sedimentil) chudé, protoze je
budovano téméf nepropustnymi horninami. Vydatnéjsi zdroje podzemnich vod jsou vazané na
sut¢ a malo mocné vrstvy rozpukanych piskoveil. Hydrologicky vyznamnd je oblast devonskych
vapenci. Vydatnost krasovych vyveéra silné kolisa.

Zasoby podzemnich vod jsou zde dopliiovany sezonné. Nejvyssich Grovni dosahuji v bfeznu
az dubnu, nejnizsi v fijnu az v listopadu. Primémy specificky odtok podzemnich vod je nizsi

nez1 L/ s/kmz.
V feSeném tizemi jsou dva vodohospodaisky vyznamné toky:

Javoticka a Sumice. Javofi¢ka prameni v nadmoiské vySce 450 m a po 11 km tsti do

3. S_l. Sumice prameni ve vysce 485

m n.m. a po 23 km usti zprava do Blaty v TéSeticich. Jeji primérmy pritok u usti ¢ini 0,26 m3.s'l' :
Severovychodné od Luké prameni potok Loucka.
Vsechny vodni toky maji rozkolisany pratok, ponévadz retencni schopnost povodi je

pomérné nizkd. Soucasné s odtokem vod z izemi dochazi v ¢lenit&j$im terénu i1 ke znacné pladni
erozi.

Trebiivky u Bezd€kova. Jeji primérny pritok u usti je 0,16 m

Specificky odtok povrchovych vod se pohybuje v rozmezi 4 az 6 1./ s / km2

Kvalita povrchovych a podpovrchovych vod je v feSeném uzemi plosné snizovana zejména
vlivem smyvu pudnich ¢astic a prusaki nezaddoucich chemickych latek ze zeméd€lsky
obhospodatovanych pozemkd.

Dalsimi potencialnimi zdroji zne€i$téni mohou byt:

- silni¢ni doprava

- zemédélska doprava po ucelovych komunikacich,

- prisaky a splachy znecisténych vod ze zemédé€lskych areali.

Uzemni plan Luka pfispiva k ochrané podzemnich a povrchovych vod tim, ze v Luké
navrhuje dobudovani systému odkanalizovani. Splaskové vody jsou odvadény na cistirnu
odpadnich vod situovanou jizné¢ od Luké. V ostatnich feSenych sidlech je navrzena splaskova
kanalizace ukon¢ena na navrzené Cistirné odpadnich vod.

Odpadni vody produkované bydlenim na vSech stavajicich i nové navrhovanych plochach
budou tedy likvidovany v obecnich Ccistirnach odpadnich vod. Navrzené odkanalizovani je
v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢. 401/2015.

Ovzdusi

Kvalitu ovzdusi legislativné vymezuje zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi, ve
znéni pozdgjsich predpist, dale wvyhlaska ¢ 330/2012 Sb. o0 zpasobu posuzovani a
vyhodnoceni trovné znecisténi, rozsahu informovani vetejnosti o0 twrovni znecisténi a pii
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smogovych situacich a vyhlaska ¢. 415/2012 Sb. o pfipustné urovni znecistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.

Zdroje znecisténi ovzdusi se obecné déli na zdroje mobilni (zejm. dopravni prostiedky) a
stacionarni (nepohybliva zatizeni, ktera mohou zpusobit znecisténi ovzdusi). Stacionarni zdroje se
dale podle miry svého vlivu na kvalitu ovzdusi déli na zvlaste velké, velké, stredni a malé.

Luka a JeSov jsou plynofikovany, takze zdroje znecisténi ovzdusSi z lokalnich topidel
vyuzivajici pevna paliva jsou do zna¢né miry eliminovany. V ostatnich feSenych sidlech se
K topeni pevna paliva vyuzivaji. V nasledujicim obdobi je tfeba dbat na omezeni téchto zdroju,
pouzivat pro topeni kvalitni paliva, popi. alternativni media jako propan butan, tepelna
cerpadla apod.

Kvalitu ovzdusi v feSeném tzemi negativné ovliviuji tyto faktory:
- intenzivni doprava po komunikacich Il. a III. tiidy
- vyuzivani lokalnich topenist’ na tuha paliva
- prasnost z intenzivné zemédélsky obdélavanych pozemka.

Hluk

Hluk z projizdé€jici dopravy ptedstavuje v feSeném tzemi problém, ktery ovSem nema
zasadni charakter. Silnice 11/373 prochazejici Lukou ptevadi okolo 1600 vozidel za 24 hod.
Regulativy ploch dopravy umoziiuji realizaci protihlukovych opatieni.

Tuhé komunalni odpady

Organizace nakladani s odpady musi byt v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.
Zatizeni a prostory pro nakladani s odpady musi byt umistény v souladu pozadavky na ochranu
zdravi a na ochranu zivotniho prostiedi.

Cerné skladky vyskytujici se v feSeném tizemi jiz byly odstranény a terén zrekultivovan a
upraven. Pro zabranéni jejich dal§itho vzniku a usmérnéni zpiisobu nakladani s odpady, se
doporucuje vydani obecné zavazné vyhlasky.

Vypocet mnozstvi TKO
Vyhledovy pocet obyvatel 1150
Vyhledové mnozstvi TKO na 1 obyv. 0,55 kg/den

(0,8t=1m3)
Qd= 115Cobyvatel X 0,5tkg/den = 632,%kg/den
Qd= 0,632%/den : 0,&/m3 = 0,7906:m3/den
Qt= 0,7906:m3/den X 7dni = 5,5343im3/tyden
Qr = 0,7906:m3/den X 36Edni = 288,57im3/rok
Qr= 0,632%/den X 36Edni = 230,86:t/rok

Svoz odpadu je provadén Technickymi sluzbami Unicov a to v letnim obdobi 1x za mésic
a zimnim obdobi 1x za 14 dni. Odpad je odvazen na fizenou skladkou Medlov u Unicova.
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3.10 Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani
3.10.1 Navrh koncepce dopravy

Uvod — zkladni komunikaéni systém

Resenym uzemim prochdzeji tyto silnice:

11/373 Chudobin — Konice — Brodek u Konice (Jedovnice — Brno)
111 / 37333 Jesov — prijjezdna

111/ 37334 Luka - spojka

11 /37335 Lukéa — Javorfi¢ko — Slavétin

111 /37337 Javoticko — prijezdna

I11 /37338 Luka — Vojtéchov - Hvozd

[11 /4481 Ochoz — Bohuslavice — Luka

111/3736 Bfezina - spojovaci

Tyto silnice jsou zafazeny v ostatni silni¢ni siti. Silnice Il / 373 prochazi zastavénym
uzemim Luké a JeSova. V Luké tvofi tato silnice zakladni komunika¢ni osu sidla. Silnice Il. a IlI.
tiidy zabezpecuji v feSenych sidlech ptfimou dopravni obsluhu ptilehlych objekta.

Doprava silni¢ni

NadSazen§ silniln2 s2S a m2stn?2 komuni

Silnice I1. a II1. tfidy nepfedstavuji, vzhledem ke své malé frekventovanosti, pro fesena sidla
v soucasné dobé zavazny problém. Jsou proto ponechany ve stavajicich trasach bez uprav.

Mimo tyto vyznamnéjsi silnicni komunikace zataditelné do funkéni tiidy B 2 je teSené
uzemi protkano mistnimi obsluznymi komunikacemi funk¢ni tfidy C 3, které  zpfistupnuji
jednotlivé objekty. Jejich sit’ je dopInéna o pfipojeni nové navrzenych lokalit vystavby.

Dopravni zavady vyskytujici se na krajskych silnicich II. a III. tfidy a mistnich
komunikacich bude nutno fesit Gpravami bez zéasaht do zastavby, nebot’ dopravni intenzita je na
téchto komunikacich velmi nizkd. Bude proto nutno pocitat spiSe s organizacnimi opatienimi jako je
napf. osazeni zrcadel nebo snizeni povolené rychlosti.

Komunika¢ni systém silnic II. a III. tfidy je, vzhledem k dopravnimu zatiZzeni a terénnim
podminkdm, vyhovujici, je v§ak nutno do budoucna pocitat s n€kterymi smérovymi a Sitkovymi
upravami.

ZatiZeni silni¢ni sité
V ramci celostatniho séitani dopravy organizovaného v pétiletych cyklech Reditelstvim
silnic a dalnic byly v feSeném tzemi situovany tf1i s¢itaci useky.

k al
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Byly zde zjistény tyto pocty vozidel za 24 hodin:

Cislo s¢itaciho Celkem skute¢nych
useku T O M vozidel

7 -4010 - 2000 _ _ _ 1041

7 - 4010 - 2005 _ _ _ 1129
7-4010-2010 146 1007 22 1175
7-4010 - 2016 252 1348 21 1621

7 -4010 - 2020 276 1704 27 2007

7 - 4820 - 2000 _ _ _ 518

7 - 4820 - 2005 _ _ _ 301

7 -4820 - 2010 54 214 3 271
7-4820 - 2016 - - - Nescitano
7-4820-2020 24 252 8 284

7 -5390 - 2000 _ _ _ 501

7 -5390 - 2005 _ _ _ 320
7-5390 - 2010 24 84 3 111
7-5390 - 2016 - - - Nescitano
7 -5390 - 2020 - - - Nescitano

Intenzivni (a stale mirné nardstajici) doprava na silnici 11/373 piedstavuje pro Lukou ur€ity
hygienicky problém. Regulativy ploch dopravy umoznuji realizaci protihlukovych opatieni.

Podle Metodickych pokyntll pro vypocet hluku z dopravy, ve znéni novel se za zdroje hluku
Z dopravy ve venkovnim prostiedi povazuje doprava po pozemnich komunikacich s intenzitou vyssi
nez 30 osobnich automobill za hodinu, resp. automobilova doprava na téchto komunikacich, jejiz
hlukové imise jsou vyssi nez hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobnich automobila
za hodinu.

Pro hluk ze silni¢ni dopravy jsou stanoveny limity 55 dB ptes den a 45 dB v noci, u
hlavnich cest 60 dB (den) a 50 dB (noc).

Mistni komunikace

Dzemn2m LpukESe e mavellj8ndadk ssalme¢d cbbs |l ugnlch
zaji @g9wpjrz2arn2 obsluhu ploch navrgenlTch na oby

M2stn2 a obs!| ugn¥& eknonmurh upkt&8cheu njus oyu pwod pl o
prostilomurmnickalif¥. funkce

Ochranna pasma

V Uzemnim planu jsou uvazovana silni¢ni ochranna péasma v extravilanu v téchto
vzdalenostech:
15 m od osy piilehlého jizdniho pasu silnice II. tfidy
15 m od osy pfilehlého jizdniho pésu silnice III. t¥idy
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V zastaviDnicé ] 8stecuwagebBAvyjd SbegcnhD v
vzd8l enostech:
silnicell.alll. 't S2dy a hlavn2 obslug

N8 komuni kac
vedl ejg2 obslugn8 komuni kace 10

m

U silnic, které jsou ve spravé Spravy a tdrzby silnic je nutno ukladat veSkeré inzenyrské
sit¢ mimo silni¢ni téleso, tj. 1,0 m za vné&j$i hranu ptikopu, popiipadé do chodniki, jsou-li
vybudovany.

V z4jmu bezproblémového ukladani inzenyrskych siti, je nutno ploty soukromych pozemkt
umist'ovat minimaln€¢ 6 m od osy komunikace.

PSi stavebtnSebla ndSlse ir ghsgpeeike mivcak § hd Susknbal,§
stanovena VvSe&®adan ik didpeziichatnoty intenzity provozu.
Budou dodr geny rozhledov® troj “%heln2ky ve

Doprava Vv klidu

Pii zpracovani uzemné planovaci dokumentace bylo, ve smyslu CSN 73 61 10
Projektovani mistnich komunikaci, uvazovano, pro uspokojeni potieb obyvatelstva pti parkovani
a garazovani, se stupném automobilizace 1 : 3.,5.

Pti navrhovani odstavnych ploch a parkovacich stani i gardzi je nutno respektovat
hygienické pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi a postupovat dle platnych norem pro tyto
stavby.

Pro cilovy stav automobilizace bylo uvazovano se vSemi formami realizace odstavnych
ploch pfipadajicich v Uvahu v daném tUzemi. Pro Uzemi se zéastavbou rodinnych domil se
nepiedpoklada vystavba hromadnych garazi. Odstavovani vozidel se d€je na vlastnich pozemcich
nebo v objektech. Kratkodobé parkovani je mozno realizovat na ptistupovych komunikacich nebo v
parkovacich pruzich. Za tim ucelem jsou uvazovany nov€ navrzené mistni a obsluzné komunikace
v §ifce 10 m. Tam, kde stavajici komunikace této S$itky nedosahuji a je to z urbanisticko
prostorovych pomérii mozné, je navrzeno rozsifeni téchto komunikaci.

V UP Luka jsou Ve vykresové &asti zaznadena tato parkovisté a odstavné plochy:

Luka:

u kostela 23 stani - stav

u obecniho ufadu 7 stani - stav

u bytovky 8 stani — stav
u hibitova 10 stani — navrh
u vyrobniho aredlu 15 stani — stav
u vyrobniho arealu 50 stani — navrh
Bfezina:

u jeskyni 6 stani - stav

u chaty Jeskyrnka 15 stani — stav
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Javoricko:
u byvalé skoly 53 stani - stav
u rekreacniho aredlu 15 stani — stav
JeSov:
U autobusové zastavky 8 stani - stav
K g8§dosti o stavebn?2 p gektojlee nt2S enbeab od oo ozgmlin

pat So | m®ht u parkovacdtk & Sodd Ipbraos aslitcunp esR §BHa2u t c
na pozemku pS2slugej2c2mu k dan® stavbn.
Skut @lonlet parkovac2ch m2st v centrlg&dineh |
dopravn2chj pboctHoskaeel®nD vel k® pr o WP @latden
kr 8§t keddkklitd je mogno Segit vz§&jemnou zastupi

Hromadna silniéni doprava

Dopravni obsluha feSeného uzemi je zajistovana firmami ARRIVA MORAVA a.s. Linky
spojuji Lukou jednak se sousednimi obcemi a jednak s Litovli, Mohelnici a Konici.

Obci probihaji v soucasnosti tyto autobusové linky:
89 07 73 Litovel — Luka — Konice
89 07 80 Litovel — Luka, Javoficko — Luka - Bohuslavice
78 06 92 Kladky — Luka — Litovel - Konice
93 04 49 Mohelnice — Bouzov - Luka

Rozsah a obsluZnost stavajicich spojii by méla byt zachovana, nebot’ soucasny stav
vyhovuje nutné funkci svozu pracujicich a skolaka.

Autobusové zastavky jsou ve spravé obce a budou upravovany a dovybavovany dle ON 73
6424 zastavkovymi pruhy, pfistieSky a oznacniky.

Doprava zemédélska

Sit" zemédé€lskych komunikaci je navrzena tak, aby spliiovala vSechny soucasné i
perspektivni  pozadavky zemédélské vyroby na dopravu mimo zastavéné casti, aby byla
zabezpecCena néavaznost na mistni komunikace a silni¢ni sit’ a byly zpfistupnény vSechny pozemky.

Provoz zemédé@lské techniky nepfedstavuje pro feSenou obec problém, i kdyz mnohdy
probiha po mistnich komunikacich nebo po silnicich Il. a Ill. tfidy.

Doprava pési a cyklisticka

PnNg?2 doprava prob?2hs8§ pod®thodomoalpd ac?
t Dl esevkyvoz(v | §st eiotdnzitoo Wapmavy)¥ T nk arkroj § 2 pNg:
zakreslenyver T kr esee cvhl.kr esoo® 1 &k®ivyznal eny thg2alj
trasya Yl el ov® komuni kace.

Ffegenl m phizoectd8mzd t ur i s<esiycky znal en®

Lervens§

Zel en§
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Modr §

Gl ut 8§

D8l e jsou zde situdbN&wmlyn& vt emakd n®p rsd relzk
vyps8len® obci JavoS2]| ko.

VSegen®m ¥%zAerhio ¢yRletrasy:y

- | . @®brAdbic- Bouzov

- | 6037Krakovec-J e g o v

Tyto cyklotrasyjsou zakresleny e vi kresov® | §sti dokument a

3.10.2 Navrh koncepce obcanského vybaveni

Z prTzkumT wayplolzw®,r Je imdtr@esda ubluagsk@
uspokoj@ a . PSesdpokl §daty dhec hpoSdel ear g¢ el tsd 2u gMZ 6 &
drobn? soukrom? podni katel ®.

Jsou na§sPhedyj2c?2 tSi plochy pro rozvoj o

Z 251 - Luka

Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura - OV

Jedna se o navrhovou plochu pro obéanské vybaveni situovanou vs ev er nl2u k|@8. s t
Pl ocha je vhodn8pplovai éuskedmatizscizitgbyo jslose 251
je nutno Vvybud o Vednt sed ptochespodmirkdo Bracevini uemni studie.

Ptijezd k plose 251 je zajistén z noveé navrzené mistni a obsluzné komunikace.

P_256 - JeSov

Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura - OV

Jednd se o navrhovou plochu pro obcanské vybaveni navazujici na stavajici plochu
obcanského vybaveni

Ptijezd k ploSe 256 je zajistén ze stavajici mistni a obsluzné komunikace.

Z 261 - Stifemenicko

Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura - OV

Jedna se o plochu na severnim okraji feSeného izemi umoznujici vystavbu rozhledny.

Ptijezd k plose 261 bude zajistén ze severu z k.4. Hvozdecko.

Plocha Z_261 zasahuje do chranéného loziskového uzemi ¢. 18010000 Hvozdecko. Z toho
plyne povinnost postupu dle § 18 a 19 horniho zakona pfi umistovani staveb nesouvisejicich
S dobyvanim.

Z 281 - Luka

Obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni - OS

Jedna se o plochu vychodné od Luké navazujici na stavajici lesik. Plocha byla feSena ve
Zméné €. 2 uzemniho planu obce Lukd, kde byla oznacena jako ,,Os1“. Je charakterizovana jako
plocha pro rozhlednu s pfidruzenymi funkcemi a s moznosti nutné obsluhy rozhledny (parkovani,
drobné obcerstveni). Lokalita musi nadale mit pfirodni charakter a vystavba bude podporovat tento
charakter izemi. Pfidruzenymi funkcemi se mysli vystavba hernich prvki pro déti, sportovnich
fitness tras, naucnych stezek, informacnich tabuli, pergol se sezenim pro turisty a cyklisty apod.
Tato lokalita vzhledem k pfirodnimu charakteru nebude napojena na energie. Je urCena pro
sportovni a rekreacni zafizeni bez konkrétni specifikace.

Ptijezd k plose 281 je zajistén ze stavajicich polni cesty.

Plocha lezi v ochranném péasmu lesa.
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Z 291 - Stiremenicko

Obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni - OS

Jedna se o plochu v severni ¢asti Stiemenicka na severni hranici feSeného tizemi. Je ur¢ena
pro sportovni zafizeni bez konkrétni specifikace. Jedna se o plochu s podminkou zpracovani izemni
studie.

Ptijezd k plose 291 je zajistén po stavajici mistni a obsluzné komunikaci a po stavajici
polni cesté.

Plocha lezi ¢aste¢né v ochranném pasmu lesa.

Z 296 - Luka

Obcanské vybaveni — hirbitovy - OH

Plocha navazuje z vychodu na stavajici hibitov v Luké. Jedna se o plochu urcenou na
roz§ifeni hibitova

Ptijezd k plose 296 je zajistén ze stavajicich mistnich a obsluznych komunikaci.

Plochy obcanského vybaveni maji (vzhledem k plocham bydleni) dostate¢nou kapacitu.

3.10.3 Zasobovani pitnou vodou

Ve vSech feSenych sidlech (kromé& Veseli¢ka) je vybudovan vefejny vodovod, ktery je
V majetku a spravé obce Luka.

Luka:

Vodovod byl budovan postupné od roku 1969 do roku 1992 a je na n&j napojeno asi 95%
obyvatel. Vodovod ma nékolik zdrojit vody. Prvnim zdrojem (1969) je jimaci zafez o vydatnosti 0,5
1/s, ktery je sveden do zemniho vodojemu 50 m3 (max. hl. 462,00). Druhym zdrojem vody (1982) je
vrtana studna vychodné od obce o vydatnosti 0,7 I/s. U tohoto zdroje je umisténa CS + UV
(chlorovéani + odstranéni Fe), odkud je voda Cerpana vytlatnym fadem DN 100 délky 640 m do
zemniho VDJ Lukéd 2 x 400 m3 (543,10 — 538,50). Ttfetim zdrojem vody z roku 1992 je vrt v
blizkosti Veselicka o vydatnosti 0,5 — 0,9 /s, ze kterého je voda ¢erpana vytlaénym fadem DN 80
délky 1 820 m do zemniho VDJ 50 m3 (max. hl. 462,00). Luka je zadsobovana rozvodnou vodovodni
siti zhotovenou z IPE a PVC v profilech DN 80 — 150. Zasobovani je feSeno ve dvou tlakovych
pasmech vzdy z pfislusného vodojemu (VDJ 50 m3 a VDJ 2 x 400 m3). ZD Bouzov, stf. Lukd ma
vlastni vodovod — studnu a jimaci zatez (0,2 + 0,5 1/s), odkud je voda Cerpana do zemniho VDJ 50
m3.

Je navrzeno prodlouzeni stavajicich vodovodnich fadi do novych lokalit vystavby — viz
dale. Pfed zapocetim vystavby na plose Z 128 bude nutné zpracovat pro tuto plochu tizemni studii,
ktera bude (mimo jiné) fesit 1 konflikt se stavajicim vodovodnim fadem.

Bfezina:

Bfezina je napojena na vodovodni systém Javoficka. Vzhledem k vyskovym pomérim je
severné od Bfeziny situovana AT stanice. Rozvodna vodovodni sitt DN 50 — 80 mé celkovou délku
asi 1200 m.

Javofticko:

V Javoti¢ku je vodovod vybudovany v roce 1994 a je na n¢j napojeno asi 95% obyvatel.
Zdrojem vody je vrtand studna o vydatnosti 1,0 I/s. U zdroje je umisténa CS, kde dochazi
k hygienickému zabezpeceni vody, a odkud je voda ¢erpana do zemniho vodojemu Javoii¢ko 50 m3
(max. hl. 408,00). Z tohoto VDJ je pak sidlo zdsobeno rozvodnou vodovodni siti PVC DN 100.
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JeSov:
JeSov je napojen na vodovodni systém Luké. Je navrzeno prodlouzeni stavajicich
vodovodnich fadt do novych lokalit vystavby — viz dale.

Stiemenicko:

Ve Stiemenicku je je vybudovan vetejny vodovod, ktery je v majetku a spravé obce, byl
postaven v letech 1975 — 77 a je na n¢j napojeno asi 95% obyvatel. Zdrojem vody je vrtana studna o
vydatnosti 0,5 1/s, ktera se nachazi vychodné od obce. U zdroje je umisténa CS, kde dochazi k
hygienickému zabezpeceni vody, a odtud je voda Cerpana do zemniho VDJ Stiemeni¢ko 100 m3
(max. hl. 472,00). Rozvodna vodovodni sit’ je zhotovena z litiny a PVC v profilech DN 80 — 100,
zasobovanti je feSeno v jednom tlakovém pasmu z VDJ 100 m3.

Veselicko:

Ve Veselicku neni vybudovan vetejny vodovod. Obyvatelé této malé obce jsou zasobeni
pitnou vodou z vlastnich zdroji. V Planu rozvoje vodovoda a kanalizaci Olomouckého kraje je
navrzeno zasobovani Veslicka pitnou vodou nasledujicim zplsobem. Na vytla¢ny vodovodni tad
propojujici vrt jihovychodné o Veselicka a zemni vodojem 50 m3 v Luké bude napojen vytlacny fad
DN 50 délky 600 m. Timto vytlacnym fadem bude pitnd voda dopravena do VDJ Veselicko 10 m3
(max. hl. 450,00). Z n&j pak bude sidlo zasobeno v jednom tlakovém pasmu rozvodnou vodovodni
sitit DN 50 — 80 v celkové délce 820 m. Je navrzeno napojeni Veslicka prostfednictvim nového
vytlaéného fadu a nového vodojemu na vodovodni systém Luké.

Pot Seba vody

Specifickg8 potSeba
Vzhledem ke klesajicimu trendu spotfeby vody pro obyvatelstvo, kterd se pohybuje
Vv soucasnosti v rozmezi 50 — 120 I/obyv/den, jsou ve vypoctu pouzity nasledujici hodnoty:
pro obyvatelstvo g, = 85,0 I/obyv/den

STAV

Obyvatelstvo

Pocet obyvatel 890,0000
Tabulkova spotieba na 1 obyv. 85,0000 l/os, den
Spotieba vody pro obyvatelstvo 75,6500 m3/den
Obcanska vybavenost

Specificka spotieba 20,0000 l/os/den
Obcanska vybavenost celkem 17,8000 m3/den
Obyvatelstvo + OV celkem - Qp 93,4500 m3/den

Koeficient denni nerovnhomérnosti -
kd 1,3500

Maximalni denni potieba vody - Qm  126,1575 m3/den
Maximalni denni potfeba vody - Qm 1,4602 /s

Koeficient hodinové nerovnomeérnosti

- Kh 1,8000
Maximalni hodinova potreba vody -
Qh 227,0835 m3/den

Maximalni hodinova potreba vody -
Qh 2,6283 /s



NAVRH

Obyvatelstvo

Pocet obyvatel

Tabulkova spotieba na 1 obyv.
Spotieba vody pro obyvatelstvo

Obc¢anska vybavenost
Specificka spotieba
Obcanska vybavenost celkem

Obyvatelstvo + OV celkem - Qp

Koeficient denni nerovnomérnosti - kd
Maximalni denni potieba vody - Qm
Maximalni denni potieba vody - Qm

Koeficient hodinové nerovnomérnosti - Kh
Maximalni hodinova potifeba vody - Qh
Maximalni hodinova poti‘eba vody - Qh
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1150,0000
68,0000
78,2000

20,0000
23,0000

101,2000

1,3500
136,6200
1,5813

1,8000
245,9160
2,8463

I/den
m3/den

I/os/den

m3/den

m3/den

m3/den
I/s

m3/den
I/s
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3.10.4 Odvadéni a cisténi odpadnich vod

St8vaj2c2 stav

Luk §:

VLuk® je vybudov8&8&na nov8 splagkows§ okamgalc
L. OV kapacitou 650 EO (78 Hulen).

De g So v Gsouwsovd8yd e ®S kvama | dopad 0 k a  Kanaliziace eyla
real i zroce2®I6a Tvec hni c ka®n glriowvealdre2nt? o lpdoptorvi? bd?28 as oauk
technickim pogadavkTm a nor m§m.

Do budoucna bude tato stokov§ s2S postupn

Z8kadn2 gkola m8 od roku 1la8éitou2b0EOt n2 L[ OV

List2rna odpadn2ch vod
Cistirna odpadnich vod je zrealizovdna na levém biehu vodotece Sumice jizné od zastavby
Luké. Tato ¢istirna likviduje splaskové vody pouze z Luké. COV ma tyto parametry:

Projektované parametry 650 EO
Primérny bezdestovy denni piitok Qo4 78 m*/den
Maximalni bezde$t'ovy denni ptitok Qg 109,2 m*/den

a) Mnozstvi odpadnich vod (odpovida spotiebé pitné vody pro obyvatelstvo)

Qp = 0,7333 /s

Qm = Qp x kd

kd = 1,3500

Qm = 0,9900 /s 85,5360 m*/den

Qh = Qm x Kh

Kh = 1,8000

Qh = 1,7820 /s 153,9648 m°*/den
S ohledem na nutnou vodotésnost kanalizace (viz vySe), se neuvazuje s ptritokem balastnich

vod.
b) Znecisténi odpadnich vod

BSK5/EO .........o... 60 g/den

CHSK/EO ......c.coce.e 120 g/den

NL/EO ... 70 g/den

L 49,5 g/den

Ncelk ... 9,9 g/den

Pcelk ... 2,25 g/den
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Pocet

Luka obyvatel

BSK5/EO = 0,06 * 720 = 43,2 kg/den
CHSK/EO = 0,12 * 720 = 86,4 kg/den
NL/EO = 0,07 * 720 = 50,4 kg/den
L = 0,0495 * 720 = 35,64 kg/den
N celk = 0,0099 * 720 = 7,128 kg/den
P celk = 0,00225 * 720 = 1,62 kg/den

Z vyse uvedeného vyplyva nutnost navyseni parametrd COV zarovei s rozsifujici se
zastavbou na navrhovych plochach. Soucasnou COV je mozno intenzifikovat v rdmci stavajici
plochy technické infrastruktury bez nutnosti zdboru zemédélského ptidniho fondu.

Voda v recipientu pod vypustnym objektem z COV musi spliiovat Natizeni vlady CR ¢&.

82/1999 Sh. Jako tfeti stupeni ¢isténi odpadnich vod bude mozno vyuzit viceucelovou vodni plochu
navrzenou na plose W Z_466.

BSezina:

VBSezinh jepoyboadov8n&analizace (v jake o u |
jednot n8)majkettekrug a ev@&ybkar §ybuobve $teeh 1956 4980 p n I.
zbetonovIich it6rOutb. DNe |l X0Ov § d®l ka t®t o kanal iz
pSed| i gthNn2 jsou odpadn? vodysvypdwsdtalrmhy dE
j2mky na vyvg8gen2.

Je navrgena pl ocha WabogeRpeptizpeddypustimr sbfekidm 2 L O
COV musi spliiovat Natizeni vlady CR ¢&. 82/1999 Sb. Jako tieti stupef &isténi odpadnich vod bude
mozno vyuzit viceucelovou vodni plochu navrzenou na plose W Z 489.

a) Mnozstvi odpadnich vod (odpovida spotiebé pitné vody pro obyvatelstvo)

Qp = 0,0214 /s

Qm = Qp x kd

kd = 1,3500

Qm = 0,0289 /s 2,4948 m°/den
Qh = Qm x Kh

Kh = 1,8000

Qh = 0,0520 /s 44906 m®/den

b) Znecisténi odpadnich vod

Pocet

Biezina obyvatel

BSK5/EO = 0,06 * 21 = 1,26 kg/den
CHSK/EO = 0,12 * 21 = 2,52 kg/den
NL/EO = 0,07 * 21 = 1,47 kg/den
L = 0,0495 * 21 = 1,0395 kg/den
N celk = 0,0099 * 21 = 0,2079 kg/den
P celk = 0,00225 * 21 = 0,04725 kg/den
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Javofticko:

V Javoti¢ku je vybudovadna povrchova kanalizace (v souCasné dobé provozovana jako
jednotna), ktera je v majetku a ve spravé obce. Byla vybudovana postupné v letech 1945 — 1950
Z betonovych trub DN 300 — 600. Celkova délka této kanalizace je asi 750 m. Po individudlnim
pred¢isténi jsou odpadni vody vypoustény do vodotete Javoritka. Cast zastavby ma vybudovany
jimky na vyvazeni.

Je navrzena plocha umoziujici umisténi COV. Voda v recipientu pod vypustnym objektem z
COV musi splitovat Natizeni vlady CR &. 82/1999 Sb. Jako tfeti stupefi ¢isténi odpadnich vod bude
mozno vyuzit viceucelovou vodni plochu navrzenou na plose W Z 488.

a) Mnozstvi odpadnich vod (odpovida spotiebé pitné vody pro obyvatelstvo)

Qp = 0,0733 /s
Qm = Qp x kd
kd = 1,3500
Qm = 0,0990 /s 8,5536 m®/den
Qh = Qm x Kh
Kh = 1,8000
Qh = 0,1782 /s 15,3965 m®/den

b) Znecisténi odpadnich vod

Pocet

Javoricko obyvatel
BSK5/EO = 0,06 * 72 = 4,32 kg/den
CHSK/EO = 0,12 * 72 = 8,64 kg/den
NL/EO = 0,07 * 72 = 5,04 kg/den
L = 0,0495 * 72 = 3,564 kg/den
N celk = 0,0099 * 72 = 0,7128 kg/den
P celk = 0,00225 * 72 = 0,162 kg/den

JeSov:

V JeSové je vybudovéna povrchova kanalizace (v soucasné dobé provozovana jako
jednotnd), ktera je v majetku a ve spravé obce. Byla vybudovana postupné od roku 1960
Z betonovych trub DN 400 — 600. Celkova délka této kanalizace je asi 850 m. Po individudlnim
pied¢isténi jsou odpadni vody vypoustény do melioracniho ptikopu usticiho do vodotece Javoricka.
Cést zastavby ma vybudovany jimky na vyvazeni.

Je navrzena plocha umozitujici umisténi COV. Voda v recipientu pod vypustnym objektem z
COV musi spliiovat Nafizeni vlady CR ¢&. 82/1999 Sb. Jako tieti stupef &isténi odpadnich vod bude
mozno vyuzit viceucelovou vodni plochu navrzenou na plose W Z 471.

a) Mnozstvi odpadnich vod (odpovida spotiebé pitné vody pro obyvatelstvo)

Qp = 0,1945 /s
Qm = Qp x kd
kd = 1,3500
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Qm = 0,2626 /s 22,6908 m?*/den
Qh = Qm x Kh
Kh = 1,8000
Qh = 0,4727 s 40,8434 m?®/den

b) Znecisténi odpadnich vod

Pocet

JeSov obyvatel
BSK5/EO = 0,06 * 191 = 11,46 kg/den
CHSK/EO = 0,12 * 191 = 22,92 kg/den
NL /EO = 0,07 * 191 = 13,37 kg/den
L = 0,0495 * 191 = 9,4545 Kkg/den
N celk = 0,0099 * 191 = 1,8909 kg/den
P celk = 0,00225 * 191 = 0,42975 kg/den

Stfemenicko:

Ve Stfemenicku je vybudovéana povrchova kanalizace (v souCasné dob& provozovana jako
jednotna), ktera je v majetku a ve spravé obce. Byla vybudovana postupné v letech 1950 — 1960
Z betonovych trub DN 300 — 600. Celkova délka této kanalizace je asi 350 m. Po individualnim
predc¢isténi jsou odpadni vody vypoustény do meliora¢niho ptikopu usticiho do vodotece Javoticka.
Cést zastavby ma vybudovany jimky na vyvazeni.

Je navrzena plocha umozitujici umisténi COV. Voda v recipientu pod vypustnym objektem z
COV musi spliiovat Natizeni vlady CR ¢&. 82/1999 Sb. Jako tieti stupef &isténi odpadnich vod bude
mozno vyuzit vicei¢elovou vodni plochu navrzenou na plose W Z 478.

a) Mnozstvi odpadnich vod (odpovida spotiebé pitné vody pro obyvatelstvo)

m3/den Qp = 0,1181 /s
I/s Qm = Qp x kd
m3/den kd = 1,3500
I/s Qm = 0,1595 /s 13,7808
Qm x

Qh = Kh

Kh = 1,8000

Qh = 0,2871 /s 24,8054

b) Znecisténi odpadnich vod
Pocet

Sti‘emenicko obyvatel
BSK5/EO = 0,06 * 116 = 6,96 kg/den
CHSK/EO = 0,12 * 116 = 13,92 kg/den
NL/EO = 0,07 * 116 = 8,12 kg/den
L = 0,0495 * 116 = 5,742 kg/den
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N celk
P celk

0,0099 * 116
0,00225 * 116

1,1484 kg/den
0,261 kg/den

Veselicko:

Ve Veselicku je vybudovana povrchovéa kanalizace (v soucasné dobé provozovana jako
jednotna), ktera je v majetku a ve spravé obce. Byla vybudovana postupné v letech 1963 — 1966
Z betonovych trub DN 300 — 600. Celkova délka této kanalizace je asi 400 m. Po individualnim
predcisténi jsou odpadni vody vypoustény do meliora¢niho piikopu usticiho do vodotece Javofticka.
Cast zastavby ma vybudovany jimky na vyvazeni.

Je navrzena plocha umoziujici umisténi COV. Voda v recipientu pod vypustnym objektem z
COV musi spliiovat Nafizeni vlady CR ¢&. 82/1999 Sb. Jako tieti stupeti ¢isténi odpadnich vod bude
mozno vyuzit viceu¢elovou vodni plochu navrzenou na plose W Z_483.

a) Mnozstvi odpadnich vod (odpovida spotiebé pitné vody pro obyvatelstvo)

Qp = 0,0306 /s
Qm = Qp x kd
kd = 1,3500
Qm = 0,0413 /s 3,5640 m*/den
Qh = Qm x Kh
Kh = 1,8000
Qh = 0,0743 /s 6,4152 m*/den

b) Znecisténi odpadnich vod

Pocet

Veselicko obyvatel
BSK5/EO = 0,06 * 30 = 1,8 kg/den
CHSK/EO = 0,12 * 30 = 3,6 kg/den
NL/EO = 0,07 * 30 = 2,1 kg/den
L = 0,0495 * 30 = 1,485 kg/den
N celk = 0,0099 * 30 = 0,297 kg/den
P celk = 0,00225 * 30 = 0,0675 kg/den

3.10.5 Hydrologické poméry

Vodni toky

Resené tizemim lezi na rozvodi i vodnich tokil, které zde také prameni —Sumice, Loucky a
Javoficky. Sumice prameni vychodné, Loucka severovychodné a Javoiicka severné od Luké.
Rozvodi téchto tfi tokii se rozbiha z kopce Plostiny (518,0 m.n.m.) severovychodné od Luké.
Spravcem téchto vodnich tokt jsou LCR, s.p., pracovisté Sumperk. Ve spravé této organizace jsou
1 hlavni odvodnovaci zatizeni.

U vodote¢i a odvodnovacich zafizeni musi byt provadéna pravidelna udrzba koryt,
odstranovani nanosu a naletovych kiovin pro zajisténi odpovidajicich pratokovych poméri a kvality
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prostfedi podél tokt. Podél tokil je nutno provést zatravnéni a udrzovat a dosazet doprovodné
biehové porosty.

Je nutno dodrzovat obecné pozadavky pro provoz vodnich tokd, tj. zachovat ochranné pasmo
15 m od bfehové Cary pro trvalé stavby a dle vyhl. MLVH ¢.19/1978 manipula¢ni pruh 6 m od
bichové cary.

Z hlediska umoznéni vykonu spravy a udrzby je nutné zachovat podél otevienych HOZ 6 m
oboustranny manipula¢ni pruh a podél krytych usekit HOZ nezastavény manipulacni pruh o §ifi 4 m
od osy potrubi na obé¢ strany. Do HOZ nesmi byt vypoustény zadné odpadni ani destové vody

Zemédelské pozemky na svazich nad zéstavbou jsou vhodné k protieroznimu zatravnéni,
ptipadné doplnéni remizky. Pfipadnou orbu ve svazich je nutno provadét po vrstevnicich k
zamezeni ptivalovych splachti.

Pti prudkych svazich s dlouholetym pozorovanim piivalovych destt nutno feSit ochranu
vybudovanim zachytnych piikopi, nebo rigoli s odvedenim do nejblizSich vodote¢i, nebo
meliora¢nich kanalti. Nutna je pravidelna udrzba zatizeni.

V okoli vodnich toki je nutno omezit pouzivani hnojiv, kejdy apod.

Respektovat  zasady hospodateni v PHO vod I a II. stupné¢ dle hygienickych
predpisi.

Vodni nadrze
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3.10.6 Energetika

Zasobovani plynem

Vzhledem k velikosti fesenych sidel a jejich  dostupnosti byla provedena plynofikace
pouze Luké a Jesova, které se nachazeji na pristupové trase plynovodi.

Zasobovani ostatnich sidel Javoricko, Bfezina, Stiemenicko, Veselicko se jevi jako
neefektivni vzhledem k poméru vynalozenych investi¢cnich nakladd a malych odbéra.

Plynofikace Luké a Jesova byla realizovana na zakladé zpracovanych generelnich feseni
plynofikace, které byly schvaleny ptislusnymi plynarenskymi organizacemi Jm a Sm kraje.

Luka byla soucasti dvou nezavislych generelnich feseni se zajisténim zasobovani z Sm a
Jm kraje. Podle c¢asového postupu vystavby pateinich plynovodt, byla realizovana
plynofikace obce z plynovodu Jm kraje, ze strany od Hvozdu. Koncepce plynofikace obci
vychazi z predpokladu vybudovani STL plynovodniho systému Konice-sever.

Pro plynofikaci Luké byl zpracovan v r. 1998 Generel plynofikace obce Luka - zpracovatel
INEX Kroméftiz.
Muistni sit’ je provozovana pod pietlakem do 0,3 Mpa.

Pro plynofikaci JeSova byl zpracovan v r. 1999 Generel plynofikace obci Luka a Jesov,
které jsou soucasti celkového feseni oblasti a jsou soucasti plynofikace obci Slavétin, Savin,
Hrade¢na, Mérotin, Nova Ves, Kovarov.

Zasobovani nového spotiebisté je navrzeno VTL plynovodni piipojkou napojenou na stavajici
VTL plynovod DN 500mm Olomouc — Mohelnice. Regula¢ni stanice VTL/STL o vykonu 1320
m3/hod je situovana v obci Hrade¢na. Plosna plynofikace JeSova je provedena z této regulacni
stanice

Zasobovani obce je feseno vétevnou siti v tlakové hlading 0,3 Mpa.

Stavajici systém zasobovani Luké a JeSova zemnim plynem zustane zachovan a je

vyhovujici i do budoucna. Vyhledové se pocita s rozsifenim a dookruhovanim mistni
plynovodni sité do lokalit navrzenych k zastavbe.

Zasobovani elektrickou energii

V ramci prizkumovych praci byly zjiStovany stavajici sit€ Vn vcetné distribucnich
a velkoodbératelskych trafostanic. Oznafeni a vykony jednotlivych trafostanic jsou uvedeny
v nasledujici tabulce. Rozsah siti a polohy trafostanic byly zakresleny dle uzemné analytickych
podkladi, ovétenych terénnim prazkumem.

Resené uzemi obce Luka je jsou zasobovano elektrickou energii ze dvou vzijemné
propojenych vedeni propojky z vedeni Vn 22 kV ¢. 320 a 79. Na toto venkovni vedeni jsou
odboc¢kami ptipojeny jednotlivé distribucni transformatory 22/0,4 kV — celkem 14 kusii.

V souvislosti s rozvojovou plochou pro vyrobu jihozapadné od Luké byla navrzena jedna
nova trafostanice.

Trasy linek Vn 22 kV musi byt, vzhledem ke svému charakteru, zachovéany, vcetné
respektovani jejich ochrannych pasem.

Vipolet spotSeby el . energie pro bytovou

acovsgnz 25mBhoyoTebkalp

VLukjRe za %Yl elem zpr
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elektrifikac?2z vletnD



Kategorie bytov®ho odbRru (dle pravidel P
Kategorie bylpkVAdp®rektB&na pro osvDit

a drobn® dom§c2? spotSebile)

Kategorie bywskVAdp®Orekt 8"na pro "A" + el

vaSen2 a ohSev TUV)

Kategorie bybt,.5 kdbADr(wel"e®t Sina pro "B" +

pS2motopn® vyt8gpNn2)

Zn§sleduj2c?2 tabulky vypll veéi stgrei bpudtnSecbhn
vobciL u KL365,04kVA.

Tento potSebnl pS2kon bude zajigSovsgn vI
vikonnRhjg2ch, transform8torT. Skut el n§ vel
pogadavc2ch odbDratel T.

LUKC
Kategorie bytového odbéru (dle elektrizacni soustavy ¢.2)
Kategorie bytového odbéru A" (elektiina pro sviceni a drobné domaci
- 15 kVvA spotiebice)
Kategorie bytového odbéru  "'B2" (elekttina pro "A" + el. vafeni a ohfev
- 2.5 kVA TUV)
Kategorie bytového odbéru  ""'C1" (elekttina pro "B2" + piimotopné
- 6.5 kVA vytapéni)
Stavajici pocet bytovych jednotek 215
Navrzeny pocet bytovych jednotek 64
Celkovy pocet bytovych jednotek 279
Byty kategorie "A" 45 % 125,55 X 15 = 188,325 kVA
Byty kategorie "B2" 30 % 83,7 X 25 = 209,25 kVA
Byty kategorie "C1" 25 % 69,75 X 6,5 = 453375 kVA
Celkem = 850,95 kVA
30 % na obc¢anskou vybavenost = 255,285
Soucet = 1106,24
je potiebny vykon
Pfi vyuziti transformatorti na 85 % a uciniku 0.95 na strané DTS 1369,95 kVA

Pottebny vykon bude zajistovan pomoci stavajicich transformatord.

Ozn. Lokalizace Provedeni Stavajici Navrzeny
trafostanice vykon vykon

TS 3770* U lesa bet. jednosloup. 160* kVA  160* kVA
TS 3781 Luka - sever bet. jednosloup. 160 kVA 400 kVA
TS 3782 DPS bet. dvousloup. 160 kVA 400 kVA

TS 3783 Vyhlidka bet. jednosloup 400 kVA 400 kVA



TS 3784 U tvrze

TS 3785* U kiize

TS 4657* Pinkava

TS 9299* Vyroba

TS 9300* Upravna vody
CELKEM
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ptihradova

bet. jednosloup.
bet. jednosloup.

piihradova

ptihradova

(* - neni zapocitano do celkové bilance)

Bf EZI NA

Kategorie bytového odbéru (dle elektrizacni soustavy ¢.2)

Kategorie bytového odbéru ~ "A™

400 kVA 400 kVA
100 kVA 100 kVA
160* kKVA  160* kKVA
250* kKVA  250* kVA
160* kKVA  160* kKVA

1120 kVA 1600 kVA

(elektiina pro sviceni a drobné domaci

- 15 kVA spotiebice)
Kategorie bytového odbéru  "'B2" (elekttina pro "A" + el. vafeni a ohfev
- 2.5 kVA TUV)
Kategorie bytového odbéru  ""C1" (elekttina pro "B2" + piimotopné
- 6.5 kVA vytapéni)
Stavajici pocet bytovych jednotek 25
Navrzeny pocet bytovych jednotek 0
Celkovy pocet bytovych jednotek 25
Byty kategorie "A" 45 % 11,25 X 15 = 16,875 kVA
Byty kategorie "B2" 30 % 7,5 25 = 18,75 kVA
Byty kategorie "C1" 25 % 6,25 6,5 = 40,625 kVA

Celkem = 76,25 kVA

30 % na ob¢anskou vybavenost = 22,875
Soucet = 99,125
je potiebny vykon

Pti vyuziti transformatori na 85 % a uciniku 0.95 na strané DTS

Pottebny vykon bude zajistovan pomoci stavajicich transformatord.

Ozn. Lokalizace Provedeni Stavajici Navrzeny
trafostanice vykon vykon
TS 3779 Biezina bet. dvousloup. 160 kVA 160 kVA

JAVOF éLKO

Kategorie bytového odbéru (dle elektriza¢ni soustavy ¢.2)

Kategorie bytového odbéru  "A"

- 15
Kategorie bytového odbéru  ""B2"
- 2.5

(elektfina pro sviceni a drobné domaci
kVA spotfebice)

(elektfina pro "A" + el. vafeni a ohiev
kVA TUV)

122,755 KkVA



Kategorie bytového odbéru  ""C1"

Stavajici pocet bytovych jednotek
Navrzeny pocet bytovych jednotek
Celkovy pocet bytovych jednotek

Byty kategorie "A" 45 %
Byty kategorie "B2" 30 %
Byty kategorie "C1" 25 %

30 %

Pti vyuziti transformatord na 85

6.5

20
6
26

11,7
7,8
6,5

na obc¢anskou vybavenost

%

71

kVA

a uciniku

(elekttina pro "B2" + pfimotopné
vytapéni)

15 = 17,55 kvA
25 = 19,5 kVA
65 = 42,25 kVA
Celkem = 79,3 kVA
23,79
Soucet = 103,09
je potiebny vykon
0.95 na strané DTS

Potiebny vykon bude zajisStovan pomoci stavajicich transformatort.

Ozn. Lokalizace Provedeni Stavajici Navrzeny
trafostanice vykon vykon
TS 3780 Javoricko bet. dvousloup. 160 kVA 160 kVA
TS 4841* RSJ bet. jednosloup.
TS 9297* Jeskyné piihradova
JEGOV
Kategorie bytového odbéru (dle elektrizacni soustavy ¢.2)
Kategorie bytového odbéru ~ ""A" (elekttina pro sviceni a drobné domaci
- 15 kVA spotiebice)
Kategorie bytového odbéru  "'B2" (elekttina pro "A" + el. vafeni a ohfev
- 2.5 kVA TUV)
Kategorie bytového odbéru  ""C1" (elektiina pro "B2" + pfimotopné
- 6.5 kVA vytapéni)
Stavajici pocet bytovych jednotek 60
Navrzeny pocet bytovych jednotek 11
Celkovy pocet bytovych jednotek 71
Byty kategorie "A" 45 % 31,95 X 15 = 47,925 kVA
Byty kategorie "B2" 30 % 21,3 25 = 53,25 kVA
Byty kategorie "C1" 25 % 17,75 6,5 = 115,375 kVA
Celkem = 216,55 kVA
30 % na ob¢anskou vybavenost = 64,965
Soucet = 281,515
je potfebny vykon
Pti vyuziti transformatord na 85 % a uciniku 0.95 na stran¢ DTS

127,666 kVA

348,625 kVA
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Potiebny vykon bude zajistovan pomoci stavajicich transformatord.

Ozn. Lokalizace Provedeni Stavajici Navrzeny
trafostanice vykon vykon

TS 3766 JeSov bet. jednosloup. 160 kVA 400 kVA
TS 3767 JeSovsky dvir bet. dvousloup. 160 kVA 160 kVA

STFrEMENCLKO
Kategorie bytového odbéru (dle elektrizac¢ni soustavy ¢.2)

Kategorie bytového odbéru  ""A"

(elektfina pro sviceni a drobné domaci

- 1.5 kVA spotiebice)
Kategorie bytového odbéru  "'B2" (elekttina pro "A" + el. vafeni a ohfev
- 2.5 kVA TUV)
Kategorie bytového odbéru ~ ""C1" (elekttina pro "B2" + piimotopné
- 6.5 kVA vytapéni)
Stéavajici pocet bytovych jednotek 50
Navrzeny pocet bytovych jednotek 12
Celkovy pocet bytovych jednotek 62
Byty kategorie "A" 45 % 27 X 15 = 41,85 kVA
Byty kategorie "B2" 30 % 18 X 25 = 46,5 kVA
Byty kategorie "C1" 25 % 15 X 65 = 10075 kVA
Celkem = 189,1 kVA
30 % na obc¢anskou vybavenost = 56,73
Soucet = 245,83
je potiebny vykon
Pti vyuziti transformatord na 85 % a uciniku 0.95 na strané DTS
Potfebny vykon bude zajiStovan pomoci stavajicich transformatora.
Ozn. Lokalizace Provedeni Stavajici Navrzeny
trafostanice vykon vykon
TS 3778 Stiemenicko bet. dvousloup. 160 kVA 400 kVA
TS 9303* Vyroba ptihradova 160* kVA  160* kVA

VESELCLKO
Kategorie bytového odbéru (dle elektrizacni soustavy ¢.2)

Kategorie bytového odbéru  "A"
- 15 kVA spotiebice)
Kategorie bytového odbéru  ""B2"
- 2.5 kVA TUV)

(elektfina pro sviceni a drobné domaci

(elektfina pro "A" + el. vafeni a ohiev

304,433

kVA
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Kategorie bytového odbéru ~ "'C1" (elektfina pro "B2" + pfimotopné
- 6.5 kVA vytap&ni)
Stavajici pocet bytovych jednotek 25
Navrzeny pocet bytovych jednotek 0
Celkovy pocet bytovych jednotek 25
Byty kategorie "A" 45 % 11,25 X 15 = 16,875 kVA
Byty kategorie "B2" 30 % 75 X 25 = 18,75 kVA
Byty kategorie "C1" 25 % 6,25 X 65 = 40,625 kVA

Celkem = 76,25 kVA

30 % na obcanskou vybavenost = 22,875
Soucet = 99,125
je potfebny vykon

Pti vyuziti transformatord na 85 % a uciniku 0.95 na strané DTS 122,755 KkVA

Potiebny vykon bude zajisStovan pomoci stavajicich transformatort.

Ozn. Lokalizace Provedeni Stavajici Navrzeny
trafostanice vykon vykon
TS 3777 Veselicko bet. dvousloup. 160 kVA 160 kVA

Rozvodny NN
V feSeném Uzemdi je provedena ¢astena rekonstrukce sit€¢ NN, rekonstrukci je nutno provést

v okrajovych castech. Centrum Luké a soustiedéna vystavba bude feSena kabelovymi rozvody
NN, ostatni ¢asti pak venkovnim vedenim, nové budované samostatné stojici RD rovnéZ kabely
NN.

Zaroven s rekonstrukci NN bude provadéna rekonstrukce verejného osvétleni. Komunikace
budou osvétleny sodikovymi vybojkami na samostatnych silni¢nich stoZarech s rozvodem
zemnimi kabely.

Bylo by vhodné, kdyby trafostanice byly umistény do objektu - zabranéni niku oleje na

terén a mnohem lepsi estetické piisobeni. Za tim ucelem byly vyvinuty naleZité prefabrikaty.

Teplofikace

Charakteristika Yzem?

) Jedna se o obec, lezici jihozapadné od Litovle. Vypoctova venkovni zimni teplota je dle
CSN 06 0210 pro danou oblast - 15 stupni (oblast s intenzivnimi vétry).

Zdroje tepla

V soucasné dobé¢ jsou zdrojem tepla vétSiny objektl v feSeném tizemi (mimo Lukou a JéSov,
které jsou plynofikovany) kotelny na tuha paliva. Vzhledem k tomu, Ze se jedna 0 ndhorni polohu,
nedochazi zde v zimnim obdobi k teplotnim inverzim a tim k vytvaieni Spatnych rozptylovych
podminek pro ulety popilku a SO;. I pfesto se vSak doporucuje prechod kotelen na jiné zdroje
(elekttina, plyn, dfevni hmota, centralni zasobovani teplem, kogenerace atd...).
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V okrajovych zonach bez plynofikace a v mensich sidlech a na samotach se doporucuje jako

zdroji tepla vyuzit spalovani dievni hmoty.

Gi vot n? -gialogist Se d 2

V zimnim obdobi dochazi v feSeném uzemi ke zvySenym koncentracim popilku a

SO,, 1 kdyZ ne v kritickych koncentracich.

Diky nezodpovédnosti nékterych obcani dochdzi navic ke spalovani umélych hmot

v lokélnich topidlech a naslednému unikéani jedovatych zplodin z kominti do ovzdusi.

K Segen2 dan®ho probl ®mu | ze pSistupovat

a) Sn28ehyY pabiva

Kvalitn2m zateplen2m objektT I5z206¢%)d cas &h

sn2git ekologick® zat?2gen? ovzdug?2.
b) ZmhNDna druhu poug?van®ho paliva

1. tuh8 paliva

-dSevo

Vzhl edem k dostupnost. deS evwyau g2 to bt coih ojt e
| i st ®ho paliva. Na trhu jsou k dost 8§n?2
zaS2zen? pracuj ? na Yarovni pl ynovlich
postal uje obsluha 1x za 14 hodin

Tento zpTsob se jev2z z hlediska

-koks a tS2dnRn® hnnNd® uhl 2

Jde sice o ekologicky m®nD | ists§
nekvalitn2 hnDd®eka®y, ykmoBH @ gbhiDt paAkl nD

2. elektrick8 energie

Z ekologick®ho hlediska je to nejlist
energie ze vgech druhT energi?2 nejdragg?.

3. ostatn?2 ekologicky pSijatelns§
-stl al enbdutparm,pedno pn®
-tepel n8 | erpadl a

3.10.7 Telekomunikace a spoje

Telefonizace

kot | T

vyl ou

pal i v

V feseném uzemi je telefonni sit’ tvofena tiloznymi kabely. Tato sit’ je napojena na stavajici
blok RSU digitalni ustfedny, ktera je umisténa ve Slavétiné. RSU a kabelové rozvody byly
vybudovany v roce 1996. Nova kabelizace je navrzena s koeficientem 1,3 -1,6 paru/byt. Kapacita

ustfedny a kabeli je vyhovujici.

Dalkové a mistni kabely

Resenym twizemim prochazi dalkovy opticky kabel, jehoz trasa je v grafické &asti
dokumentace zakreslena. Spravce sité pozaduje, aby pii provadéni vystavby v blizkosti tras
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dalkovych kabelit bylo vzdy vyzadano stanovisko spravce sit¢ a aby byla respektovana
ochranna pasma kabelq.

Mistni rozhlas
Mistni rozhlas je v obci zaveden a je ve vyhovujicim stavu.

Radioreléové spoje

Fegetkzmm2 m pr ojedhoBor 2adt opas h RIDAN oS | chwjve n ad
(SIlupeR®&...1 KromhD tohot o r §3d (pev@AM % zpeom2e  \s)es
mi krovInnTch s povjyesr?2l av] yec H&ai/eHkoF c§2cchh vz

Distribuce TV a rozhlasového signalu

V soucasné dobe¢ je fesené izemi pokryto televiznimi signaly téchto stanic:
CT 1 - kanal &. 33, polarizace H, vykryva¢ Radikov

CT 1 - kanal ¢&. 36, polarizace H, vysila¢ Pradéd

CT 2 - kanal ¢&. 50, polarizace H, vysila¢ Pradéd

NOVA - kanal ¢. 53, polarizace H, vysila¢ Praded

Rozhlasové signaly v pasmu VKV lze prijimat v celkovém poctu cca 12 stanic z vysilac¢a
Brno - Kojal, Pradéd, Ostrava a také z mistnich vysilaci (Radio Hana, Radio Ruby atd.).
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3.11 Uzemni systémy ekologické stability (USES)

3.11.1 Uvod

Teoretické zaklady a vychodiska

Vzhled a raz kazdé krajiny urcuje soubor ekosystému, které v ni existuji. Kazdy z téchto
ekosystémi ma svou charakteristickou strukturu, svou latkovou vyménu a produkci, svou
dynamiku, vyvoj a stabilitu. Obdobné pochody, interakce a vazby, jaké existuji na Urovni
jednotlivych ekosystémil, probihaji na vyssi urovni v krajin€, v uzemnim systému. V tomto systému
je ¢loveék Cinitelem, ktery je schopen svou ¢innosti tyto pochody, interakce a vazby usmériovat,
rusit i zakladat. Tim vytvafi nové, umélé diléi systémy, existenéné zavislé na jeho ¢innosti, novou
krajinu.

Obecné plati, ze dlouhodoby vyvoj této nove, druhotné krajiny sméfuje ke specializaci a
rajonizaci krajinnych slozek, tedy ke znacnému ekologickému zjednodusSeni. To se tyka sice v prvé
fadé zeméedelske krajiny, ale plati to obdobné 1 pro lesni porosty, jejichz hospodafi sleduji zejména
ekonomicky efekt. Uniformita soucasné krajiny je déna monokulturnim zpisobem jejiho
obhospodafovani (maximalni zornéni zemédélského piidniho fondu, zavadéni monokultur v lesnich
porostech).

Kazda monokultura je po strance ekologické vyrazné zjednoduSenou formaci: je druhové
maximalné ochuzend, neni schopna trvalé existence bez dodatkovych energomateridlovych vkladu,
je silné ohroZena Skodlivymi Ciniteli vSeho druhu a neschopna autoregulace. V krajinném systému

vewr

Pokud m4 ziistat krajina trvale produktivni, je tieba jeji jednotlivé labilni formace navzajem
izolovat, vytvoftit (Casto ale staci jen zachovat) sit’ zachytnych bodi (biocenter) a jejich spojnic
(biokoridoril), kterd by zajiStovala spojeni mezi stabilnimi zénami. Tim se vytvofi sekundéarni
diverzita (druhova rozriiznénost), kterd je hlavnim zakladem stability krajiny.

V pivodni kulturni krajiné (pifi malovyrobnim zeméd€lstvi) §lo o diverzitu na drovni
hektart, pfi¢emz zakladem druhotné rozriiznénosti byly nejen soustavy mezi, tvozovych cest apod.,
ale 1 v kratkych prostorovych intervalech se stfidajici pestra mozaika péstovanych plodin.

V dnesni zemédélské krajiné jde o diverzitu na urovni desitek a stovek hektarti, navic
znasobenych uniformitou péstovanych plodin. V  téchto podminkdch jsou stabilnimi
a stabilizujicimi ekosystémy (krajinnymi pufry) takova druhotné a skladebné bohatd a stanovistné
odpovidajici spolecenstva a formace, které¢ maji moznost se dlouhodob& dynamicky vyvijet. Jejich
hlavnimi ptedstaviteli jsou lesy, trvalé drnové formace (louky a pastviny a zatravnénd lada) a trvala
zelen rostouci mimo les, dale pak vodni toky a vodni nadrze a jejich doprovodné biehové porosty,
raSeliniSté, moktady a chranéna tzemi. Souborné miizeme tyto formace a spolecenstva oznacit jako
kostru ekologick® stability.

Jeji kvalita je dana typem krajiny, ale pfedev§im zatiZenim krajiny antropogennimi vlivy.
Pro vétSinu uzemi plati, Ze kostra neni schopna ekologickou stabilitu v krajiné zajistit, Ze je tieba
tuto existujici, ale Casto chaotickou slozku relativné ekologicky stabilnich ¢asti krajiny doplnit na
funkceschopny a fungujici systém - vytvofit 4z e mn 2 sy st ®m gdilojtnUSER)c k ® s
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Mezi kostrou ekologické stability a izemnim systémem ekologické stability je tedy jeden
principialni rozdil: zatimco pod pojem kostra zahrnujeme vSechny existujici ekologicky relativné
stabilni ¢asti krajiny, bez ohledu na jejich funkéni vztahy, Gzemni systém je sit’ vybranych casti
kostry, doplnéna navrhem momentalné neexistujicich krajinnych segmentd - biocenter a
bi ok or jejidhd tikdlem je funkcni a prostorové doplnéni stavajiciho systému do optimalné
fungujici podoby.

Vzhledem k odliSnému charakteru a vyznamu riznych tuzemi i jednotlivych ekologicky
vyznamnych segmentd krajiny a rozdilnému zptisobu jejich ochrany a péée o né rozlisujeme USES
podle jejich biogeografického vyznamu na lokalni, regiondlni a nadregionalni (popi. v dal§im
¢lenéni provincialni a biosféricky).

Névrh USES zakresleny v tomto tizemnim planu Luka navazuje USES navrzeny v tizemnim
planu obce Luka z cervna 2000. Pii navrhu USES v feSeném uzemi byly zohlednény i1 UP
sousedicich obci.

Limitujicim faktorem pii upravé prostorového uspoiadani USES byl pozadavek, aby USES
mohl plnit svoji biologickou funkci a pozadavek na zvySeni ekologické stability v uzemi pfi
zachovani sou¢asného zemé&dé&lského vyuzivani krajiny. Biologicka funkce USES je spojena s
funkci pidoochrannou (protierozni zasakovaci pasy, vétrolamy) a funkci estetickou.

Podklady pro zpracovani

Piedchazejici UPP (iizemné planovaci podklady) a UPD (lizemné planovaci
dokumentace):
1 Zésady tzemniho rozvoje Olomouckého kraje — 1. uplnad aktualizace, ing. arch. J. Haluza,
vydana 2011
| Uzemné-technicky podklad MMR a MZP. Praha 1996
1 Uzemni plan obce Luka Stavoprojekt Olomouc, ¢erven 2000
1 Platné Gzemni plany okolnich obci

Dalsi podklady :

Mapové podklady - zdkladni mapy CR v mét. 1:5000

Katastralni mapa a vyskopis v digitalni podobé

Bonitované pudné ekologické jednotky (déale jen BPEJ)

Mapy BPEJ 1:5000

Metodika Ochrana zeméd¢lské pudy pred erozi, Janecek a kol. VUMOP 2007
Mapa Klimatické oblasti CSR 1:500 000, E.Quitt, 1975

vysledky vlastniho terénniho prizkumu.

E N RN
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Kiiz, H. (1971): Regiony mélkych podzemnich vod CSR. Mapa 1:500 000. GgU CSAV Brno.

3.11.2 Popis feseného uzemi

Resené Gizemi - k.. Luka, Bfezina, Javoti¢ko, Jesov, Stfemenicko, Veselic¢ko lezi 30 km SZ
od Olomouce ve zvinéné krajiné Zabiezské vrchoviny.

3.11.3 Pfirodni podminky

Geomorfologické poméry

Podle geomorfologického Clenéni nalezi feSené katastry

k provincii Ceska vyso¢ina
soustaveé Vnékarpatské snizeniny
podsoustavé Krkonossko — jesenicka soustava
celku Zébtezska vrchovina

podcelku Bouzovska vrchovina
okrsku Ludmirovska vrchovina

Zabtezska vrchovina je na vSech strandch vyrazné omezena. Na Z a SZ, pii hluboce
zafiznutém udoli Tiebuvky, dosahuje oblast vysek az 550 m a ma velmi Clenity reliéf, podminény
star$i i mladou tektonikou a vertikalni erozi dolni Tiebivky a jejich pravych ptitokd. Na JZ je
Bouzovska vrchovina ukonéena vyraznou tektonickou linii Chornice — Cechy pod Kosifem. V a SV
Cast je niz§i a také méné cClenitd. Tvofi ji ploSiny na Sirokych hibetech a mensi kotliny
v nadmoiskych vyskach 400 — 300 m. Tato vychodni ¢ast, tvofena nekolika krami, je uklonéna
k JV. Nad hluboko rozvétralé nekrasové okoli vystupuji dosti vyrazné kratké vapencové hibety a
vrchy s pfikrymi, skalnatymi, Casto konkavnimi svahy. Pro maly rozsah nadpovrchovych
izolovanych vapencovych vyskyti se vSak zachovaly jen malé zbytky starych krasovych ploSin.
Devonské vapence jsou zde vesmeés silné zkrasové€lé s velkymi jeskynnimi soustavami v nékolika
urovnich. Typicka pro tuto krasovou oblast jsou proto vysoko poloZena pohibena slepé tidoli.

Geologické poméry

Z geologického hlediska je severozapadni ¢ast Bouzovské vrchoviny budovana komplexem
fyliti a svinsko-vanovskym krystalinikem. Jsou do nich vkleslé cenomanské a turonské horniny.
Jihovychodni ¢ast buduji spodnokarbonské biidlice a droby s pruhem jesenecko-mladecského
devonu, vyvinutého pievazné ve vapencové facii. Mezi Javorickem a Me¢enikem jsou jsou na
nékolika mistech vapencové lokality (Holy vrch, Rachava). V okrajovych castech vrchoviny jsou
spodnotortonské a pliocenni sedimenty a mocné polohy mladopleistocennich sprasi.

Hydrologie

Resené tizemi spada do povodi feky Moravy, dil¢ich povodi Tiebiivky, Sumice a Loucky.
ReSenym tGzemim protékaji dva vyznamnéj$i vodni toky Sumice a Javofi¢ka. Jsou velmi malo
vodnaté a zejména v letnich mésicich €asto vysychaji.

V Luké a ve Stfemenicku se nachdzeji dostate¢né kapacitni pozdrni nadrze s moznosti
piijezdu pozarni techniky. Jsou bez zjevného ptitoku, patrné plnény spodni vodou.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Chornice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy_pod_Kos%C3%AD%C5%99em
https://cs.wikipedia.org/wiki/Devonsk%C3%BD_v%C3%A1penec
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V feSeném Uzemi pievladaji eutrofni az mezotrofni hnédé pady, misty oglejené, dale

illimerizované ptudy, pudy naplavené a rendziny.

Klima

Resené tizemi lezi ve &tyfech klimatickych oblastech MT11, MT10, MT9 a MT5. Pro
dominantni klimatické oblasti MT9 a MT10 plati tyto vybrané charakteristiky:

Pocet letnich dnu:

Pocet dndl s priimérnou teplotou 10°C a vice

Pocet dnli s mrazem

Pocet ledovych dnti
Primérna lednova teplota
Primérna ¢ervencova teplota
Priimérna dubnova teplota

Primérna tijnova teplota

Primérny pocet dnt se srazkami 1 mm a vice

Suma srazek ve vegetacnim obdobi
Suma srazek v zimnim obdobi
Pocet dni se snéhovou pokryvkou
Pocet zatazenych dnil

Pocet jasnych dnti

Biogeografické zarazeni izemi

Bioregion 1.52 Drahansky

MT9

40 - 50
140 - 160
110-130
30-40
-3--4

17 -18
6-7
7-8

100 - 120
400 — 450
250 — 300
60 — 80
120 - 150
40 -50

MT10
40-50
140 - 160
110-130
30 -40
-2--3
17-18
7-8
7-8

100 - 120
400 - 450
200 — 250
50 - 60
120 - 150
40 -50

Celé tfeSené izemi se nachazi v bioregionu 1.52 — Drahansky bioregion. Tento bioregion je tvoien
vrchovinou na sedimentech kulmu, u okraji se siti idoli. Biota nalezi 3. dubo-bukovému az 5. jedlovo-
bukovému vegetacnimu stupni. Biodiverzitu zvySuje poloha bioregionu v kontaktu s podprovincii

severopanonskou a karpatskou.

V teseném uzemi se nachazeji nasledujici biochory:

Erodované ploSiny na drobach — 4. v.s.

Vyrazna udoli na vapencich — 4. v.s.
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Pahorkatiny na vapencich — 4. v.s.

Vrchoviny na drobach - 4. v.s.

Vymezené skupiny typi geobiocénil (STG)
Skupiny typt geobiocént patii predevSim ke tretimu a cCtvrtému vegetaCnimu stupni,
diferencia¢nimi faktory pak jsou troficita stanovisté a vlastni hydrické podminky stanoviste.

V feseném uzemi se vyskytuji nasledujici STG:
- buciny
- acidofilni doubravy
- teplomilné doubravy
- dubohabftiny
- kfoviny
- mezofilni travniky

3.11.4 Popis aktudlniho stavu krajiny

Severni ¢ast feSeného izemi tvofenou katastralnimi izemimi Biezina, Javoricko, Stfemenicko

a Veselicko, lze charakterizovat jako rozmanitéjsi s vEétSim zastoupenim kvalitnich
lesnich porostl. Jedna se hlavné o kvétnaté buCiny na vépenci, ktery se zde stiida s prekryvy
kulmskych bridlic. Na severozapadnim okraji feSeného tzemi (k.. Biezina) byla vymezena a
vyhlagena narodni pifrodni rezervace ,,Spranék®. Tato ¢ast krajiny i s navazujicimi prostory ma
prirozenou nebo piirodné blizkou dievinnou skladbu, ktera je narusena nékolika tseky zalesnénymi
smrkem. Na sever od tohoto chranéného uzemi (k.0. Javoficko) se nachdzi na pravém biehu
Javoricky komplex lesa, ktery ma také ptiznivou skladbu porostl. Lesni celky jsou stfidany
plochami zeméd¢lského ptidniho fondu tvofeného pievazné ornou pudou a trvalymi travnimi porosty,
pfipadné trvalymi travnimi porosty na orné pud¢. Orna pida je zde nejvice zastoupena v k.0.
Stfemenicko a Veselicko. Naopak v k.u. Javoricko a Bfezina pifevazuji trvalé travni porosty
(Javoricko), resp. trvalé travni porosty na orn¢ pudé (Bfezina).

Udolni nivy potokii Javoficky a jejiho pravostranného pfitoku (potok Stiemenitko) jsou
disledné zatravnény.

Na severnim okraji feSeného tzemi (k.. Stfemenicko) se nachazi nékolik drobnéjSich lesnich
segmentil, které prechdzeji v rozsahlejsi lesni celky, tvofené pievazné smrkovymi monokulturami
(zdpadni cast k.0. JeSov). Lesni segmenty jsou prostiiddny s plochami orné piady a trvalych
travnich  porost. Toto tuzemi je zachovalé navaznosti jednotlivych spolecCenstev, které
samostatné¢ nemaji vysokou hodnotu. Zajimavé prvky tvoii zamokiené i1 sussi lokality stabilnéjSich
luk. Porosty dievin jsou misty zajimavé svym druhovym sloZenim. Stfidaji se zde mista naruSena
smrkovou vysadbou a zbytky ptirodé blizké skladby.

Severné od zatravnéné casti Stiemenicka (Holy vrch — 514 m n.m.) se nachazi vapencovy
ostrov s vystupujicimi skalkami devonského véapence s nevyraznou suchomilnou vegetaci. Na
jiznim svahu je zarlstajici pastvina, odvracend severni strana je porostld pfevazné listnatymi
drevinami, které dale prechdzeji ve smrkové monokultury.

Jizné a jihovychodné¢ od Bteziny se rozkladdaji rozsahlejsi lesni porosty, které se vSak
nevyznacuji vysokou ekologickou stabilitou.

Jizni Cast feSen¢ho Uzemi, tvofeného katastralnimi uzemimi JeSova (na severovychod¢) a
Luké (na jihu) se na rozdil od severni ¢asti vyznacuje nizsi ekologickou stabilitou, a to zejména v
dasledku rozsahlych ploch orné plidy s minimem trvalych travnich porosti, resp. trvalych travnich
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porosti na orné pude. Severozapadné od Luké sem zasahuji lesni porosty prechézejici od Bfeziny.
Dalsi lesni porosty se nachazeji zdpadné a jizn€ od JeSova. Na jiznim a JV okraji k.u. Luké zasahuji
do katastru okraje rozsahlejsich lesnich celkli, obepinajicich z jizni a vychodni strany rozsahlé
celky orné pudy k.u. Luké a JeSov.

Louky se v této casti vyskytuji pouze velmi okrajoveé. Remizky a naletova zelen se zde, az na

drobné vyjimky (okraje lesti, poto¢ni nivy, zvodnéld uzemi), témei nevyskytuji. Ornd pulda,
kterd je zde dominantné zastoupena, vytvaii rozsdhlé¢ celky, na mnoha mistech zna¢né erozné
ohrozené.
stabilizujicimi prvky v zemi. Jedna se o listnaté (dub, buk, habr, lipa) a smiSené lesy doplnéné
borovici a modiinem. Jejich stabilita je velmi az stfedné stabilni.
Z hlediska ochrany a vytvareni ptirozené¢ho genofondu krajiny jsou v feSeném tizemi relativné dobré
podminky, a to hlavné v dasledku vys$siho zastoupeni lesnich ekosystému. Tyto jsou vsak
snizovany rozsédhlymi plochami orné ptidy, coz zatim neumoziuje vytvoteni spojité sit¢ jednotlivych
krajinnych segmenttl zelené a jejich propojeni s ekologicko stabilnimi lesnimi spolecenstvy. Celkové
lze hodnotit feSené uzemi jako stiedné ekologicky stabilni. Krajinu v feSeném uzemi lze
charakterizovat jako typ krajiny relativné¢ harmonické s pfechodem do krajiny siln€é ovliviiované
clovekem.

3.11.5 Kostra ekologické stability

Zakladni kostru USES v feSeném tzemi tvofi regionalni biokoridor a regionalni
biocentrum, které vychazeji z platnych tizemné& technickych podkladi NR — R USES CR (v
souladu se ZUR OK). V souladu s nadfazenou uzemné planovaci dokumentaci byl v feSeném
uzemi vymezen regionalni biokoridor s oznacenim RBK 1426. Do trasy tohoto regionalniho
koridoru jsou vlozena lokalni biocentra. V feSeném tizemi je dale vymezeno regionalni biocentrum
Spranék 273, rovnéz v souladu se ZUR OK. V UPn Luka je toto regionalni biocentrum 0zna¢eno
RBC 01.

3.11.6 Koncepce navrhu

Navrh skladebnych prvki USES vychazi z feSeni ptvodniho Gizemniho planu obce Luka. Do
tohoto elaboratu bylo vymezeni USES pievzato z Generelu lokalniho USES pro k.u. JeSov, Luka,
Slavétin a Vilémov (Help forest Olomouc, 09/1994) a Generelu lokalniho USES pro k.u. Biezina,
Hradecna, Javoticko, Kovarov, Mérotin, Patetin, Stfemenicko a Veselicko (Lesoprojekt Olomouc,
10/1994). USES vymezeny v feseném tizemi navazuje na USES vymezeny v okolnich katastrech.

Lokalni systém USES je v feSeném tizemi reprezentovan ¢tyimi vétvemi. Z nichz dvé (LBK
02, 03, 41 a LBK 04) jsou situovany severné od regionalniho biokoridoru a dvé (LBK 05, 40 a LBK
02, 30 jsou situovany jizn¢ od regionalniho biokoridoru.

Biokoridory LBK 02 a LBK 03 sleduji vodni tok Javoficka a jsou na nich umisténa
biocentra LBC 02, LBC 06 a LBC 07.

Biokoridory LBK 05 a 40 jsou vedeny pfiblizné ve sméru sever — jih a do jejich trasy jsou
vloZena biocentra LBC 04 a LBC 60. Biokoridory LBK 30 a LBK 02 lezici severné od Luké maji
vloZené biocentrum LBC 05.

Biokoridor LBK 04 propojuje regionalni biocentrum RBC 01 Spranék s lokalnim
biocentrem LBC 07.
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Vymeéra regionalniho biocentra v feSeném tzemi je 73,5087 ha (z toho 0 ha navrzenych)
Vyméra regionalnich biokoridord v feSeném tzemi je 12,5474 ha (z toho 3,3308 ha navrzenych).
Vyméra lokalnich biocenter v feseném uzemi je 51,972 ha (z toho 6,9158 ha navrzenych). Vyméra
lokalnich biokoridorta v feSeném tizemi je 18,0633 ha (z toho 4,3938 ha navrzenych).

Navrh je koncipovan jiz v optimdlnich parametrech, s maximdlnim vyuZzitim existujici
kostry ekologické stability.

Séavajici lokalni biocentra USES jsou v izemnim planu Luka piekryvnou funkci. Nejsou
vymezena jako samostatné plochy. Jedna se o plochy lesni, plochy smiSené nezastavéné¢ho tzemi -
pfirodni a plochy vodni a vodohospodarské.

Poznamka k oznaovani jednotlivych prvkt USES:

Jednotlivé biokoridory neprobihaji od biocentra k biocentru kontinualné. Jsou prerusovany
(nejcastéji polnimi cestami). Aby byly tyto jednotlivé tseku piislusnych biokoridord jednoznaéné
identifikovatelné, je k jejich ¢iselnému oznaceni pfidan jesté jednopismenny index. Stejny princip
plati i pro biocentra.

3.11.7 Problematika interakcnich prvka

Soucasti uzemnich systému ekologické stability jsou rovnéz interakéni prvky — krajinna
zelen, které zprostiedkovavaji ptiznivé pisobeni biocenter a biokoridord na okolni méné stabilni az
nestabilni krajinu. Vytvareji existen¢ni podminky rostlindm a Zivocichim, ktefi mohou pusobit
stabilizacné v kulturni krajiné. V interak¢nich prvcich nachazeji prostiedi pro zivot opylovaci
kulturnich rostlin a predatofi omezujici hustotu populaci skiidci.

VSechny existujici ekologicky vyznamné krajinné segmenty tvoii kostru ekologické
stability krajiny. N¢které jsou svou polohou a charakterem vhodné pro vymezeni biocentra nebo
biokoridoru, jiné plni funkci interakéniho prvku. Pfedkladany navrh je doplnén v ramci Gzemniho
systému ekologické stability o dalsi stabilizacni, pfirod¢ blizkéd spolecenstva.

Funkci interakéniho prvku muze plnit doprovodna vegetace vodoteci, komunikaci,
protierozni meze, travnaté prulehy, ekotonova spolecenstva lesnich okraji, remizy, skupiny i
solitery stromtl.. Funkci interakéniho prvku mohou plnit plosné i liniové prvky pfirozenych ¢i
piirodé¢ blizkych spoleCenstev — travnaté meze, lada, remizky 1 kefové porosty, kulturni doprovody
komunika¢i (ovocnd stromoftadi), extenzivni sady, apod. Jako velmi pozitivné plsobici ploSny
interak¢ni prvek jsou travinobylinnd spoleCenstva, kterd ve formé lu¢nich porostli by méla byt
uplatiiovana zejména v udolnich nivach a dalsi ptirod¢ blizké formace.

Navrh vymezuje i ¢ast interakénich prvki, které je mozno realizovat bez dalSich stupni
projektii formou napt. ndhradnich vysadeb aj.

Interakéni prvky jsou nedilnou soucasti opatfeni protieroznich, vodohospodatskych,
krajinotvornych. Jejich ptednosti je polyfunkcnost. Jako interakéni prvky byly oznaceny stavajici i
navrzené prvky krajinné zelen¢ — zejména aleje podél polnich cest.

Jelikog interakln2 prkky DBS&E®Ba thIa ydfkivee vs |
Yozemn2ho pl8nu zobrazeny. Jsou zakresleny po
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3.11.8 Zavér

Navrzeny plan uzemniho systému ekologické stability je nutnym piedpokladem k realizaci
biocenter a biokoridorti (ekologicky stabilnich ploch), které by mély byt zakladem pro rozvijeni
ostatnich nutnych prvka zvysujicich odolnost krajiny vici antropickym tlaktm.

vvvvvv

hospodateni jak v lese, tak i na zeméd¢€lské pude, zajisténi Cistoty vod, ovzdusi atd. Naznacené
predpoklady zvysujici stabilitu krajiny bude tedy tfeba dale rozvijet a realizovat.

Zapracovanim USES do tizemniho planu a po jeho vydani se stavaji zavaznym podkladem a
je tedy mozné je postupné realizovat do funkéni podoby. Prvnim krokem, ktery je neméné dulezity,
je zajisténi ochrany stavajicim ekologicky vyznamnym segmentim krajiny, protoze zejména na
jejich zakladé je zaloZen i navrh USES.



| Piehled skladebnych prvki USES

Plocha
OZNACENI V [CELKEM [Stavajici plocha v [Plocha nové
MAPE (m? FeSeném \iz. (m®) |navrZeni (m°) STG Biochora [Souéasny stav Cilovy stav
RBC 01 zahrnuje i NPR Spranék na  [Péstebni zasahy podle schvaleného
devonském vapencovém ostrovu s LHP. Holosecna tézba pouze u
3D3, 3B/D3, chranénou kvétenou. Porosty tvori porostl s nepiiznivou druhovou
RBC 01 3B/C3, vétSinou kvétnaté dubobuciny a skladbou. V ostatnich ¢astech
Spranék 945 942 591801 0 3C/D4  B.21.7 kvétnaté buciny. odpora pfirozené obnovy.
Plocha Plocha nové
OZNACENI V | CELKEM | Stavajici plocha v | navrZens
MAPE (m?) FeSeném tiz. (m®) | (m? STG Biochora | Soudasny stav Cilovy stav
Postupna obnova kmenoviny s
pouzitim jemngjsich zptisobl
Smrkova kmenovina s ptimési jedle a | hospodareni na bukové
vtrouSenym modiinema listnaci. hospodafstvi s predsunutou
Misty siln¢ podristajici bezem obnovou jedle. Vyloucit negativni
LBC 01 75737 75737 0 4B3 3.21.4 cernym. vlivy zvéfe.
Postupna obnova kmenoviny s
Smrkova kmenovina s vtrousenou pouzitim jemngj$ich zptisobtl
jedli. Na profedénych mistech s hospodareni na bukové
podrostem bezu. Bylinné patro je hospodafstvi s predsunutou umeélou
velmi sporé. Na prosvétlenych kotlikovou seci jedle. Vyloucit
LBC 02 80423 80423 0 4B3 3.214 mistech star¢ek Fuchsiv. negativni vlivy zvéfe.
Borovy porost se zastoupenim smrku
LBC 03 42670 42670 0 4AB3 3.214 a modfinu Pfeména porostu umélou obnovou.
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Buk lesni (Fagus sylvatica), smrk
ztepily (Picea abies), Jedle bélokora
(Abies alba), Jetab ptaci (Sorbus

Bez zasahti. Postupné pfipravovat k

LBC 04 31215 31215 0 4AB3 3.21.4 aucuparia). obnove.
Borovy porost se zastoupenim smrku
LBC 05 62750 62750 0| 4B4,4AB3 |3.21.4 a modfinu Pfeména porostu umélou obnovou.
Luéni porosty nemaji zatim
pottebnou diverzitu. Pro zlepceni
Biocenrum je vymezeno na lu¢nich | jejich stavu je nutné pravidelné
porostech a biehovém porostu kolem | koseni 1x ro¢né po odkvétu vétsiny
toku Javoric¢ky. Olse lepkava, olse trav. Omezit hnojeni. Je mozna
Seda, vrba bila, vrba kiehka, jasan pastva omzeného poc¢tu dobytka.
ztepily. V podrostu kopfiva a titina | Bfehovy porost v intervalu 5-7 let
LBC 06 67074 40657 26417 | 3B/C4,3B3 |3.21.4 Sedava. profezavat.
Pro zvyseni diverzity luk bude
nutny misty podsev odpovidajicimi
Biocenrum je vymezeno kolem toku | druhy a fizeny pokos s omezenim
Javoricky na stavajicich luénich hnojeni. Louky je tieba
porostech, které¢ nemaji velkou obdospodarovat Setrné€ prostiedky,
druhovou pestrost. Dominuji zde které neutlacuji pidu. Vodni tok
plevelné druhy jako pchac a Javoricky je nutno periodicky Cistit
smetanka. Biehovy porost tvofi vrba |a provadét protezavani bichovych
LBC 07 57455 14714 42741 | 3B/C4,3B3 |3.21.7 bila. porostl v intervalu asi 7 let.
V severni ¢asti ochrana zmlazeni
V severni ¢asti okraj klenu, ve klenu, ve smrkové Casti postupna
LBC 20 49725 49725 0 4B3 3.214 zbyvajii asti smrkova mlazina. preména umélou obnovou
Uvolnovat stavajici zmlazeni ve
prospéch listnacl, obnovovat
LBC 60 35440 35440 0 4B3 3.214 SmiSerny porost s navazujici mezi podrostné. Mez bez zasahu.
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] Délka Délka v 5
OZNACENIV  |celkem |FeSeném |Sitka
MAPE (m) tizemi (m) |(m) |STG Biochora | Funkénost Soudasny stav Cilovy stav
RBK prochazi schematicky pies Pfi obnove porostu zajistit
smrkovou kmenovinu s pfimési pfimés pfirozené druhové
RBK 14264, b 659 537| 40 4B3 3.21.4 Funk¢ni jedle. skladby.
Propojuje LBC 01 a LBC 02 ptes | Pti obnove porostu zajistit
smrkovou kmenovinu s pfimési primés ptirozené druhové
RBK 1426¢c, d 704 704| 40 4B3 3.214 Funkéni jedle, modiinu a borovice. skladby.
Segmenty 1426e a 1426f
prochéazeji v délce 400 m
pfes zemédélskou puadu.
RBK je nutné zde zalozit a
to vysadbou 40 m Sirokého
4B3, 3B3, Propojuje LBC 02 a LBC 03|pasu zelené¢ dle pfirozené
RBK 1426¢, f, g 927 927| 40 3B/C4 |3.214 Castecné funkéni | pies potoéni nivu Javoricky. druhobvé skladby.
RBK prochézi lesnim porostem
pfevazné smrkové monokultury
se zastoupenim borovice a|Ppyj obnove porostu zajistit
modfinu v prﬁméru do 30 az 40 pf'lmés pf‘irozené druhové
RBK 1426h, i, 533 533| 40 | 4AB3,4B3 |3.214 Funk¢ni %. skladby.
RBKV 5 pro::hézi E’f?s RBK je nutné zde zalozit a to
zemedelskou pidu a pokraCuje | yysadbou 40 m Sirokého pasu
dale lesnim  porostem  na|zelené dle piirozené druhové
RBK 1426j, k 1099 454| 40 | 4AB3,4B3 [3.21.4 Nefunkéni sousedni k.u. Slavétin. skladby.
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VYZNAMU
Délka v
Délka |feSeném
OZNACENI V |celkem |tizemi | Siika
MAPE (m) (m) (m) STG Biochora Funkénost Soudasny stav Cilovy stav
Louky kolem toku
extenzivné obhospodatovat,
profezavat biehovy porost.
Zalesnéni bfeht - olSe
LBK propojuje LBC 05a LBC 06 |lepkava, olSe Seda, jasan
LBK 02 2787 2033 20 3B/C4 |3.21.4 Caste¢nd funkéni | podél vodniho toku Javoticka. ztepily, topol Cerny
Propojuje LBC 07 a LBC 06
podél, z ¢asti zregulovaného toku,
LBK 03 930 930 20 3B/C4 |3.21.4,3.21.7 | Castednd funkéni | Javoiicky. Celkové ozelenéni kolem toku.
Propojuje RBC 01 a LBC 07
Jedna se o  zamokienou | Louky kolem toku
hydrickou fadu podél vodniho |extenzivné obhospodaiovat,
LBK 04 683 683 20 3C/D4 |3.21.7 Funkéni toku Spranék. profezavat biehovy porost.
Biokoridor prochazejici lesnimi
4AB3, porosty a spojujici LBC 04 a|LBK je nutno doplnit bukem,
LBK 05 2056 2056 20 4B3 |3.21.4 Caste¢nd funkéni | LBC 60 lipou a klenem.
LBK je nutno doplnit jasanem,
4AB3, Biokoridor prChéZCjiCi Ze javorem, ]ip()u, bukem a
LBK 30 419 419 20 4B4 |3.21.4 Caste¢nd funkéni | zamokfené fady na normalni klenem..
Biokoridor prochazejici lesnimi | [ BK je nutno na severnim i
porosty a spojujici LBC 01 a|jiznim okraji doplnit bukem a
LBK 40 1368 1368| 20 4AB3 |3.21.4 Caste¢né funkéni | LBC 04 klenem.
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Propojuje LBC 07 a 14 LBC 7

na sousednim k.i. Bouzov.

Jedna se o zamokienou |Louky kolem toku

hydrickou fadu podél vodniho | extenzivné obhospodaiovat,
LBK 41 740 232 20 3C/D4 |3.21.7 Funk¢ni toku Spranék. profezavat biehovy porost.




Viznamn® krajinn® prvky

Jedn8 se vDtginou o mal ® Yzem2 se stejnot
obvykle jen jeden typ spolelenstva.

Viznamnl krajehologrok%, jg&komorfol ogicky
krajiny utvgs$S2 jej2 typickl vzhled nebo pSi
prvky jsou | esy, ragelinigthn, vodn? toky, r
kraji ny, kter® zaregistruje podle A 6 orgs8n oc
mokSady, stepn2 tr§vn2ky, rem2zy, meze, trva

[ pSirozen® skaln?2 %tvary, ovd rcrh® z gy | cac hoyd kg oyrvi
Yat var T vietnD histor i tik/1982Sb.r ahr ad a par kT (z

Dle UAP se v feSeném tzemi vyskytuje 7 krajinnych prvki. Vsechny jsou zakresleny
v mapové ¢asti UP Luka a respektovany.

3.12 Zdivodnéni navrzené koncepce rekreace

3.12.1 Individudlni rekreace
V izemnim planu je navrzena jedna rozvojova plocha pro individualni rekreaci —
zahradkaiské osady a zahradkaiské chaty. Jedna se o plochu ZS Z 501 jizné€ od hibitova v Luké.

3.12.2 Rodinna rekreace
V Gzemnim planu je navrzena jedna rozvojova plocha pro individualni rekreaci — chaty. Je
to plocha RI1 Z 231 ve Stfemenicku.

3.12.3 Hromadna rekreace
VY%zemn2n eplmanwr gena | e dproahromamizou rekreadir8e kprl eoac| hr
are8ly, Hetdelyyl oathdué RH Z 201 ji gnnND od JavoS2|
Na pl och§ch (vzadolngotdk® laveikeKy)Gelpiipustné umistit skautské tabory.
Jelikoz se bude jednat o docCasna zatizeni mohou byt tyto tdbory situovany i na plochach budoucich
vodnich nadrzi.

3.12.4 Pési turistika a cykloturistika

g en®jeptzseojii2l eni t ost a ex i gsutisichywvelmi&tr raa lotvi®wnn
genl m ptizoectd8mzé® t uri sticky znalen® cesty:
r vzblm§ ky nad Moravou a Litovle do Konice

Zel eh@BvoS2Kkakpses a Vel kT Kos2S do Lelec

Modz@Gholiny na BouzodJawno8d| Marp8ebsakl adky

Gl wtd§ JavoS2 ]| skTch jeskyn2 do VojtRchova

D8l e jsou zde situbN&ulyn8 vt emakid nGp rsd relzk
vwps8len® obci JavoS2]| ko.

CykloturistTm proj2gdhRj2c2m po hust® s2ti
vihledy do khkragdinBowkoVa?2 roviny Han®.BadypSi
viznamnTch panor ama tkiestekylvic @ o rvd ihd eldi@&Nsgs\oad §lae n
m2sta vvdihedm®d EZ§sti Segen®ho Yzem2 jsou vz
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3.13 Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zidkona

a ¢g8dn8&8 kompenz

V¥%z emn2 mL pKnfefis ou na n
® by kompenzal n?2

VI
navrgeny ¢g8dn® z8&8mDry, Kkt

3.14 Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a primérené lhiity pro
vloZeni dat o této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

Vystavba v plochach a koridorech, pro které je provéfeni zmén jejich vyuziti podminéno
uzemni studii, je moznd az poté, kdy jeji potizovatel schvali moznost jejiho vyuziti jako podkladu
pro aktualizaci nebo zménu uzemné planovaci dokumentace a poda navrh na vlozeni dat o této
studii do evidence uzemné plénovaci Cinnosti. Pro vystavbu je Gizemni studie neopominutelnym
podkladem a pfi jejim feSeni je nutné vychazet z koncepénich principi, které tzemni studie pro
dotcené izemi stanovi, piipadné prokazat, Zze bylo nalezeno z hlediska cilti a tkoli uzemniho
planovani a vefejnych zajmi vhodnéjsi nebo alespon rovnocenné feseni.

PSi vymezov8n2 ploch a koridorT urlenlch
studi 2 stanoveny tak, aby provhRSen2 bylo uli
funkl| n?2 vazby. Principem vymenent tBeheo®lipd
probl ®mT v Yz e m? naj ednou. Proto jak®kol:i d
Rozg?2Sen? Y4z € m? urlen® k provhRSen2 je naopa
“wzem2, poSizovatelbee. a finanln2ch zdroj2ch o

Pr o %z e mhy2l ostnuadvirig érploch ®ekekmet studi e zde

pS2padhD citzhaohtd@yzl@dshmab@mbecp vel mi nebl ah

ocha na buyleyynnApwsaetyenyaby byl o toto nebezpe
Aby Uzemi vymezend pro provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemnimi studiemi nebyla

dlouhodobé blokovana, je stanovena lhita pro vlozeni dat o uzemni studii do evidence uzemné

planovaci &innosti na 4 roky od data nabyti u¢innosti Uzemniho planu Luka. Pofizeni izemni studie

jako podminka pro rozhodovani pozbyva po uplynuti této doby, pro vymezenou plochu, platnosti.

Stanovena lhiita 4 let od nabyti U¢innosti vychazi ze Ctyfletého obdobi uréen¢ho k vypracovavani

zpravy o uplatiovani tzemniho planu dle § 55 Stavebniho zékona.

zdTvodu plogn® ajggchpé&hl edov®peRpbmdgand®st nepr
po
Pl

3.15 Vymezeni architektonickych nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které miize
vypracovat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt

V uzemnim planu Lukd nejsou navrzeny zadné vyznamné stavby, pro které muze
vypracovat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.
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3.16 Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly tizemniho planovani, zejména s pozadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v tizemi a poZadavky na ochranu
nezastavéného uzemi

Uzemni plan Luka je vypracovan v souladu s cili a ukoly tzemniho planovani podle § 1, §
18 a § 19 stavebniho zédkona 183/2006 Sb., nebot’ respektuje koncepci rozvoje tzemi s ohledem na
hodnoty v uzemi.

3.16.1 Cile uzemniho planovani

C2l%memn2ho pl&novgn2 je vytvgSet pSedpol
Yzem2, spol2vaj2c?2 ve vyv8§gen®m vztahu podm:
rozvoj a pro soudrgnost spol el ensauwl?2a sonb® vgae ne
anig by ohrogoval podm2nky ¢givota generac?2 b

Uzemni plan Luka vytvaii predpoklady pro vystavbu navrhem zastavitelnych ploch — viz
vyrokova ¢ast, kapitola 3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch.

Uzemni plan Luka nenarusuje vyvazeny vztah a podminky udrzitelného rozvoje uzemi.

Dz emn?2 pl 8nov §8n? zajigSuje pSedpokl ady
a komplexn2m Segen2m %l eln®ho vyugit2 a pros
prosphRgn®heoSesoudlicchdua vsoukromich z&8jmT na ro
spolelenskl a hospod&§Sskl potenci 8l rozvoje.

Uzemnim planem Luka jsou zajidtény piedpoklady pro udrzitelny rozvoj izemi.

Uzemni plan Luké vytvaii predpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj Gzemi, tj. vyvaZzeny
vztah podminek pro piiznivé zivotni prostfedi, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznosti
spolecenstvi obyvatel, ktery uspokojuje potfeby soucasné generace, aniz by ohrozoval podminky
zivota generaci budoucich. Dale vytvafi podminky pro ochranu a rozvoj hodnot uzemi, ochranu
nezastavéného uzemi a respektuje priority izemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje
tizemi definované v ZUR OK.

Uzemni plan Luka zajistuje predpoklady pro udrzitelny rozvoj uzemi soustavnym a
komplexnim feSenim Uc¢elného vyuZiti a prostorového uspotfadani tizemi s cilem dosazeni obecné
prospésného souladu vetejnych a soukromych z4jml na rozvoji uzemi. Za tim ucelem sleduje
spolecensky a hospodaisky potencial rozvoje.

Uzemni plan vytvaii piedpoklady pro zkvalitnéni Zivotnich podminek v obci.

Orgs8ny Yaz emnz2 ho pl 8nov8n? postupem podl

i soukrom® #gmMPy w¥mBhavbu a i @@ emP nmo ktoink

ochranu veSejnTch z8jmT vyplTvaj2c2ch ze zvl
Uzemni plan Luka je zpracovan tak, Ze s jeho pomoci mohou organy tzemniho planovani

koordinovat vefejné i soukromé zdméry zmeén v uzemi, vystavbu a jiné ¢innosti ovliviiujici rozvoj

tizemi. Uzemni plan Luk4 také konkretizuje ochranu vefejnych zajmi vyplyvajicich ze zvlastnich

pravnich pfedpist — napt. ochrana pamatek, ochrana ptirody apod.

Dzemn2 L pkvn veSejn®m z8&)j mu chr §n2civigalrn®z v
hodnoty Yzem2, v|etnhD urbanistick®ho, archit
krajinu jako podstatnou slogku prostSed?2 §iv
urluje podm2nky pro hospadmetn@ vajjgyBene »a:
Y%buzem?2 a nezastavitelnlTch pozemkT. Zastavite
rozvoje Yazem2 a m2ru vyugit?2z zastavhDn®ho %ze
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Ochrana a rozvoj civiliza¢nich a kulturnich hodnot Gzemi byla v izemnim planu realizovana
tim, ze byly jednozna¢né identifikovany a v koordina¢nim vykresu graficky zakresleny objekty
pamatkové chranéné a objekty majici charakter paméatek mistniho vyznamu.

Aby bylo mozno minimalizovat negativni vlivy na kulturni a civiliza¢ni hodnoty v iizemi, je
nutno nejprve tyto hodnoty jednoznac¢né definovat. Pro tcely zpracovani tizemniho planu Luka byly
za civilizani hodnoty uréeny mimo jiné objekty vykazujici prvky tradi¢niho lidového, femesiné
dokonale zvladnutého stavitelstvi. VSechny tyto objekty byly zakresleny do koordina¢niho vykresu
uzemniho planu. Z tohoto zékresu vyplyva, Ze Gzemni plan je navrzen tak, aby tyto civilizacni
hodnoty nebyly negativné ovlivnény.

V. nezastaviDn®m %Yzem? | ze v souladn?s aehi
opat Sen? pouze pro zemid NIt stgw?2u, , pleedpsomeitchtrvazn,u
a krajiny, pro veSejnou dopravn?2 a techni 0

c k
a pS2rodn2ch katwS&n2z of ejai cphr od Tosd setdrkaTRo a d § |
stavby, kter® zI|l epg? podm2nky jeho wvyugit?2
cyklistick® stezky, hygienick8@ved8h®est avbk
be

€

jin@t$en2 v|etnhD staveb, kter® s ni mi z
nezastaviDn®m Yz e m? umi sSovat v pS2padech, p
nevyl ul uje.

V regulativech ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti, které maji charakter nezastavitelnych
ploch (plochy pfirodni, plochy smiSené nezastavéného uzemi) je v nepfipustném vyuziti uvedeno,
7e zde neni mozno umistovat tézbu nerostll, technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky
vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napiiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni,
ekologicka a informacni centra.

Na nezastavitelnlch pozemc2ch |l ze vIiji mel

kterT neznemogn?2 jejich dosavadn?2 ug2vgn2,

Obec Luka méla v prib&éhu zpracovani nového tizemniho planu platny uzemni plan obce
Luka z ¢ervna 2000, a proto nemize mit nezastavitelné pozemky. Dle § 2 ost. 1., pism. e)
stavebniho zékona "nezastavitelnym pozemkem je pozemek, jenZ nelze zastavét na tzemi obce,
kterd nema vydany uzemni plan®.

Soulad s dalsimi cili a ukoly tizemniho planovani je zminén v tomto odivodnéni, v kap. 3.16
Vyhodnoceni piedpoklddanych disledkii tohoto feSeni ve vztahu k rozboru udrzZitelného rozvoje
uzemi.
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3.16.2 Ukoly tizemniho planovéni

a) Zji gSovat a poshaopBarecdmd, YWeelmur n2 a
Stav feSen¢ho uzemi, jeho pfirodni, kulturni a civilizacni hodnoty byly zjistény v ramci
terénnich Setfeni a konzultaci se zastupci obce a organu ochrany ptirody.

b) Stanovovat koncepci riosztvioc ke® Ykzoennt?e, p c\el
hodnoty a podm2nky ¥z e m?

Navrzend koncepce rozvoje uzemi obce Luka spocivd vétSinou v nabalovani novych
navrhovych ploch na stavajici zékladni zastavéné tuzemi. Nejsou navrhovany zadné rozsahlé
samostatné, na stavajici zastavéné uzemi nenavazujici, zastavitelné plochy. V téch Céstech obce,
které navazuji na centralni ¢ast jsou navrhové plochy navrzeny tak, aby dopliovaly stavajici
zastaveéné izemi.

c) ProvRDSovat a posuzovat potSebu zmhDn v
j ejich pS2nosy, probl ®my , rizika s ohl eden
geol ogickou stavbu YWzem2, vliiv na veSejnou i

V izemnim planu Luka je pfiméfené k vyznamu této obce naplilovan vefejny zijem
chranény tizemnim planovanim. Jsou zde vytvoteny ptedpoklady k zabezpecCeni trvalého souladu
vSech pfirodnich, civiliza¢nich a kulturnich hodnot v tizemi se zietelem na péci o zivotni prostredi a
ochranu jeho hlavnich slozek — pidy, vody a ovzdusi.

Uzemni plan vytvaii podminky pro vyvaZeny vztah hospodafského rozvoje, kvalitnich
zivotnich podminek a socialni soudrznosti.

d) Stanovovat urbanistick®, architektoni
aprostorov® uspoS$S8§dgn2 Y%zem2 Na2na ujspheSs§dmDRy
Navrzeny budouci rozvoj feSené¢ho sidla spocivajici v navrhu ploch pro rozvoj. Jsou
navrzeny plochy pro rozvoj bydleni v rodinnych domech - venkovské (BV), plochy smiSené obytné
— venkovské (SV), plochy vetejné infrastruktury (OV), hibitovy (OH), télovychovna a sportovni
zatizeni (OS), dopravni infrastruktura polni (DS2), plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité
(TI), plochy staveb a zafizeni pro nakladani s odpady (TO), plochy vyroby a skladovani — lehky
pramysl (VL), zeméd¢lska vyroba (ZV), vefejna prostranstvi s komunikaéni funkci (PV), Zelen
soukroma (ZS), zelenn vetejna (ZV), plochy vodni a vodohospodaiské (W), plochy pfirodni (NP) a
plochy smiSené nezastavéného Uzemi — piirodni (NSp). Tento navrh zohlediiuje historickym
vyvojem dany pldorys obce. Jsou navrzeny takové podminky pro rozvoj jednotlivych

urbanistickych funkci sidla, aby byl zajiStén vSestranné udrzitelny rozvoj a prosperita.

e) Stanovova podm2nky pr o proveden? zmiDn v
auspoSg§dsgn2 staveb s ohledem na st8§vaj2c?2 ch
Podminky pro provedeni zmén v tzemi jsou uvedeny v kapitole 6 vyrokové ¢asti uzemniho
planu, kde je urceno hlavni vyuziti, ptfipustné vyuziti, podminéné piipustné vyuziti a neptipustné

vyuziti.

f) Stanovovat poSad2 prov§dhRDn2 zmNRn v Yize
Potfadi provadéni zmén v izemi nebylo v izemnim planu Luké stanoveno, protoZe zde
nejsou navrzeny zadné zaméry, které by to vyzadovaly.

s)] Vyt vegSet v Yaz e m? podm2nky pro sni gov

katastrof a pro odstraRovgn2 jejich dTsledkT
h) Vodni eroze bude zmirnéna po realizaci chybgjicich prvka USES a interakénich prvkd.
Vétrna eroze bude zmirnéna realizaci interak¢nich prvk podél stavajicich 1 nové
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navrzenych polnich cest. Zadrzeni vody v krajin¢ je podpotfeno vytvorenim podminek pro
realizaci 22 vodnich nadrzi.

)] VytvegSet v %zem2 podm2nky pro odsmBrmaRo
Lze predpokladat, ze v disledku zhorSeni ekonomickych a ekologickych podminek ve
meéstech, mize nastat navrat obyvatelstva do venkovského prostiedi. Predstavitelé obce se snazi
Zajistit soucasnym i budoucim novym obyvatelim optimalni Zivotni podminky. Z ptedchazejiciho
vyvoje urbanistické struktury obce lze piedpokladat, Ze mirny rozvoj obce Luka bude i nadale
pokracovat.

)] Stanovovat podm2nky pro obnovu a rozvo
Aktualni pocet obyvatel v obci Luka je 890 obyvatel. Lze pocitat se zvySenim tohoto stavu,
v navrhovém obdobi tj. do r. 2030 na cca 1150 obyvatel.
Celkova vymeéra navrzenych ploch pro bydleni v RD: 9,2357 ha

Orienta¢ni vyméra pozemku jednoho RD 0,1169 ha
Orienta¢ni kapacita navrhovych ploch 79RD
Navrhovana obloznost novych RD 3,3 obyvatel
Kapacita nové navrzenych ploch pro RD 260 obyvatel
K) ProvhRSovat a vytvgSet Vv Yaz em?2 podm?2nk

zveSejnTich rozzodm2T na zmhdDny v
Uzemni plan Lukd vytvafi uzemni podminky pro realizaci Cistiren odpadnich vod, které
budou pravdépodobné realizovany z vefejnych rozpocti.

) Vytvg§Set v Yzem2 podm2nky pro zajigtnhn
Dle smérnic CO je uvaZovano s 1,5 m? plochy na ukryti 1 obyvatele. Pro vyhledovy pocet
1150 obyvatel k r. 2030 (890 obyvatel stavajicich a 260 obyvatel navrzenych) je tedy potieba 1725

m?2 ukrytovych ploch. Tyto plochy je mozno zajistit ve sklepnich prostorech stavajicich a nové
navrhovanych objektu.

V feseném Uzemi je né€kolik mist, kde je moznost pfistdni vrtulniku letecké zachranné
sluzby. Jedna se o hiisté v Luké, parkovisté v Javoticku, plocha OS Z 291 ve Stfemenicku.

m) Ur]l ovat nutn® asanaln2z, rekonstruk]| n?2
V tzemnim planu Luka nejsou uréeny zadné asanacni, rekonstrukéni a rekultivacni zasahy
do Gzemi.

n) Vyt vegSet podm2nky pro ochranu %zem? [
negati vn?2mi viivy z8mDr T na Yizem? a navr ho:
pSedpis mkestanov?2 jin

Ochrana a rozvoj pfirodnich hodnot izemi byla v izemnim planu realizovana tim, ze byly
jednoznacné lokalizovany a do grafické casti zakresleny veskeré vyznamné plochy krajinné zelené
prispivajici ke zvySovani celkové ekologické stability uzemi. Tim byly tyto plochy zaclenény mezi
ostatni plochy a jevy fesené uzemnim planem. Uzemni plan Luka nenavrhuje zadna kompenzaéni
opatfeni, protoze je organ ochrany pfirody nestanovil. Nejsou totiz navrzeny zadné zaméry
S negativnimi vlivy na zemi.

0) Regulovatrozsap| och pro vyudg2vsgn2 pS2rodn2ch
V feSeném zemi se nevyskytuji zddné plochy pro vyuzivani pfirodnich zdroji.

P) Upl at Rovat poznatky zejm®na z oborT ar
a ekologie a pam8tkov® p®| e.
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Pro zastavéné izemi a zastavitelné plochy, bez ohledu na zattidéni podle rozdilného zptisobu
vyuziti, jsou stanoveny tyto zadkladni podminky ochrany krajinného razu:

1)  Ochrana sidelni struktury — respektovat dochované pudorysné uspoiadani
zastavby

2)  Ochrana forem zastavby — nova zastavba bude respektovat tradi¢ni proporce
(poméry zakladnich rozmérti regionalné typickych staveb) a jejich
architektonicky vyraz bude korespondovat s dochovanou architekturou

3) Vyskova regulace zastavby — u novostaveb a stavebnich uprav — dle
prislusnych regulativii jednotlivych ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti.

Prvotadou funkci fesené obce bude 1 v budoucnosti bydleni, na néz bude v odpovidajicich
proporcich navazovat obCanské vybaveni, drobna vyroba, technicka infrastruktura a ostatni
urbanistické funkce sidla.

Obcanské vybaveni, drobnou vyrobu, zemédélskou vyrobu a rekreaci je mozno integrovat
do ploch bydleni v rodinnych domech - venkovské a ploch smisenych obytnych - venkovskych (viz
podminky vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti BV a SV).

V zastavéném Uzemi se piedpoklada pribézna obnova a zahustovani stavebniho fondu
Vv souladu se stanovenymi podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

Navrzeny budouci rozvoj feSeného sidla zohledituje historickym vyvojem dany padorys
obce. Jsou navrzeny takové podminky pro rozvoj jednotlivych urbanistickych funkci sidla, aby byl
zajistén vSestranné udrzitelny rozvoj a prosperita.

Ukolem Gizemniho planovani je také:

Posouzen?2 vIivT politiky %zemn?2hcdor @dwmjue
udrgitelnlT rozvoj Wzem2 (A 18 odst. 1). Pro
na udr gitelnl rozvoj Y4z e m2 . Jehmad Giowdt8rsx 2 g
sn§l egitost mipSstlaonzoev ekl mioenvn @ pE&&komzen2v| vl |
viznamnou | okalitu nebo ptal?2 obl ast

Jako soucast izemniho planu Luka nebylo zpracovano vyhodnoceni vlivli na udrzitelny
rozvoj uzemi, protoze to nebylo v zadani pozadovéno.

3.16.3 Ochrana architektonickych a urbanistickych hodnot v tizemi

Uzemni plan Lukd vytvaii pfedpoklady pro zachovéani souladu vSech hodnot uzemi -
pfirodnich, kulturnich a civilizacnich a zdravych Zivotnich podminek se stavajicimi 1 rozvojovymi
plochami v feseném uzemi.

Uzemni plan Luka vytvaii predpoklady pro zabezpeéeni ochrany stavajicich hodnot v Gizemi,
a to zejména ucelnym vyuZzitim a prostorovym uspiadanim feSenych navrhovych ploch. Tim jsou
zajistény piedpoklady pro udrzitelny rozvoj iizemi a koordinaci vetejnych a soukromych zajmu.

Dz emn?2 L pKr&pektujev e g kpeam®8 v Kk gk yt ujS2gen®m %%z e m?
seznamjeuvedenk api t ol e 3.6.2 Ochrana pam8tek.

V Gizemnim planu Luké neni navrZeno nic, co by negativné ovlivnilo tyto pamatky mistniho
vyznamu.

Ochrana téchto kulturnich a stavebnich hodnot v uzemi je v uzemnim planu zajiSténa v prvé
fad¢ tim, Ze jsou jednoznacné prostorové identifikovany a v druhé fadé tim, Ze nejsou doteny
zadnymi navrhovanymi zasahy ani novymi navrhovymi plochami. Tim jsou vytvofeny podminky
pro jejich zachovani pro budouci generace.
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3.16.4 Ochrana nezastavéného uzemi

Uzemni plan Luka chrani nezastavéné Gizemi tim, Ze uspoiadani zastavitelnych ploch je
feSeno v ndvaznosti na zastavéné Uizemi a stavajici urbanizované plochy.

UP zachovava a rozviji urbanistickou strukturu sidla s propojenim na okolni krajinu pii
respektovanim krajinného razu.

3.17 Vyhodnoceni predpokladanych disledka navrzeného fFeSeni ve vztahu k rozboru
udrzitelného rozvoje uzemi

Rozbor udrzitelného rozvoje uzemi se zpracovava jako soucdst uzemné analytickych
podkladu.

Uzemni plan Luké je zpracovan tak, aby bylo v budoucnu mozno posilit silné stranky,
potlacit slabé stranky, vyuzit ptilezitosti a vyhnout se hrozbam.

Pii zpracovani tzemniho planu byly zohlednény zavéry z analyzy silnych stranek
a prilezitosti v uzemi podle rozboru udrzitelného rozvoje uzemi. Silné stranky jsou uzemnim
planem maximalné uplatnény a pftilezitosti jsou maximalné vyuzity.

Uzemni plan vytvaii predpoklady a stanovi pravidla pro rozvoj uzemi s ohledem na hodnoty
uzemi zjiSténé v ramci posouzeni, potieby ochrany pfirody a krajiny. Kulturni a civiliza¢ni hodnoty
jsou respektovany pii zajisténi vyvazenosti se socioekonomickou slozkou.

Z obsahu uzemniho planu je patrné, Ze silné stranky a pfileZitosti jsou v rdmci danych
rozvojovych limitd vyuzity ve prospéch harmonického, dlouhodobé udrzitelného, spise
kvalitativniho nez kvantitativniho, rozvoje obce. Také v tomto piipad€ vSak plati, Ze pIné uplatnéni
moznosti izemniho planovani je zcela zavislé na dodrZzovani uvedenych zasad ve vSech vazbach.

Uzemni plan napomaha eliminaci nebo minimalizaci ohroZeni, stanovi podminky pro
posileni a nasledné odstranéni Casti slabych stranek a vytvari ptredpoklady pro rozvoj prednosti
silnych stranek a vyuZiti pfileZitosti izemi.

V otazce posilovani silnych stranek feSeného Uizemi povazujeme za nutné zdiraznit, Ze
uzemni plan zvySuje koeficient ekologické stability a snazi se eliminovat negativni disledky
zemédélské vyroby.

Jsou také vytvoteny podminky pro rozvoj a rozSifeni stavajicich podnikatelskych subjekti
ptiznivé ovlivitujicich hospodaisky rozvoj celého regionu.

Na slabé stranky uvedené vySe Uzemni plan Luk4 reaguje navrhem vhodnych feSeni a
opatieni, které budou mit vliv na jejich posileni.

Jedna se zejména o zatiZeni vodni a vétrnou erozi a problém zadrZeni vody v krajiné€.

Vodni eroze bude zmirnéna po realizaci chyb&jicich prvka USES a interakénich prvk.
Vétrna eroze bude zmirnéna realizaci interakénich prvkid podél stavajicich 1 nové navrzenych
polnich cest. Zadrzeni vody v krajin€ je podpoieno vytvorenim podminek pro realizaci 22 vodnich
nadrzi.

Uzemni plan Luka vytvaii pfedpoklady pro odstranéni nebo minimalizaci t&ch ohroZeni,
ktera byla zjiSténa analyzami rozboru udrZitelného rozvoje tizemi a jsou feSitelnd nastroji izemniho
planovani.

Uzemnim planem jsou chranény a rozvijeny hodnoty v tizemi uvedené v UAP.
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Jedna se zejména o to, ze jsou uzemnim planem citlivé navrzené zastavitelné plochy na
zemédelské piidé mimo zastavéné tizemi, ¢imz byl minimalizovan zabor zemédélské ptidy.

Je navrzeno ztizeni a doplnéni past zelen¢ podél stavajicich i nové navrzenych polnich cest
s cilem eliminovat zvysenou erozi puidy. Uzemnim planem jsou respektovany hodnotné struktury
navsi v Bfezing, JeSove, Stremenicku a Veselicku.

Urbanizace volné krajiny je omezena jen na nezbytné nutnou miru, s ¢imz souvisi i omezeni
zaboru ZPF.

Stiety mezi z4jmy ochrany piirody a rozvojovymi zaméry obce budou vyieSeny v ramci
projednani izemniho planu.

Zatizeni zivotniho prostiedi necisténymi odpadnimi vodami je v Uzemnim planu
eliminovano navrhem systému odkanalizovani vSech feSenych sidel (véetné navrhovych lokalit) a
jejich odvedenim na navrzené obecni Cistirny odpadnich vod.

V izemnim planu Lukéd je pfiméfené k vyznamu této obce napliiovan vefejny zédjem
chranény tizemnim planovanim. Jsou zde vytvotfeny piedpoklady k zabezpeceni trvalého souladu
vSech pfirodnich, civiliza¢nich a kulturnich hodnot v uizemi se zietelem na péci o zivotni prostiedi a
ochranu jeho hlavnich slozek — pidy, vody a ovzdusi.

V ramci Uzemi obce je mozno vytvofit podminky pro vyvazeny vztah hospodarského
rozvoje, kvalitnich zivotnich podminek a socialni soudrznosti.

3.18 Soulad s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich vyhlasek

Uzemni plan Luka je v souladu s témi paragrafy stavebniho zikona a vyhlasek ¢. 500/2006
Sb. a 501/2006 Sb, ve znéni pozdéjsich predpist, které se tykaji obsahu izemniho planu.

Uzemni plan Luké obsahuje textovou &ast a grafickou ¢ast s obsahem uvedenym v pfiloze ¢.
7 kvyhlasce €. 500/2006 Sb. Obsahuje také odivodnéni s obsahem uvedenym v piiloze ¢. 7
k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb.

Uzemni plan Luka je zpracovan projektantem, autorizovanym architektem, ktery splituje
pozadavky stavebniho zdkona i zdkona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a vykonu povolani autorizovanych inZzenyra a technikdi ¢innych ve vystavbé, v platném
znéni. Pofizovatelem uzemniho planu Luka je v souladu s § 6 odst. 1 stavebniho zakona Mé&stsky
fad Litovel. Podkladem pro zpracovani zadani byly doplitujici prizkumy a rozbory a Uzemng
analytické podklady ORP Litovel. Zadani bylo zpracovano v souladu s piilohou ¢. 6 vyhlasky ¢.
500/2006 Sh., 0 uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zptisobu
evidence uzemné planovaci ¢innosti. Tim byl zajistén soulad i s § 11 téze vyhlasky. Navrh zadani
uzemniho planu byl projednan v souladu s § 47 stavebniho zdkona a byl schvalen Zastupitelstvem
obce Luka. Nebyly vzneseny pozadavky na varianty feSeni, nebyl vznesen ani pozadavek na
zpracovani vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi. Navrh uzemniho planu byl zpracovan v souladu
se schvalenym zadanim (podrobné viz kapitola 2. Vyhodnoceni splnéni pozadavkt zadani). Obsah
uzemniho planu spliuje poZadavky uvedené v § 43 stavebniho zakona a pfiloze ¢. 7 vyhlasky ¢.
500/2006 Sb., v platném znéni.

Uzemni plan Luka respektuje podminky vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti,
které jsou uvedeny ve vyhlasce 501/2006, Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi (podrobné viz kapitola
6. vyrokové &asti uzemniho planu. Zavérem lze konstatovat, ze UP Luk4 je v souladu s pozadavky
stanovenymi stavebnim zakonem a jeho provadécimi pravnimi piedpisy.
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3.19 Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich piedpisi a se stanovisky
dotéenych organii, popripadé s vysledkem FeSeni rozporu (§ 53 odst. 4 pism. d) stavebniho
zakona)

Pozadavky k feSeni vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich piedpist a jejich aktualizaci jsou
zahrnuty ve schvaleném zadani, jehoz splnéni je vyhodnoceno v kap. 2. Vyhodnoceni splnéni
pozadavkl zadéani. Dotcené organy hdjici zajmy dle zvlastnich pravnich piedpist, kterymi jsou
napft. vodni zékon, zakon o ochrané piirody a krajiny, zékon o ochrané ovzdusi, zdkon o ochrané
zemé&délského pudniho fondu, zakon o statni pamatkové péci, lesni zakon, zakon o pozarni ochrang,
zakon o pozemnich komunikacich, horni zakon, zakon o ochrané vetejného zdravi a dalsi, uplatnily
své pozadavky v procesu projednani navrhu zadani a byly do né&j zahrnuty.

Pozadavky zvlastnich zdkond se také promitaji do feSeni Zasad Uzemniho rozvoje
Olomouckého kraje a Politiky tzemniho rozvoje CR 2008, coZz je podrobn&ji vyhodnoceno
v kapitolach 1.1 Soulad s politikou tizemniho rozvoje CR 2008 a 1.2 Soulad se Zasadami izemniho
rozvoje Olomouckého kraje tohoto odivodnéni.

Stejné tak byly podkladem pro feseni UP Luka aktudlni Gizemné analytické podklady (&tvrta
uplna aktualizace 2016) véetné RURU, které obsahuji limity vyuziti Gzemi vyplyvajici ze zvlastnich
pravnich predpist.

Vzhledem k vyse uvedenému lze konstatovat, z¢ UP Luka je vsouladu s pozadavky
zvlastnich pravnich ptedpisi.

Uzemni plan Luka je v souladu s témito pravnimi piedpisy:
- Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi
- Zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi
- Zakon ¢. 239/2000 Sh., 0 integrovaném zachranném systému
- Zakon €. 133/1985 Sb., o pozéarni ochrané
- Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
- Zakon ¢&. 266/2001 Sb., o drahach
- Zékon ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi
- Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
- Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach
- Zakon ¢. 458/2000 Sh., 0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
- Zakon ¢. 127/2005 Sh., o elektronickych komunikacich
- Zakon €. 164/2001 Sb., o ptirodnich 1é¢ivych zdrojich
- Zakon ¢. 44/1988 Sb., o ochrané¢ a vyuZiti nerostného bohatstvi
- Zakon €. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny
- Zékon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského pidniho fondu
- Zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich
- Zékon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
- Zakon ¢. 122/2004 Sb., 0 vale¢nych hrobech
- Zakon ¢. 256/2001 Sb., 0 pohtebnictvi
- Zakon €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich

A to v rozsahu, v jakém tyto zakony obsahuji pozadavky vztahujici se k obsahu uzemniho
planu.

K néavrhu izemniho plédnu vydali své souhlasna stanoviska:
- Ministerstvo zivotniho prostedi dne 05.04.2019 ¢.j. MPZ/2019/570/452
- Kirajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci dne 13.06.2019,
¢.j. KHSOC/09573/2019
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W

Statni plavebni sprava — pobocka Pierov dne 02.04.2019, ¢j. LIT
5911/2019/28.03.2019

Krajsky ufad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silni¢nitho hospodarstvi dne
29.03.2019, ¢.j. KUOK 35360/2019

Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje dne 11.04.2019, ¢.j. HSOL-1974-2/2019

K névrhu tzemniho planu vydali stanovisko s pfipominkami ¢i podminkami:

Krajsky ufad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi dne
25.6.2019, ¢.j. KUOK 66054/2019

Ministerstvo obrany CR dne 09.04.2019, &.j. 90984/2019-1150-OUZ-BR

Ministerstvo pramyslu a obchodu dne 28.03.2019, ¢.j. MPO 27333/2019

Statni pozemkovy ufad dne 28.03.2019, ¢.j. SPU 130685/2019/2103/Se

Agentura ochrany piirody, regionalni pracovist¢ Olomoucko dne 01.07.2019, ¢&,;j.
02151/0M/19

Usovsko a.s. dne 04.04.2019

Zavérem lze konstatovat, ze navrh uzemniho planu je zpracovan v souladu se zvlastnimi
pravnimi piedpisy a se stanovisky dotéenych orgdnd, hijicich zajmy podle zvlastnich
pravnich predpist.

3.19.1 Vyhodnoceni pfipominek

Bude doplnéno po projednéni.

3.19.2 Rozhodnuti o namitkach

Namitky nebyly uplatnény.

3.19.3 Popis uprav Uzemniho planu Luké po spole¢ném jednani

Po spole¢ném jednani byly v UP Luké provedeny tyto tipravy:

Upravy fesici nesouhlasné stanovisko Odboru Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi Krajského
Gfadu Olomouckeho kraje. Nesouhlas organu ochrany zemédélského pudniho fondu byl vyfesen
tak, ze nékteré navrhové plochy byly z UP Luka yypustény a nékteré byly zredukovany — viz

nasledujici seznam.

Zrusené plochy:

BV P_118 ZruSeno také v disledku problematické dopravni obsluze.
BV Z_121 Zruseno také v dasledku nutnosti pielozky Vn 22 kV.
BV Z_122 Zruseno v disledku zastavéni

BV Z 124 ZruSeno v disledku zastavéni

BV Z_126 ZruSeno také v diisledku nutnosti pielozky Vn 22 kV a odlehlosti od stavajici

zéastavby

BV Z 129 ZruSeno v disledku zastavéni
BV Z_143 Zruseno také v disledku nevhodnosti z hlediska urbanistické kompozice

BV Z_154 ZruSeno také v disledku nutnosti pielozky Vn 22 kV a nedostupnosti

inZenyrskych siti

BV Z_161 Zruseno také v disledku nevhodnosti z hlediska urbanistické kompozice.
SV Z_181 Zruseno také v dusledku nevhodnosti z hlediska urbanistické kompozice.
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Zredukované plochy:

BV Z 116 Zredukovano v diisledku ¢astecného zastavéni

BV Z 117 Zredukovano také v disledku nevhodnosti z hlediska urbanistické kompozice,
nedostupnosti inzenyrskych siti a nebezpeci naruseni sociodemografickych poméri v obci.

BV Z 120 Zredukovéno v dusledku ¢aste¢ného zastaveéni

BV Z 127 Zredukovano v disledku ¢astecného zastavéni

BV Z_141 Zredukovano také v disledku nevhodnosti z hlediska urbanistické kompozice a
nedostupnosti inZenyrskych siti.

BV Z_152 Zredukovano také v disledku existence hlavniho vodovodniho fadu a jeho
ochranného pasma

BV Z_162 Zredukovano také v disledku nevhodnosti z hlediska urbanistické kompozice a
existence ochranného pasma lesa

BV Z 163 Zredukovano také v disledku nevhodnosti z hlediska odlehlosti od stavajici
zastavby

BV Z 164 Zredukovano také v dasledku nedostupnosti inzenyrskych siti a nebezpeci
naru$eni sociodemografickych pomért v obci.

SV Z_182 Zredukovano také v disledku nevhodnosti z hlediska urbanistické kompozice.

VL Z_431 Zredukovano také v disledku nutnosti dodrzeni podminek pro posuzovéani SEA.

V ramci tprav UP Luka po spoleéném jednani byly nékteré plochy pfidiny a nékteré
zvetSeny.

Pridané plochy:

BV Z_165 Pfidano na zZadost majitele

RI Z_231 Ptidano na zadost majitele

PV Z_313 Ptidano za ucelem zajisténi dopravni obsluznosti ploch Z 162 aZ 165

PV Z_ 315 Pridano za ucelem zajisténi dopravni obsluznosti stdvajiciho vodojemu a plochy
Z 231.

W Z_498 Ptidano za ucelem zajisténi zadrzeni vody v krajing.

NSp K_622 Pfidano za Gi¢elem zajiSténi propojeni RBC 01 a LBC 07.

Zvétsené plochy:

PV Z_305 Zvétseno za ucelem zajisténi dostatecné kapacity parkovisté a odstavné plochy
souvisejici se stadvajici i navrZzenou vyrobou.

PV Z_312 Zvétseno za ucelem zajisténi dostateéné kapacity parkovisté u hibitova.

NSp K_651 Zvétseno za ticelem zajisténi dostatecné Sitky izolacni zelené€.
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4. Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivi na udrZitelny rozvoj uzemi spolu
s informaci, zda a jak bvlo respektovano stanovisko k vvhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi,
popripadé zduvodnéni, proc toto stanovisko nebo jeho ¢ast nebvylo respektovano

Ze schvaleného zadani izemniho planu Luka nevyplynul pozadavek na vyhodnoceni vlivu
na udrzitelny rozvoj. Proto nebylo toto vyhodnoceni zpracovano.

Zastavitelné plochy pro drobnou vyrobu a skladovani nejsou vymezeny zadné. Plocha pro
rozvoj lehkého primyslu VL Z 431 ma vyméru 0,9988 ha. Kromé této plochy jsou v UP Luka
navrzeny jesté dalsi dvé plochy pro rozvoj zeméd¢€lské vyroby VZ Z 446 (0,2674 ha) a 451 (0,6926
ha). Rozvojové plochy pro rekreacni a sportovni arealy vné sidelnich oblasti OS Z 281 a Z 291
maji vyméru 0,5310 ha a 0,6097 ha. Vn¢ sidelnich oblasti byla vymezena jedna plocha pro
ubytovaci zafizeni s kapacitou maximalné do 100 lizek RH Z 201. Byly navrzeny cyklotrasy
vedené po stavajicich i nové navrzenych polnich cestach.

5. Vviet zaleZitosti nadmistniho vvznamu, které nejsou reSeny v zasadach dzemniho
rozvoje (§ 43, odst. 1 stavebniho zakona), s oduvodnénim jejich vvmezeni.

Uzemni plan Luka nevymezuje zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feSeny
v zasadach tzemniho rozvoje a nezavadi jevy, které by piesahovaly svoji povahou, ochrannym
pasmem, €i jinym omezenim hranice feSeného tizemi.

6. Vyvhodnoceni predpokladanvch dusledku navrhovaného reSeni na zemédélsky puadni
fond a pozemky urcené k plnéni funkce lesa

Jako souc¢ast nadvrhu izemniho planu Luké je zpracovan vykres "Vykres predpokladanych
zaborl pidniho fondu". Byly vyhodnoceny vSechny plochy, které jsou navrzeny k zastavéni i ty
které¢ k zastavéni navrZeny nejsou, ale jejich vyuziti bude predstavovat zabor zemédélského pidniho
fondu (USES).

Dtsledky realizace navrZzenych liniovych staveb (inZenyrskych siti) na zemédélsky plidni
fond nebyly vyhodnocovany, protoze se trvaly zabor ZPF pfi jejich realizaci neptedpoklada.

V grafické casti jsou zakresleny jednotlivé plochy, kde dochazi k zdboru ZPF. Je zde
vyznacena kultura, hranice a kody BPEJ, hranice pozemkt a hranice zastavéného uzemi.
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2003)

6.1  Uhrnné hodnoty druhii pozemki pro feSené tizemi
Ve spravnim Gzemi obce Luka jsou evidovany tyto druhy pozemku: (idaje z r.
Cel kovg vimhDra pozemkT
Orng pTda
Chmelnice
Vinice
Zahrady

Ovocné sady
Trvalé travni porosty

ZemNDdNDI sk8&8 pTda
Lesn2 pTda
Vodni plochy

ZastaviDn® plochy
Ostatni plochy
NezemRdDI| sk §

pTda

1484,173 ha

732,6653 ha
0 ha

0 ha
30,3965 ha
0 ha
109,7918 ha
872,853€ ha
518,2847 ha
5,136 ha
16,9715 ha
70,9267 ha
611,318¢ ha

Pod21l zemRdNI swki@nIprTyd yS ezg ecre® hkoo 58,8108 %
Pod2l orn® pTdy z cel kov® vI1 m83,9391%
Pod2l trvallTch travn2ch poros 125785%
Pod2| zasta¢vBhlphoahogt aellzemv 1,1435%
Podivodn2ch ploch z celkov® vI1mO03461%
Pod?2| |l esT na cel kov® 34,9208 %
Pod2l tS2 TS2d
ZPF: ochrany VT mnDr %
I 6,6636 0,7634
I 218,716 25,0576
1l 74,6794 8,5558
v 365,5857 41,8840
\Y 207,208¢ 23,7393
872,853€ 100
6.2  Udaje o uskuteénénych investicich do pidy
Dle uzemné analytickych podkladi z a s atoui¢ e n@hem?t oveden®
v rozsahul02,494ha
6.3 Udaje o areilech a objektech staveb zemédélské prvovyroby a o jejich

predpokladaném poruseni

V ptedmétnych plochéch se nenachazeji Zzadné objekty a stavby zeméde€lské prvovyroby.

me
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6.4 Hranice izemnich obvodi obci

Hranice zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch jsou vyznaceny v grafické ¢asti tzemniho
planu-VI kres pSedpok!| 8§8danl(aleh vexs&h wtatilch wykfeskdh, Zkones
vykresu SirSich vztaht).

6.5  Zdivodnéni navrzeného ieSeni
6.5.1 Naruseni organizace zeméd¢€lského pidniho fondu

Uzemni plan je navrzen tak, aby byla organizace zeméd¢lského piidniho fondu naruSena co
nejméng. Zastavitelné plochy jsou navrzeny tak, aby budouci zastavba smétovala k ucelovani tvaru
zastavéného zemi a byla omezena moznost vzniku novych izolovanych ploch zastavénych uzemi.

Organizace zastavby na jednotlivych navrhovych plochach bude zaviset na celkové strategii
predstavitelll obce v této oblasti. V minulych letech se naptiklad osvédc¢ilo vykoupeni jednotlivych
parcel (svou velikosti a tvarem nevhodnych k umisténi RD), jejich pteparcelovani na stavebni
pozemky, piipadné vybudovani inzenyrskych siti a opétné odprodani takto vzniklych stavebnich
parcel ptivodnim vlastnikim. Tim je mozno zabranit (nebo alespofi vyrazné¢ omezit) projevy
neorganizované a chaotické zastavby a zastavét jednotlivé ndvrhové plochy organizované
a smysluplné.

6.5.2 Hydrologické a odtokové poméry

Uzemni plan neovliviiuje hydrogeologické a odtokové poméry. Nejsou zde totiZ navrzeny
zadné zaméry, které by hydrogeologické a odtokové poméry mohly ovlivnit.
6.5.3 Sit zemédelskych a ucelovych komunikaci

Rozvojove plochy jsou v pfedkladaném tizemnim planu navrZeny tak, aby nebyla naruSena

sit’ zem&délskych a ucelovych komunikaci. Kazda navrhova plocha ma zajistén piijezd po stavajici
nebo navrhované ucelové komunikaci reprezentované funkéni plochou PV, poptipadé DS2.

0
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6.5.4 Udaje o celkovém rozsahu odnimanych ploch

K zdboru zemédélského ptidniho fondu je navrzena jen nezbytné nutnd plocha (Zak. ¢.

334/1992 Sb. § 4).

Zcel kov®ho hodf eqeddZ626 az §40,068ha 009119%)p o d 2 |
do

pTdy n8l egej 2c?
Celkovy zabor pudy v ha pro funkéni vyuziti:
Luka

By dligmdinil ¢ h d evmeenckhd B\ k ®
Plochys m2 ge n ®v e b g-iS¥ ®®

Rekreacé plochy staveb pro hromadnou rekreadrH
Rekreacé plochy staveb pro rodinnou rekredcRI
Ob | ansk ®iwe $ ajvastflkdurai OV

zemRdNI|I sk®ho

celkem

9,1704
0,0631
0,1123
0,2933
0,5122

pTdn2ho fond

z toho v ZPF

9,0627
0,0631
0,1123
0,2744
0,449

Ob|l ansk®itvylbawlemBovng aiGSpo1lddsv n2 1088S2 zen

Ob|l ansk®i vy Ibidtde\ny

0,1517

VeSejng pikosnumarkatiMe f unkc €,2007

Do pr @avastiukturai pol n2 -@S2|1 esn?2

2,0086

Technick?§g i'|'hﬁgaefiﬁlk®usat00,,1726
Tech.nfripl ochy pro stavbyodpa TQ a0700p r o 0,0080k | §d 8

ZeligR SeZVn § N
ViIoba a sikledakadov VLT my s |

20511
1,0191

Viroba a igkimdddv $A¥ v Iir oba 09600

Plochy vodn2 aWodohospod§ S/8308®

Zel eR soukroint a vyhrazen§ 0448
Pl ochy sm2gen® RnNSpastavDn ®h8§8968:z e m871966

Pl ochy -]WNB2rodn?2

6,9158

42,5175ha

0,1517
0,9525
1,287
0,1726

2,0126
1,0191
0,9196
5,4205
0,4413

6,7573
38,4043ha
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Re&8l nTl odhad z8&8boru pTdy v ha pro funkl| n?

Bydlen2 v r o-o/iemkloB% kd®o me ¢ h 1,7368
Pl ochy sm2genkRoe8WbWk®N® 0,0379
Rekreace plochy staveb pro hromadnou rekreaéH 0,1123
Rekreace plochy staveb pro rodinnou rekreadrl 0,1000
Obl ansk®iwgdajveh 2i nOF astr ukt u 0,3000
Ob| ansk ®-tviylboawTacnhsopvonr§t o v@S z a S 0,5000
Obl ansk®i v§biat@\ny 0,1517
VeSejn® pkosmunakatB® funkce 0,9525
Dopravn?z i ppforladS2 r ukt ur a 1,2937
Technick§8 i-inigasir@k®us at n 0,1726
Tech.infr-plochypr o st avby a zaS$2zefG 0,0000
Zel-geRSeZWn § 2,0126
Viroba a -$keh&doyd&Tys | 1,0191
Viroba a -gkmddoOVsS&& viroba 0,9196
Plochy vodn2 aWodohospod§Ssk 5,4205
Zel-seBukromgeaZ yhr a 0,4413
Plocha sm2geng8 nelasdiNdvin®ho 8,1966
Pl ochy -ZNB2rodn?2 6,7573

30,1245 ha

Realny odhad ¢ini 78,44 % skutecného zaboru

6.5.5 Smérové a liniové stavby

Vsechny smérové a liniové stavby jsou navrZzeny tak, aby co nejméné ztéZovaly
obhospodatovani zemédélského pidniho fondu.

6.5.6 Vyhodnoceni ptfedpokladanych disledkli navrzeného feSeni na ZPF ve srovnani s jinym
moznym feSenim

Navrzené feSeni je z hlediska ochrany ZPF nejvyhodnéjsi. VSechna ostatni uvaZovana
mozna feSeni vyZadovala mnohem vétsi zabory ZPF.

Navrhové plochy jsou umistény pfevazné na pudach IV. a V. tfidy ochrany.

Volné plochy pro vystavbu situované na ostatnich plochéach, poptipadé€ uvniti zastavéného
uzemi, jsou jiz Castecné zastavény, popiipadé se zde vystavba v nejbliz§i dob¢ pfipravuje nebo
nejsou z majetkopravniho hlediska dostupné. Postupné dochazi k zahustovani zastavby
V zastavéném Uizemi a to zastavovanim volnych proluk.

V ramci praci na Uzemnim planu Luka bylo zji§tovano, zda by navrzené zaméry nesly
realizovat na jinych plochach nezemédélské pudy v feSeném tzemi, nezemédé€lskych ptidach a na
nezastavénych ¢astech stavebnich pozemki. Bylo zjisténo, Ze nesly.
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6.5.7 Vyhodnoceni, jak jsou vyuzity pozemky, které jiz byly ze ZPF vyjmuty

Pro teSené uzemi byl zpracovan uzemni plan v roce 2000, ktery dosud plati. VétSina
pozemkd, které byly v rdmci tohoto izemniho planu vyjmuty ze ZPF je pfevzata do izemniho planu
nového (jsou v tabulce vyhodnoceni zaboru ZPF barevné odliseny).

Moznosti rozvijeni zastavby uvnitf zastavéného tzemi jsou v soucasné dob¢ jiz témet

vycerpany.
6.5.8 Vztah mezi demografickym vyvojem a navrhem zaboru ZPF

Navzdory tendencim poslednich let predpokladame, ze pocet obyvatel bude mirné stoupat a
to zejména v disledku migrace z jinych obci a mést. Diky dobré dopravni dostupnosti a existenci
zakladniho ob¢anského vybaveni jsou v obci Luka vhodné podminky pro rozvoj bydleni.

Posilovani reziden¢niho charakteru obce a souvisejici rozvoj obytné zastavby je prioritou
feSeni uzemniho plénu a jednim z pfedpokladl dosazeni trvale udrzitelného rozvoje Uzemi.
Nezbytny rozsah rozvojovych ploch pro bydleni je stanoven na zakladé dosavadniho
demografického vyvoje, ktery je patrny z nize uvedené tabulky:

Demograficky vyvoj v letech 1965 - 2022

ROK  POC.OBYVATEL

1965 627
1982 1347
1992 809
1994 809
1999 775
2005 764
2009 800
2013 818
2018 844
2022 890

2040 1150
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6.5.9 Zavérecné shrnuti zduvodnéni navrzeného feSeni

Je tteba konstatovat, ze vybér ploch pro jednotlivé funkce navrzené v uzemnim planu, byl
pomérmne slozity a probihal ve vice fazich, takze jej nelze povazovat za nahodny. VSechny navrhové
plochy byly podrobné¢ konzultovany s obecnim Ufadem Lukd. Predkladanému feSeni pfedchazela
detailni pochiizka v terénu, pii niz byly prozkoumany a posouzeny veskeré volné plochy uvnitt
zastavéného izemi obce i mimo néj. Poté byly pro zastavbu vytipovany ty plochy, na nichz se
realizace navrzen¢ho feSeni jevila jako nejschiidnéjsi. Kriterii bylo pfirozené vice, ale
témi dilezitymi byly kromé strategickych moznosti rozvoje obce, souvislosti se zastavénym
uzemim, moznosti dosahu inzenyrskych siti, dopravni obsluhy, hlediska ochrany pfirody a také
ochrana zeméd¢lské pudy.

Ve vSech plochach zaboru bylo dbano na to, aby novym vyuzitim ploch nedoslo ke
znepiistupnéni né€kterych pozemki nebo ke ztizeni jejich budouciho obhospodatovani. Tuto otdzku
budou ovSem podrobnéji fesit pozemkové upravy. Podobné je tomu i pfi zachyceni a svedenich
povrchovych vod destovou kanalizaci nebo otevienymi piikopy do mistnich vodoteci. VSechny
navrhové plochy jsou navrzeny tak, aby nebyly vytvareny vhodné podminky pro vodni erozi. Dil¢i
feSeni jednotlivych pozemki a staveb musi nasledné pii uzemnim a stavebnim fizeni prokézat, Ze
plochy budou dostate¢né zabezpeceny proti splachtim ornice.

Z hlediska zadboru ZPF je podstatné, ze ptredkladanym feSenim je omezen zabor ZPF na
nejmensi moznou miru. Zastavba navrhovanych ploch nezptlisobi naruSeni organizace zemédélského
pudniho fondu a nemtize ani ztizit jeho obhospodatrovani.

Zabor ploch pro lokalni biocentra (K_701, 702, 703, 704, 705, 706, 707) je odivodnén tim,

ze tato lokdlni biocentra budou mit pozitivni vliv na ekologickou stabilitu navazujicich
zemédelskych pozemkd.

V Politice izemniho rozvoje Ceské republiky 2008 jsou obsaZeny republikové priority
Z nichz priorita ¢. 16 ma vztah k ochran¢ ZPF.

(16) Pti stanovovani zptisobu vyuziti izemi v izemné planovaci dokumentaci davat prednost
komplexnim feSenim pted uplatiovanim jednostrannych hledisek a pozadavkil, které ve svych
diisledcich zhorSuji stav 1 hodnoty tzemi. Pfi feSeni ochrany hodnot zemi je nezbytné zohlediiovat
také pozadavky na zvySovani kvality Zivota obyvatel a hospodatského rozvoje tizemi.

6.6  Zabor pozemkul uréenych k plnéni funkci lesa podle zvlastnich predpist

6.6.1 Zduvodnéni navrhovaného fe$eni

Uzemni plan - Luka nevyvolavéa naroky na zabor pozemki uréenych k plnéni funkci
lesa.

Jan Burian Ing. Daniel Spéacil, Ph.D.

starosta obce mistostarosta obce



